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Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w Wolowie

Woroclaw dnia, 30.09.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt pod nazwqg ,,Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w
Wolowie” zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma stuzyc.

Projektanci: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Plonka mgr inz. Marek Bacala
Konstrukeyjno - Budowlane do projektowania Konstrukeyjno - Inzynieryjne do
w specjalnosci 4rogowej projektowania w ;akresie drog
130/DOS/03 2/DOS/03
inz. Ireneusz Bors mgr inZ. Robert Flis
Projektowanie w zakresie instalacji sieci Projektowanie w zakresie instalacji sieci
i urzqdzen sanitarnych i urzqdzen sanitarnych
63/DOS/03 221/DOS/05

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014
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UWAGI OGOLNE

1. Zestawienie dziatek znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania obiektu

a. jednostka ewidencyjna — Wotow
b. obregb ewidencyjny — Wotow

dzialki nr:

30, 44 - AM 29
1,140, 177 - AM 28

2. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

3. Zgodnie z obowiazkiem zawartym w art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) nie dopuszcza si¢ odstapienia od
zatwierdzonego projektu

4. Caly obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem ministra
Administracji i Spraw Wewngtrznych z dnia 24.09.1998 Dz.U. z 8.10.1998 nr 126 poz. 839

5. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowej zgodnie z §3 ptk 1
ust 60 rozporzadzenia rady ministrow w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz 1397 z dnia 9.11.2010 roku
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| OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
1.1.Dane ogolne
e Inwestor: Gmina Wolow
e Obiekt: Ulica Sikorskiego w Wotowie
e Branza: drogi, sanitarna,
e Stadium: PB

1.2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94).

e Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89/94).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Dokumentacja geotechniczna

Uzupehiajace pomiary wysokosciowe.
Uzgodnienia i opinie.

1.3.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego w Wolowie. W zakres
opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow oraz wykonanie
odwodnienia.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek ulicy Sikorskiego o dtugosci ok. 320 m, potozony
w Wolowie, w gminie Wotow i wojewodztwie dolnoslaskim. Przebudowywana ulica rozpoczyna si¢
przy wiaczeniu do ulicy Pitsudskiego (DW 340), a konczy sig¢ na skrzyzowaniu ulicy Inwalidow
Wojennych. Istniejaca droga ma nawierzchni¢ z kostki kamiennej i ptyt kamienno - betonowych,
chodniki i doj$cia piesze z plyt betonowych oraz wylewki betonowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, ptyt kamiennych oraz
odwodnienie za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejace sieci nie wymagaja
przebudowy poza regulacja wysokos$ciowa studni rewizyjnych. Nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable
energetyczne i teletechniczne zgodnie z rys nr o.1. Jezeli w trakcie prowadzenia robot wykonawca
natrafi na niezabezpieczone kable elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrgbie projektowanej
pieszo-jezdni nalezy je zabezpieczy¢é rurami ostonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby konce rury zabezpieczajacej byty uszczelnione i znajdowaly si¢ poza
krawedzia jezdni czy zjazdu

4. Warunki geologiczne

W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne stwierdzono wystgpowanie, W strefie
bezposredniego oddziatywania nawierzchni na podtoze, glownie gruntow sypkich zaliczonych do
grupy no$nosci G2 w dobrych warunkach wodnych.

Realizacja inwestycji bedzie zwiazana z wykonaniem wykopdw i nasypow zaliczonych do I kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Biorac pod uwagg rodzaj gruntu i warunki wodne, rzgdne projektowane w stosunku do istniejacego
terenu oraz rodzaj obiektu, dla potrzeb drogownictwa na calym odcinku zakwalifikowano grunty do
dwoch grup nosnosci podtoza G2.
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Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadaja parametrom
zaktadanym w projekcie. Dokumentacja geotechniczna zostala dotaczona do dokumentacji
projektowej.

5. Rozwigzania projektowe branzy drogowej

Dane do projektowania

e Ulicaklasy D jednokierunkowa

e  predkosc projektowa 20km/h,

e  kategoria ruchu KR1:

e  glebokos¢ przemarzania gruntu: h, = 0,8 m

Ogolny opis zamierzenia budowlanego.
Planowana inwestycja polega na :

e Przebudowie jezdni szeroko$ci 4.0m
Przebudowie dojs¢ pieszych i chodnikow
Budowie $ciezki rowerowej
Wykonaniu organizacji ruchu docelowego
zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego,
wykonaniu odwodnienia

5.1 Rozwigzania sytuacyjne

W opracowaniu przyj¢to rozwiazania projektowe ktore zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
ulicy oraz nalezyta obstuge przyleglych posesji. Projektowana ulica od strony ulicy Pitsudskiego
laczy si¢ ze zjazdem realizowanym przez inne biuro projektowe w ramach dokumentacji drogi
wojewodzkiej nr 340. Zakres inwestycji nie wchodzi w pas drogowy DW 340. Przewidziano
wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej szerokosci 4.0m, poza fragmentem koncowym od
km 0+240, gdzie szeroko$¢ jezdni jest zmienna. Droga w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i
tukéw kotowych o promieniach 110 — 2000m. Na odcinku w km 0+098,66 do km 0+175,10 po stronie
prawej przewidziano odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej glownie w celu
dopasowania projektowanej jezdni jak rowniez ze wzgledu na korekte wykonanych czg¢$ciowo miejsc
postojowych. Nawierzchni¢ w tym rejonie nalezy rozebra¢ lacznie z opornikiem kamiennym. Do
regulacji i odtworzenia nawierzchni tacznie z kraweznikami i obrzezami przewidziano réwniez
fragment nawierzchni z kostki betonowej po stronie prawej w okolicy km 0+270. Od poczatku
opracowania do km 0+235 zaprojektowano $ciezke rowerowa dwukierunkowa, ktora nastgpnie
przebiega po jezdni ul. Sikorskiego, a nastgpnie wilacza si¢ w droge boczna po stronie prawej w
okolicy km 0+270. Zaprojektowano obustronne chodniki na calej dtugosci ulicy Sikorskiego, poza
odcinkiem koncowym po stronie prawej, gdzie pozostawiono istniejacy chodnik, bez ingerencji w jego
nawierzchnie. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, ktére nalezy dopasowaé do istniejacych bram
wjazdowych.

Szczegotowe rozwiazania sytuacyjne przedstawiono w czgsci rysunkowej.

5.1. Rozwigzania wysokoS$ciowe
Rzedne wysokoSciowe projektowanego ciagu pieszo - jezdnego dostosowano do stanu
istniejacego. Pochylenie podtuzne zawiera si¢ w przedziale od 0.78 do 2.71%.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Dane do projektowania

- warunki wodne: dobre,

- grunty: niewysadzinowe (G2)

- glebokos¢ przemarzania: h, = 0,8 m.

Konstrukcja jezdni —wariant 1
W celu doprowadzenia gruntu do grupy nosnosci G1 nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajaca z gruntu

stabilizowanego cementem o0 R,= 1.5 Mpa i grubosci 15 cm.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
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- warstwa §cieralna — kostka kamienna 18/20 gr. 18 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

Projektowana jezdnia ograniczona zostata z kraweznikiem kamiennym 15*30 posadowionym na tawie
z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Kraweznik ten jest wyniesiony ponad nawierzchni¢ na
wysokos¢ 2-12 cm. Zejscie krawgznika cm na 2/0 cm nalezy wykona¢ na odcinku 1-2m.

Warunek mrozoodpornosci:
0,80x0,40=0,32m
53> 32

Konstrukcja jezdni —wariant 2

W celu doprowadzenia gruntu do grupy nosnos$ci G1 nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem o R,= 1.5 Mpa i grubosci 15 cm.
Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna — ptyty kamienno — betonowe z rozbiorki 18/20 gr. 18 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

Projektowana jezdnia ograniczona zostata z krawegznikiem kamiennym 15*30 posadowionym na fawie
z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Kraweznik ten jest wyniesiony ponad nawierzchni¢ na
wysoko$¢ 2-12 cm. ZejScie krawgznika cm na 2/0 cm nalezy wykona¢ na odcinku 2m.

Warunek mrozoodpornosci:
0,80x0,40=0,32m
53> 32

Konstrukcja chodnika i zjazdow indywidualnych

Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
W celu doprowadzenia gruntu do grupy nosnosci G1 nalezy wykona¢ warstwe z piasku Sredniego o
grubosci 10 cm i wsp. k>8m/d.

kostka kamienna 9/11 gr. 9 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowana mech. gr. 10 cm
piasek $redni gr.10 cm

Chodnik i zjazdy indywidualne przylegaja do krawgznika kamiennego 15*30 posadowionego na tawie
betonowej C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony terenu ograniczeniem jest obrzeze kamienne 8*30
ustawione na fawie z betonu C-12/15.

Konstrukcja Sciezki rowerowej

Przyjeto nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
W celu doprowadzenia gruntu do grupy nosnosci G1 nalezy wykona¢ warstwg z piasku sredniego o
grubosci 10 cm.

Plyty kamienne promieniowane 90x50x8 gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowana mech. gr. 10 cm
piasek $redni gr.10 cm
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Sciezka rowerowa przylega do kraweznika kamiennego 15*30 posadowionego na fawie betonowej C-
12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony chodnika ograniczeniem jest obrzeze kamienne 8*30 ustawione
na tawie z betonu C-12/15.

5.3 Roboty ziemne

Przewidziano wykonanie robdt ziemnych w sposéb mechaniczny i reczny. Zageszczanie —
mechaniczne zgodnie z STWiORB. Przewidziano réwniez wykonanie rob6t w humusie. Podczas
prowadzenia robot ziemnych w poblizu istniejacych drzew nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem. Roboty ziemne w okolicach istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

5.4 Rozbiérki
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie rozbiorek:
- plyty kamienno-betonowe
- nawierzchnia z B.A. (jezdnia)
- plytki 35x35
- ptyty betonowe drogowe gr. 12 cm
- kostka kamienne 9/11 (lub podobna)
- betonowa kostka brukowa
- krawezniki betonowe
- oporniki kamienne
- obrzeza trawnikowe
- §ciek z kostki kamiennej 18x20 (lub podobne;j)

5.5 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej parkingu odbywac si¢ bedzie za posrednictwem spadkow
podtuznych i poprzecznych do wpustow deszczowych, a nastgpnie projektowanym kanatem
deszczowym do projektowanych przez inne biuro kanatu deszczowego oznaczonego na planie
sytuacyjnym odwodnienia.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ODWODNIENIOWE]

6.1 Projektowane kanaly deszczowe

W ulicy Sikorskiego zaprojektowano dwia odcinki kanalizacji deszczowej @ 300PVC SN8 z rur
kielichowych taczonych na uszczelki o spadkach i zaglebieniach zgodnych z zataczonymi profilami.
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej nalezy wpia¢ do projektowanych wg odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowych potozonych w ulicy Sikorskiego.

Kanaty nalezy wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ ,,S"
z rdzeniem litym (SDR 34, SN8) wg normy AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96.

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy posadowi¢ studnie DN1000 z kregow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z kineta w dolnej czeSci studni.

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) realizowane
bedzie przykanalikami z rur DN160PVC SNS8 taczonych na kielichy z uszczelka. Wiaczenie do
projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przejsé¢
szczelnych.

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 0,20 m. Rura
powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. Podsypka winna by¢ zaggszczona

do wskaznika min. IS = 0,97 wg Proctora.

Zasypke do wysokos$ci 0,3 m nad kanatami zasypywac r¢cznie warstwami piasku

nie wigkszymi niz 15 cm z recznym zaggszczeniem do wskaznika zageszczenia min. 0,97 wg
Proctora. Pozostata czgs¢ wykopu mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zageszczajac je do
wskaznika min. IS = 1,0. Zaggszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez
uprawnionego geologa.

UWAGA:
Zaglebienie istniejacych sieci, w przypadku braku informacji na mapie do celow projektowych,
przyjeto orientacyjnie. Po wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia podczas realizacji robot, w
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przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem nalezy dokonaé¢ korekty
projektowanej sieci w ramach nadzoru autorskiego.

6.2 Studnie rewizyjne

Projektuje si¢ wykonanie studni [11000 z prefabrykowanych elementéw betonowych

kl. C35/45 taczonych na uszczelki gumowe, z kineta w dolnej czgsci studni. Prefabrykowana dolna
czg$¢ studni powinna posiada¢ przejscia szczelne lub krocce potaczeniowe — dla przykanalikow,
zapewniajace szybki montaz rur w wykopie.

Elementy betonowe studni nalezy wykonac¢ z betonu o wodoszczelnosci W8 i nasiakliwosci

< 7%. Gorna czg$¢ studni wykonac jako zwezke stozkowa lub jako ptyte nastudzienna,

na ktorej osadzi¢ nalezy wlazy zeliwne DN600 z wypeklieniem betonowym bez otworow
wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamkni¢é¢ Srubowych) o dopuszczalnym obciazeniu 40 ton,
wlazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczna dolna czgs$¢ studni nalezy wykonaé z
zabetonowana w zakltadzie prefabrykacji wktadka z polipropylenowa, zabezpieczajaca kinetg i
spocznik przed dzialaniem $ciekow. Nalezy zastosowaé zeliwne stopnie ztazowe w otulinie PE.
Odlegtos¢ pomigdzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm

a szeroko$¢ 30 cm.

Wiazy kanatowe nalezy dostosowac do niwelety jezdni. Regulacje wysoko$ci osadzenia wlazu nalezy
wykona¢ przy pomocy pier§cieni wyréwnujacych (dystansowych) o lacznej wysokosci mniejszej niz
0,45 m, taczonych za pomoca zaprawy betonowej.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet.C8/10 gr.0,1 m.

6.3 Wopusty deszczowe

Projektuje sie¢ wykonanie studzienek Sciekowych (wpustéw deszczowych) fi500 z prefabrykowanych
elementow betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przej$ciem szczelnym do montazu rur
kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Ztacza
pomigdzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny byé zaspoinowane i zatarte na gladko
zaprawg cementowa. Projektuje si¢ kraty zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie
wpusty nalezy wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stale. Wpusty wykonac
bez syfonu z osadnikiem glebokosci min.0,50 m. Projektowane wpusty nalezy posadowié¢ na
podbudowie betonowej

z bet. C8/10 gr. 0,1 m. Usytuowanie wpustow w jezdni wykona¢ zgodnie z projektem drogowym.

Whpusty : P2; P6 sa wpustami krawgznikowymi.

6.4 Szalowanie wykopdéw liniowych

Szalowanie systemowe

Szalunki powinny by¢ stosowane $cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowan, rodzaj i
rozstaw rozpdr oraz rodzaj plyt sa dostosowane do glgbokosci wykopoéw. Wykonawca moze wybrac
system dowolnego producenta.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonania.

W czasie realizacji budowy nalezy sprawdzaé stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia,

a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacnia¢. Przegladu zabezpieczen dokonywaé
migdzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych.

6.5 Szalowanie wykopéw obiektowych
Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustow zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o
konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.

6.6 Wytyczanie przewodow

Przed przystapieniem do prac ziemnych stuzba geodezyjna powinna wyznaczy¢ punkty
charakterystyczne trasy w oparciu o plany sytuacyjno-wysokosciowe i punkty odniesienia

( zalamania trasy, usytuowanie studzienek). Wykopy wykonywane bgda mechanicznie, w miegjscach
skrzyzowan - recznie. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez podwieszenie do konstrukcji
opartej na krawedziach wykopu. Szerokos¢ wykopu ok.1,2m, wykop waskoprzestrzenny.
Przeglebienie wykopu min.0.1m w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek sktadowany obok.
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6.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane

na planach sytuacyjnych oraz profilach podluznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikow. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z projektowanymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu. Zaglebienie istniejacego uzbrojenia przyjeto na podstawie
mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe bylo
jednoznaczne okreslenie posadowienia istniejacych sieci zalozono orientacyjne ich zaglebienie. Po
wykonaniu odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowac do
stanu faktycznego. Korekte tras

1 posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

6.8 Roboty ziemne —wykopy

Projektowane rurociagi realizowane bgda w wykopach otwartych o §cianach pionowych, szalowanych,
rozpartych.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia

w porozumieniu z jego whascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, a w
poblizu istniejacego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
wiasciciela.

6.9 Odbior techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia kanatu. W
ramach odbiorow dokonywanych z udziatem wtasciciela sieci wykonywane sa nastgpujace czynnosci:
. sprawdzenia zgodno$ci wykonania z projektem oraz doktadnos$¢ ulozenia rurociagu w pionie i
poziomie, jako$ci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowanych materiatow
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

W ramach odbioru technicznego po zasypaniu kanatéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

6.10 Zasypka wykopu

Zasypka do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rur gruntem spetniajacym te same wymagania,

co materiat do wykonania podtoza. W przedziale wysokos$ci 30cm do 1.0m ponad wierzch rur
kanalizacyjnych do zasypywania wykopow uzy¢ gruntu rodzimego , jesli maksymalna wielko$¢
czastek nie przekracza 300mm - zaggszczanie recznie, z doktadnym ubiciem warstwami co 20 cm .
Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci moze nastapi¢ po odbiorze sieci
przez inspektora nadzoru . Odbidr sieci prowadzi¢ zgodnie

z zarzadzeniem M. B. i PM.B. z dn. 11.02.72r w sprawie warunkow wykonania inwestycji
budowlanych MP nr 7/72 poz. 66.

7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia technicznego

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych
za pomoca rur dwudzielnych, szczegoty przedstawiono w czgsci graficznej.

8. Uwagi ogolne
a) Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejacych sieci o

fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

b) Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robdt w pasie
drogowym.
C) Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni z kostki w innej kolorystyce niz w projekcie pod

warunkiem zachowania r6znic kolorow.

d) Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

e) Nalezy zabezpieczy¢ topograficzne punkty osnowy geodezyjnej przewidzianych do ochrony.
f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem
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INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. Zm.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ULICA SIKORSKIEGO W WOLOWIE
Dzialki nr:

30, 44 - AM 29
1, 140, 177 - AM 28
Obreb Wotow

Inwestor:
Gmina Woléw

Rynek 34
56-100 Woléw

Informacjg sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Plonka zamieszkaty: 50-540 Wroctaw ul. Stroniska 4a/21
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Planowany do wykonania zakres robot przy przebudowie ulicy Sikorskiego zostat przedstawiony w
tabeli ponizej. Technologia wykonania robot przewiduje wykonanie nastgpujacego zakresu prac:

Asortyment robot

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

Zdjecie warstwy humusu

- ptyty kamienno-betonowe

- nawierzchnia z B.A. (jezdnia)

- ptytki 35x35

- ptyty betonowe drogowe gr. 12 cm

- kostka kamienne 9/11 (lub podobna)

- betonowa kostka brukowa

- krawezniki betonowe

- oporniki kamienne

- obrzeza trawnikowe

- Sciek z kostki kamiennej 18x20 (lub podobnej)

Wykonanie wykopow o glebokosci:
do 1,0 m roboty drogowe
do 2.5m roboty kanalizacyjne

Wykonanie nasypow

Budowa kanatu deszczowego @ 300

Budowa przykanalikow @ 160

Budowa wpustdéw ulicznych @ 500

Ustawienie krawgznikow betonowych i kamiennych 15*30
na lawie betonowej z oporem

Wykonanie $ciekoéw z kostki kamiennej 18/20

Ustawienie obrzezy 8§*30 na fawie betonowej

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15cm

Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej
grubosei 3 i 5cm

Wykonanie warstwy $cieralnej kostki kamiennej i betonowej
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2. Wykaz istniejgqcych obiektow budowlanych w pasie drogowym

instalacje elektroenergetyczne,
instalacje teletechniczne,

instalacje kanalizacyjne

instalacje wodociagowe

budynki mieszkaniowo - ustugowe,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla Zycia i
zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia badz zycia ludzi. Zagrozenie moze stwarza¢ uzbrojenie podziemne a glownie kable i
przewody elektryczne.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZen wystepujqcych podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych
pracownikow zwiazane z wykonywaniem robot.
Istotne zagrozenia moga powsta¢ przy prowadzeniu nastepujacych rodzajow prac:

- prace ziemne,
- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy,
- roboty prowadzone przy cz¢$ciowym zamknigciu jezdni

W/w roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia przy zachowaniu przepiséw bhp
| okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych, i

drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263,

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sa narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego
uzywanego do wykonywanych prac.

5. Wskazanie dotyczqce sposobu instruktaiu pracownikoéw przed przystqpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Niektore z planowanych do wykonania robot maja charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawiazaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. W zwiazku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza rowniez posiadac¢ aktualne $wiadectwa
ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku pracy przed
wykonaniem poszczegdlnych zakreséw robdt z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢é w
trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzgtu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzgtu, ktory obstuguja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcym niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty
nalezy zapewnic:
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- oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastgpczego do wykonania robot,

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,

- stosowanie odziezy ostrzegawczej,

- stosowanie S$rodkdw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania,

- prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tacznosci do komunikowania si¢ np. telefon
komoérkowy,

- w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych na odcinku prowadzonych prac istniejaca droga
powinna by¢ zamknigta dla ruchu pojazdow,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostgpem  niepozadanych oséb,

- roboty przy sieciach elektrycznych nalezy prowadzi¢ po wyltaczeniu zasilania.

- sprawdzenie urzadzen, maszyn i sprz¢tu zmechanizowanego, czy posiadaja aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- do wykonania zadania nalezy uzy¢ tylko materiatow posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

- roboty moga si¢ odbywac po uprzednim powiadomieniu i ustaleniu sposobu ich wykonania z
wlascicielem sieci elektroenergetyczne;j.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed
rozpocz¢ciem robot sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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111 KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B WK
INZYNIEROW
= AE BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-163/2003/03 Wroctaw, 18 gi'udnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.) i

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Jacek Ptonka
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 18 lutego 1974 r. w Lwowku Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/D0$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003r. stwierdzita, ze Pan Tomasz Jacek Plonka posiada wymagane
prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctagwiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Jacek Plonka
Ul. Szybka 3A/7
50-421 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Tomasz Jacek Plonka jest upowazniony: : :
I. W specjainosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§4a ust.1 i§4 ust 2 rozporzadzenia MGPIB zdnia 30 grudnia 1994r, W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju  statkéw
powietrznych, tacznie ztypowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do10 m
i przepustami,
- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

- Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnoéci, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

lll.Zgodnie z§5ust 3c wzwigzku zust. 2 pkt1 w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniaja réwniez — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — do projektowania budowli
oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a)nie wyzszych niz 12m . nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagiebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje, dla ktorej jest wtasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajgcych uwzglednienia obcigzeri zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér, -

f) nie wymagajgcych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérnicze;.

IV. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno-sportowych. .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MXQ-996-Q2N *

Pan Tomasz Jacek Ptonka o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0094/04

adres zamieszkania ul. Szybka 3A/7, 50-421 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

ALFA PROJEKT Wroctaw 2014



Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w Wolowie

DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
NSB | Z B A
NCLer’T INZYNIEROW
N | subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

OKK.7131-18/2003/03 Wroctaw, dnia 10 fipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpdzniejszymi Zmianamj), W zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi
Zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Marek Bacata
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Zmigrodzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 2/D0$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroclawiu  na  podstawie  protokoléw  z postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003r. stwierdzita,
ze Pan Marek Bacata posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowga konieczng
do uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnosigskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Bacata
UL Poleska 35/34
51-354 Wroclaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4._ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Bacala jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- statych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych.
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Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w Wolowie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KNK-93P-QVX *

Pan Marek Bacata o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1434/03

adres zamieszkania ul. Stroriska 4A/22, 50-540 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skifad orzekajacy OKK
Q()LN<)$ ASKA OKREGOWA
Otrzymuja; [ZBA INZRERAYY B WNICTWA
1. Pan Robert Andrzej Flis 4
Stepin 34A

55-093 Kietczow
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

&
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Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20065r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wytaczeniem  projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skiad orzekajacy OKK

OW BUDOWNICTWA
’x"qur in2. / v
Arzewodniczacy Komi

<-/ '1ﬂ/mgr in
“prof. dr inz Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. M#&fﬁﬁf!@niac yk
/ U/ /

&

ALFA PROJEKT Wroclaw 2014



Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w Wolowie

25

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YJE-MAA-HRZ *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A, 55-093 Kietczéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-05 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownaowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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' BUDOWNICTWA
OKRF,GOWA KOMISIA KWALIFIKAGYINA

OKK.7131.7132-19/2003/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzgdach Aawodowych .

Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 ¢

architektow, inzynieréw budawnictwa oraz urbariistéw (Dz.U. z 20011 Nr'5, poz. 42, z pbZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 1.

Prawo hudowlang (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126,

z pozn;e}szyml zmianami)

oraz § 9 ust 1 ro7porzqd7ema Ministra Gospodarki Przéstrzenngj i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbéznigjszymi zmianami), w zwigzku z art104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi

zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
[reneusz Adam Bors

inZzynier z kierunku inzynierii $rodowiska
»urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0S/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczent

w specjalnosci instalacyjnéj w zakresie siecl, instalacjl i urzadzen: wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Szczegblowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie niniéjszej decyzji, -

UZASADNIENIE

Okregowa Kornisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby
we Wroctawiu  na  podstawie  protokoléw  z  postepowania
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/CKK/03 z dnia 10

’

lniynieréw Budownictwa
kwallfikacyjpego  oraz
lipca 2003 r. stwierdzita,

ze Pan lreneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraklyke  zawodowq

konieczng, do uzyskania tprawnlen budowlanych w wiw specjalnoéci |
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

uzyskat pozylywny wynik

Od ninigjsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem DolnoSlgskie} Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuiq:

1. Pan Ireneusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jest
upowazniony W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa, Jub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwesiorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego na wsigpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dziatalnosci zawodowsj w zakresie projektowania i budowy:

instalacii urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transporiu kolejowego,

stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylgczeniem budynkdw przeznaczonych w catosci lub w czeéci do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych,
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IV OPINIE | UZGODNIENIA

1. Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630.295/2014
Uzgodnienie, Urzqd Miejski w Wolowie

3. Uzgodnienie, pismo nr: WIT.7230.72.2014.BJ.U, z dnia 12.06.201, Urzqd Miejski
W Wolowie

no
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Wotéw, dn. 03.11.2014

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr .6630.295/2014

Inwestor: GMINA WOLOW
56-100 Wotdw
ul. Rynek 34
Przedmiot narady: KANALIZACJA DESZCZOWA
Lokalizacja: Wolow AM34 dz. 104; AM29 dz. 30, 44; AM28 dz. 140, 177 ul. Sikorskiego
Przewodniczacy: Rafat Kauf
Miejsce narady: WOLOW
Opfata nr: 5939/14/1
Sposdb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wpltywu: 27.10.2014
Data narady: 03.11.2014
. Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjne]: /
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu Dolnym Artur Michatek
ul. Ogrodowa 13a

osoba upowazniona: Krzysztof Nawgj tel. 71 319 13 20
krzszysztof.nawoj@wolow.pl ; sekretariat@wolow.pl
3 Burmistrz Miasta Brzegu Dolnego

2 Burmistrz Gminy Wotéw 56-100 Woléw, Rynek 34 Krzysztof Nawdj { \

4 Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

5 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 56-100 Tomasz Adamczyk
Woldw, ul. Pilsudskiego 10 Bogumita Feglerska
osoba upowazniona: Tomasz Adamczyk - tel. 71 389 26 20;
606 82 17 41

Bogumita Feglerska - tel. 71 389 26 20; 600 93

6 Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ SYSTEM S.A. Patrycja Haberska
Oddzial we Wroclawiu, 50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3 tel.
71 335 31 00 ; fax. 71 335 31 01

osoba upwazniona: Patrycja Haberska tel. 71 335 32 49, e-
ma

7 Orange Polska 50-155 Wroclaw, ul.Purkyniego 2 tel. 71 Mariusz Boczar
347 05 06; fax: 71 34707 23

osoba upowazniona: Mariusz Boczar e-mail:
Mariusz.Boczar@orange.com
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6630.295/2014
8 PCC Rokita S.A 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 Piotr Duszynski
osoby upowaznione: Stanistaw Twardochleb

1. sie¢ cieptownicza wodna, sie¢ parowa: Piotr Duszynski
tel. 667 650 137 e-mail: piotr.duszynski@pcc.eu ; Stanistaw
Twardoch

9 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Mirostaw Bleja
Wroctawiu 50-507 Wroctaw, ul. Zigbicka 44, tel 71 364 95 | Przemystaw Kakol -
05, fax. 71 336 71 06 ! (v///
Sekcja obstugi Sieci Oborniki Slaskie 55-120 Oborniki
Slqskie, ul. T. Ko /7
10 | Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Wolowie Krystna Misiarek //’/é y
ul. Ogrodowa 16 Dorota Grech /"/ q/b) 7
11 Przewodniczacy narady koordynacyjnej Rafat Kauf / y
| Starostwo Powiatowe w Wolowie 7
7 12| Tauron Dystrybucja S.A. we Wroctawiu Rejon Dystrybucji | Roman Stawiski
I Oborniki Slaskie 55-120 Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka Dasiusz Wojtas
101 Janusz Tracichleb
osoby upowaznione: Janusz Tracichleb, Dariusz Wojtas,
Roman Stawiski
tel. 71 889
| 13 | Wojt Gminy Winsko 56-160 Wirisko, Pl. Wolnosci 2 Karolina Czapluk

osoba upowazniona: Karolina Czapluk tel. 71 389 81 86
wew. 10
sekretariat@winsko.pl ; k.czapluk@winsko.pl

14 | Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wirisku Gabriel Procyszyn
pl. Wolnosci 13

15 Zaktad Wodociagowy Zwiazku Gmin Bychowo Joanna Cybuch e
ul. Kolejowa 3a Prusice Mariusz Faraniec |

16 | Zarzad Drog Powiatowych w Wolowie 56-100 Woléw, ul. Beata Frala
T. Kosciuszki 27 ey o
osoba upowazniona: Beata Frala tel. 71 389 47 25 ne
sekretariat@zdpwolow.pl ; techniczny@zdpwolow.pl

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia podmiotu na naradzie koordynacyjnej
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uzgadniajacy

Urzad Miejski w Wolowie
Rynek 34
56-100 Woiow

jednostka projektowa

ALFA PROJEKT

Tomasz Plonka

50-540 Wroctaw ul. Stronska 4a/21
tel. 0717071203

Jax. 071 70 71 256

e-maui: alfa.projekt@interia.pl

KARTA UZGODNIEN

Zamawiajacy: Projektant:
i ot : mgr inz. Tomasz Plonka

Une o (WI‘CJ-S(C/. o Wolouie
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uzgadniajacy

Urzad Miejski w Wolowie
Rynek 34
56-100 Woléw

jednostka projektowa

ALFA PROJEKT

Tomasz Plonka

50-540 Wroctaw ul. Stronska 4a/21
tel. 0717071203

fax. 071 70 71 256

e-mail: alfa.projekt@interia.pl

KARTA UZGODNIEN

do Projektu przebudowy ulicy Sikorskiego w Wolowie

Zamawiajacy: Projektant:
Urzad Miejski w Wolowie mgr inz. Tomasz Plonka

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej

Do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z jezdni zaprojektowaé studzienki sciekowe z
wpustami prostymi i osadnikami 0,5m. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzié¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego i wiaczajacej sie do istniejace;
kanalizacji deszczowej w ulicy Wilenskiej. Kanalizacje zaprojektowa¢ z rur PCV litych, o
odpowiedniej sztywnosci obwodowej, faczonych za pomocg kielichow z uszczelka. Studzienki
sciekowe i rewizyjne zaprojektowac jako betonowe.

WIT. 73D 7L Lo/4. T, &
ML O& . L01Y |
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URZAD MIEJSKI W WOLOWIE
Wydzial Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

tel. (071) 319 13 05 Rynek 34
fax (071)319 13 03 56-100 Wolow

Woldw, dnia 1 kwietnia 2014r.
WIT.6727.274.2014.LB

WYPIS NR 274/2014
z Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wolow
zatwierdzonego Uchwalq Rady Miejskiej w Wotowie nr LIII/328/2013 z dnia 24 pazdziernika 2013
r., opublikowana w Dz. U. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 listopada 2013r. pozycja nr 5833

Dzialka:

- nr ewidencyjny: 177 AM 28 obreb - WOLOW

- lezy w obszarze oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
KDL/22

oraz:

- w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych - réwnoznacznej
z obszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw na terenie miasta w granicach administracyjnych,
oznaczonej na rysunku symbolem OW

- - w obszarze strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej

- nr ewidencyjny: 140 AM 28 obreb - WOLOW

- lezy w obszarze oznaczonym na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
KDD/33

oraz:

- w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytkoéw archeologicznych - réwnoznacznej
z obszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkow na terenie miasta w granicach administracyjnych,
oznaczonej na rysunku symbolem OW

- w obszarze strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej

Rozdzial 1. PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Ustala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Woldéw wg tresci
okreslonej w niniejszej uchwale.

§2. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) uchwale — rozumie si¢ przez to niniejszgq uchwate;

2) planie — rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktorym mowa w §1
niniejszej uchwaly;

3) rysunku planu — rozumie si¢ przez to graficzny zapis planu, bedacy zatacznikiem graficznymi nr 1 do
uchwaly Rady Miejskiej w Wolowie przedstawiony na mapie spelniajacej wymogi art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity;
Dz. U. z 2012 roku, poz. 647; ze zmianami) w skali 1:2000;

4) przepisach szczegélnych — rozumie si¢ przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace zprawomocnych decyzji
administracyjnych;

5) terenie — rozumie si¢ przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,
w ktdrego kazdym punkcie obowiazujg te same ustalenia;

6) przeznaczeniu podstawowym terenu — rozumie si¢ przez to funkcje wyznaczona do lokalizacji
w danym terenie, ktére w ramach realizacji planu winno sta¢ si¢ przewazajaca (dominujaca) forma
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wykorzystania terenu, a wprowadzenie innych niz podstawowa funkcji jest dopuszczalne wylacznie
pod warunkiem spetnienia ustalen szczegétowych niniejszej uchwaty;

7) przeznaczeniu uzupelniajacym, dopuszczalnym terenu — rozumie si¢ przez to funkcje inna niz
podstawowa, dopuszczona do lokalizacji na danym terenie przy spetnieniu dodatkowych warunkéw
niniejszej uchwaly inie przekraczajacej 20% powierzchni terenu, chyba, ze inaczej méwi niniejsza
uchwala, oraz wezesniejszej lub rdwnoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego;

8) powierzchnia utwardzona — nalezy przez to rozumie¢ obszar nie zajety pod budynki i nie stanowiacy
powierzchni biologicznie czynnej np. chodniki, miejsca postojowe;

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — linia ograniczajaca fragment terenu, na wylacznie ktérym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw; linia ta nie dotyczy podziemnych czgsci obiektow
budowlanych, balkonéw, wykuszy, loggii, gzymsoéw, okapow, zadaszen nad wejsciami do budynkow,
elementéw odwodnienia, elementéw wystroju elewacji, schodéw prowadzacych do budynkéow,
pochylni dla niepetnosprawnych i innych podobnych elementéw budynkéw, ktorych zasigg moze byé
ograniczony w ustaleniach planu;

10) urzadzeniach infrastruktury technicznej — rozumie si¢ przez to sieci wodociagowe,
elektroenergetyczne, gazownicze, cieplownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura
techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura techniczna
kubaturowa);

11) powierzchnia zabudowana — obszar zajgty przez budynek lub budynki, ograniczony zewngtrznym
obrysem $cian zewngtrznych na poziomie terenu;

12) budynku gospodarczym — rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony do wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materialow i narzedzi, w zabudowie zagrodowej rozumie si¢
przez to budynek inwentarski oraz budynek do przechowywania srodkéw i sprzetu do produkcji rolnej
oraz ptodéw rolnych;

13) urzadzenia towarzyszace — rozumie si¢ przez to wszelkie urzadzenia niezbedne do obstugi danego
terenu, np. w zakresie infrastruktury technicznej;

14) zielen urzadzona, o charakterze parkowym — rozumie si¢ przez to zielei wielopoziomowa
uzytkowang rekreacyjnie;

15) odpowiednia liczba miejsc parkingowych - rozumie si¢ przez to jedno miejsce parkingowe na jeden
lokal mieszkalny lub jedno miejsce parkingowe na kazde rozpoczgte 30m2 powierzchni ustugowej.

Rozdzial 2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
§ 3. Zasady ogdlne
1. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;
1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod teren:
2. MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
2) linie rozgraniczajace tereny sa okreslone na rysunku planu,
3) zasady zagospodarowania terenéw sa okreslone odpowiednio w § 4,
4) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,
a) zabudowe nalezy starannie wpisa¢ w krajobraz kulturowy oraz nalezy realizowaé w nawiazaniu
do zasad ksztaltowania obiektow o tradycyjnych, lokalnych formach,
b) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace rewaloryzacji.
5) ustala si¢ wymog ksztaftowania terenéw objetych planem tak by tworzyly harmonijng calosé
z sasiednimi terenami i nie zaktocaly swoja forma wygladu terenéw sasiednich,
6) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace rewaloryzacji.
2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
1) Potrzeby ochrony $rodowiska okresla § 7,
2)Na obszarze objetym planem wystgpuje obszar Natura 2000 PLH020002 ,Debnianskie
Mokradta™
3) Na obszarze objetym planem ponadto znajduje si¢ Park Krajobrazowy ,,Dolina Jezierzycy”
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej okreslone
saw § 8.
4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;
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5. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy;

1) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu okresla § 4.

2) brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza, ze lokalizacja budynku jest mozliwa zgodnie
z zachowaniem wymogéw Prawa Budowlanego.

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisdbw, wtym terendéw goérniczych, atakze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;

1) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny gérnicze,

2)na terenach bezposredniego zagrozenia powodzia (obszar zalewu 1997r.), oznaczonych na
rysunku planu jako obszary zalewane rzeki Juszki, obowiazuja zasady zawarte w § 7.

3) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. Szczegblne zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym
okresla § 9;

8. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy okresla § 4;

9. Zasady remontu, przebudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;

1) zasady rozbudowy i budowy systemy komunikacyjnego okresla § 5,

2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej okresla § 6.

10. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terendw;

1) na terenie objetym planem ustala si¢ mozliwo$¢ tymczasowego zagospodarowania i urzadzenia
terenu, zgodnie z funkcjonujacym obecnie przeznaczeniem, do momentu podjecia nowych dziatan
inwestycyjnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie, ktorych ustata si¢ oplate, o ktdrej mowa w art. 36 ust.4.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 10.

12. W liniach rozgraniczajacych terenéw dopuszcza si¢ lokalizacje sieci iurzadzen uzbrojenia
technicznego;

13. W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych
i rowach melioracyjnych wprowadza si¢ pasy wolne od zainwestowania o szerokosci min 3 m (od
gornej krawedzi rowu) po obu stronach ciekow;

14. Obowiazuje strefa ochronna lasu w odleglosci 10 m od linii rozgraniczajacej terenu ZL,
w granicach ktérej wyklucza si¢ lokalizacje zabudowy;

15. Obowiazuje strefa bezpieczenstwa od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napiecia
w odlegtosci 15 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesiefi;

16. Obowiazuje strefa bezpieczefistwa od napowietrznych linii energetycznych $redniego napiecia
w odlegtosci 5 m od osi linii, wolna od zabudowy oraz dolesieni;

17. Obowiazuja strefy ochronne od gazociagéw podwyzszonego S$redniego ci$nienia zgodnie
z przepisami szczeg6lnymi;

18. Dopuszcza si¢ wykorzystanie terendw nie zainwestowanych pod inne miegjsca startow
i ladowan dla mikrolotow;

19.Za zgodne zplanem uznaje si¢ istniejace zaklady ustugowe zlokalizowane w terenach
zainwestowanych,

20. Istniejace obiekty powstale na podstawie dotychczasowych aktéw prawnych, moga byé
uzytkowane

21. Poza zasadami usytuowania budynku okreslonymi w przepisach odrebnych, dopuszcza sie
sytuowanie budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong granicy
z sasiednig dziatka budowlana w odleglosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.

22. W obszarze objetym planem wyznacza si¢ wytyczne dla przestrzeni publicznej:

1) funkcje ustug sakralnych i kultury, oznaczona na rysunku planu symbolem UK,

2) funkeje ustug administracji, oznaczona na rysunku planu symbolem UA,

3) funkcje ustug o$wiaty, oznaczong na rysunku planu symbolem UO,

4) funkcje ustug sportu i rekreacji, oznaczona na rysunku planu symbolem US,

5) funkcje ustug innych oznaczona na rysunku planu symbolem UL,

6) funkcje ustug zdrowia i opieki spolecznej, oznaczona na rysunku planu symbolem UZ,

7) funkcje ustug publicznych, oznaczonej na rysunku planu symbolem UP,
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8) funkeje zieleni parkowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP,

§ 5. Zasady rozbudowy i funkcjonowania uktadu komunikacyjnego.

1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace przestrzen publiczna w zakresie komunikacji (drogi wraz
z urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza sig ich nastgpujaca klasyfikacje funkcjonalna:
3) KDL/(1-27) - drogi powiatowe nr 1287D, 1290D, 1292D dostepna bez ograniczen, o parametrach
drogi lokalnej
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych = 14-20m,
b) szerokos¢ jezdni = 5,0-6,0m,
¢) wystepuje koniecznos$¢ budowy ciagéw pieszo-jezdnych wzdtuz zabudowy i poza zabudowa,
d) dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw malej architektury,
e) dopuszcza si¢ organizowanie stanowisk postojowych, sposéb ich jest forma organizacji
zagospodarowania tymczasowego,
4) KDD/(1/104) - drogi klasy dojazdowej
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych = 6-16m,
b) szeroko$¢ jezdni = 4,0-7,0m,
¢) minimalne promienie skretu = 11m na tuku zewnetrznym,
d) dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury,
e) dopuszcza si¢ organizowanie stanowisk postojowych, sposéb ich jest forma organizacji
zagospodarowania tymczasowego,

Rozdzial 3. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 6. 1. Docelowo przyjmuje si¢ zasade, iz wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej
wraz z towarzyszacymi urzadzeniami (np. zbiorniki gazu ptynnego), powinny byé usytuowane pod
ziemig (linie elektryczne niskiego, s$redniego napigcia oraz telefoniczne wylacznie kablowe)
z wylaczeniem stacji transformatorowych i infrastruktury telekomunikacyjne;j.
2. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla sie nastepujaco:
1) zaopatrzenie w wodg:

a) ustala si¢ pobor wody zmiejskiej sieci wodociggowej, wedlug technicznych warunkéw
przylaczenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi,

b) dopuszcza si¢ pobor wody z whasnych ujeé wodnych, wytacznie do celéw gospodarczych;

2) kanalizacja sanitarna:

a)po wybudowaniu kanalizacji ustala si¢ obowiazek odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych, komunalnych) do lokalnej oczyszczalni sciekow,

b) budowa bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci plynne (szamb), ale tylko do czasu
budowy sieci kanalizacyjnej,

c) dopuszcza si¢ budowe biologicznych wysokosprawnych oczyszczalni $ciekéw, ktére moga
pozosta¢ jako docelowe;

3) kanalizacja deszczowa: obowiazuje gromadzenie wdéd opadowych na wlasnym terenie lub
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,
4) zaopatrzenie w gaz:

a) po zgazyfikowaniu terenu objgtego planem, ustala si¢ zaopatrzenie z sieci gazowej, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi,

b) dopuszcza sig lokalizacje zbiornikéw gazu plynnego,

5) elektroenergetyka:

a) ustala si¢ zasilanie w energie elektryczna z stacji transformatorowych z dowiazaniami $redniego
i niskiego napiecia,

b) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych na terenie wlasnym inwestora stosownie do
potrzeb,

c) wielkos¢ dzialek pod stacje transformatorowe nalezy ustali¢ zgodnie zobowiazujacymi
przepisami szczegdlnymi, na etapie opracowania szczegdlowego podziahu terenu (przyjmuje sie,
ze standardowa dziatka pod stacje kompaktowa ma powierzchnig ok. 30 m2, a stacje stupowa
9 m2),
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d) rozwiazania techniczne sposobu zasilania obiektéw, zgodnie zobowiazujace przepisy
szczegolne.

e) ustala sig strefe wylaczona z budownictwa o szerokosci 10m ( po 5m od osi linii ) od istniejacej
linii napowietrznej $redniego napigcia.

f) dopuszcza si¢ zasilanie w energie elektryczna z alternatywnych zrodel energii, takich jak baterie
stoneczne,

g) realizacja przylaczenia do sieci uzalezniona bedzie od wykonania uzbrojeni podziemnego np.
w sie¢ kanalizacyjna, burzowa, wodociagowa itp. oraz po zniwelowaniu terenu do rzednych
docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej,

6) telekomunikacja — zasady rozwoju infrastruktury teletechnicznej:

a) z istniejacej sieci telekomunikacyjnej,

b) planowana sie¢ telekomunikacyjna nalezy wykona¢ jako kablowa; dopuszcza si¢ jej
prowadzenie w obrebie pasoéw drogowych istniejacych i projektowanych drég,

c) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych linii napowietrznych oraz ich wymiane na
sie¢ kablowa,

d) na terenie objetym granicami planu dopuszcza sie lokalizacje inwestycji celu publicznego
z zakresu facznosci publicznej w rozumieniu przepiséw odrgbnych, wtym w szczegdlnosci
stacje bazowe telefonii komdrkowej,

e)w przypadku budowy kontenerowych obiektéw telekomunikacji, nalezy je maskowaé
wysokimi, gestymi krzewami,

f) ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym: w zakresie ochrony przed polem
elektromagnetycznym zwiazanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi
obowiazuja zasady dotyczace budowy i lokalizacji urzadzen isieci infrastruktury okreslone
w wymaganiach przepiséw odrebnych,

g)na obszarze objetym planem zaklada si¢ utrzymanie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej (urzadzen i sieci) oraz jej rozbudowe wraz z masztami i antenami dostepu
radiowego,

h) przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej, ktora koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i ukfadem komunikacyjnym, moze by¢ realizowana na warunkach
wedlug przepiséw odrgbnych,

i) dla masztow telefonii komérkowej nie ustala si¢ maksymalnej wysokosci.

7) zaopatrzenie w cieplo: dopuszcza si¢ ogrzewanie gazowe lub inne zekologicznych zrédet
zasilania, zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

8) gospodarka odpadami: stale odpady bytowo-gospodarcze gromadzi¢ w sposob zapewniajacy
ochrong srodowiska do konteneréw zlokalizowanych na terenie wlasnym, przy zapewnieniu ich
systematycznego wywozu wedlug przyjetego na terenie gminy systemu izgodnie z przepisami
szczegblnymi.

Rozdzial 4. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA

§7. Szczegélne warunki zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska
przyrodniczego, ochrony gruntéw rolnych ilesnych, prawidlowego gospodarowania zasobami
przyrody oraz zasady zagospodarowania terenéw i obiektoéw podlegajacych ochronie

1. W granicach obszaru objetego planem wyklucza si¢ mozliwos¢ wprowadzania do wéd
powierzchniowych oraz gleby nieoczyszczonych $ciekéw bytowych.

2. Wyklucza sig zanieczyszczanie rowdw, wod podziemnych i gleby substancjami powstajacymi
w wyniku prowadzonej dzialalno$ci gospodarcze;.

3. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi winny byé
utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ przed odprowadzeniem oczyszczone.

4. Rozwiazania techniczne i technologiczne wterenach UKS, AG iP winny zapewniaé
nieprzekraczanie standardéw emisyjnych poza granice terendéw istnigjacych lub planowanych
inwestycji.

12. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wymaga, stosownie do obowiazujacych przepiséw prawnych, przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

Ui
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14. Wyznacza si¢ wymog zachowania pozioméw hatasu ponizej lub na poziomie dopuszczalnym
okreslonym w przepisach odrebnych, na terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU, MW, MWU,
MW/UO, MM, UK, UO, UZ, UP, UT.

§ 8. Szczegdlne zasady zagospodarowania terenu wynikajace zpotrzeb ochrony s$rodowiska
kulturowego
1. Ustala si¢ oznaczone na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
3) Strefe ,.B” ochrony konserwatorskiej - obejmujaca fragmenty zachodniej czesci miasta z ulica J.
Pitsudskiego oraz dawnym majatkiem na péinoc od miasta sredniowiecznego:

6) Strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych - réwnoznaczna z obszarem ujetym
w gminnej ewidencji zabytkéw na terenie miasta w granicach administracyjnych.

4. W okreslonej na rysunku planu strefie ,.B”, tozsamej z obszarem ujetym w wykazie zabytkow,
obowiazuja nastgpujace wymogi konserwatorskie:

1) Zniszczone lub zaniedbane obiekty o wartosciach zabytkowych, nalezy poddaé restauracji
i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci
i charakteru obiektu, z uzyciem historycznych materiatow;

2) Nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
rozplanowania, skali i bryly przy zatozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementéw kompozycji
historycznej iwspolczesnej oraz nawiazywaé¢ formami wspdlczesnymi do lokalnej tradycji
architektonicznej. Nie moze ona dominowaé nad zabudowa historyczna;

3) Elementy dysharmonizujace, zwlaszcza uniemozliwiajace ekspozycje wartosciowych obiektow
zabytkowych, winny by¢ usunigte lub poddane odpowiedniej przebudowie, dopuszcza sie
pozostawienie ich do $mierci technicznej lub przeksztalcenie zgodnie zzasadami dla nowej
zabudowy;

4) Nalezy przyzna¢ pierwszenstwo wszelkim dzialaniom odtworzeniowym irewaloryzacyjnym,
zaréwno w przypadku przyrodniczych elementéw krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej
struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektéw zabytkowych
znajdujacych si¢ w wykazie zabytkéw architektury i budownictwa oraz obiektéw potozonych na
obszarze objetym strefa;

5) Nalezy preferowac te inwestycje, ktére stanowig rozszerzenie lub uzupeknienie juz istniejacych
form zainwestowania terenu, przy zalozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejacych
juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie koliduja one z historycznym charakterem obiektu;

6) Umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiazanych bezposrednio zdanym obiektem
i stanowiacych na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione;

6. W okredlonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych-
réwnoznacznej z obszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw obejmujacej obszar miasta
w granicach administracyjnych wszelkie zamierzenia inwestycyjne wjej obrebie podlegaja
nastgpujacemu ustaleniu:

1)Na obszarze objetym gminng ewidencja zabytkéw, dla inwestycji zwiazanych z pracami
ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

sporzadzita:
Lucja Baranczuk
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