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STAROSTA ¥ VOLOWSKI

plac Piastowski 2
546-100 Wotbw

GK.6642.1051.2014

Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE
Powiat: wolowski

Gmina: Wolow

Miejscowosc: Woléw )
Jednostka ewidencyjna: 022203 4, WOLOW -

MIASTO

Obreb: Nr 0001, WOLOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej G.4131 WR1L/00040525/9
Pozycja kartoteki budynkéw: 022203_4.0001.G4131
GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOSCI :
BURMISTRZ GMINY WOLOW
Adres: Wotéw, Rynek-Ratusz , Poczta : 56-100 Wolow
Udzial : 1/1
WLASNOSC :
GMINA WOLOW
Adres: Wotow, Rynek , Poczta : 56-100 Woléw
Udzial : 1/1
Ozna-
czenie
uzytkow
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzviks i kontu- . .
. - pisy uzytkdw . Powierzchnia
mapy dziatki polozenia réw
klasyfi- Nr Ksiegi
kacyj- Wieczystej
nych lub
uzytkow dziatki oznaczenie
w i siha innych qoku-
mentow
29 77 56-100 Wotow Drogi dr 0.3158 0.3158 WR1L/00040
____________________________________________________________________________________________________________________ 52509
1d dz : 022203 4.0001.AR _29.77
Wartosé : - (-).
Rejon statystyczny : 935850
Razem:| 0.3158 0.3158

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien: 2014-05-08

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 246 poz. 1804)

Sporzadzil(a): ARTUR KOSMALSKI

2w STARQSTY

p 0. Kierownik

Geodezyjr

08 MAJ 2014
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Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE

Powiat: wolowski

Gmina: Woléw

Miejscowos¢: Woléw

Jednostka ewidencyjna: 022203 4, WOLOW -
MIASTO

Obreb: Nr 0001, WOLOW

STAROSTA WOLOWSKI
plac Piastowski 2
56-100 Wotdw

GK.6642.1051.2014
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej  G.4006 WR1L/00026837/5
Pozycja kartoteki budynkow: 022203_4.0001.G4006
WLASNOSC :
GMINA WOLOW
Adres: Woldw, Rynek , Poczta : 56-100 Woléw
Udziat : 1/1
Ozna-
czenie
uzytkéw
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie S, i kontu- N ;
. L Opisy uzytkow ; Powierzchnia
mapy dziatki polozenia réw
klasyfi- Nr Ksiggi
kacyj- Wieczystej
nych lub
uzytkow dziatki oznaczenie
w ha —_— innych (§0ku-
mentow
29 60/2 56-100 Wolow, Zurbanizowane tereny nie Bp 0.0926 0.0926 WRI1L/00026
__________________________ Przechodnia | . zabudowane | || | 85
Id dz : 022203 _4.0001.AR_29.60/2
Wartos$¢ : - (-).
Rejon statystyczny : 935850 :
Razem:| 0.0926 0.0926

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien: 2014-05-08

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 246 poz. 1804)

Sporzadzit(a): ARTUR KOSMALSKI

Geodeyinei)l Kartoqrafic: néi

08 MAJ 201k



Hydrant podziemny DUO

- 2 podwoéjnym zamknieciem
standard GGG nr kat. 240
~ zgodny z EN 14339

Cisnienie robocze:
$rednica nominalna:
Przytacze:

Glgbokos¢ zabudowy:

max. 16 bar (PN 16)

DN 80 - certyfikat CNBOP
do stojaka hydrantowego 80
1,00m; 1,25 m; 1,50 m

-Materialy i zabezpieczenie powierzchni:

Glowica, uchwyt kiowy, kolumna, stopa z zeliwa
sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryte fluidyzacyijnie
Zywica epoksydowaq.

Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4301.

Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie
pokryty powioka elastomerowa.

Wirzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021.

Wszystkie pozostate czesci wykonane z materiatéw
odpornych na korozje.

tatwy montaz dzieki luznemu kotnierzowi oraz
zintegrowanej uszczelce plaskiej.

Catkowite odwadnianie - ilo$é wody pozostatej zero
(RW 0).

Posiada dodatkowe zamknigcie kulowe.
Wspétczynnik Kv: DN 80 106m¥h
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Hydrant podziemny DUO
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Wyposazenie

nr kat. 240

GGG
1 Korpus hydrantu
1.1 Pierscien ozdobny GGG
1.2 Uszczelka rurowa NBR
1.3 Pierscien gniazda 1.4408
1.4 Uszczelka gniazda EPDM
1.5 Cokét GGG
1.6 Kotnierz GGG
1.7 Uszczelka cokotu EPDM
1.8 Kula Inkulon-E
1.9 Sruba 6-kat. V2A
2 Plyta glowicy - kpl.
2.1 Plyta glowicy GGG
2.2 Q-ring NBR
2.3 Podkladka slizgowa POM
2.4  Tabliczka znamionowa PVC
3 Zespol uruchamiajacy
3.1 Trzpied 1.4301
3.2 Wrzeciono 1.4021
3.3  Tuleja glowicy MS 58
3.4  Pierscien zabezpieczajgcy V2A
3.5 Nakrotka wrzeciona MS 58
3.6 Nakretka ograniczajaca Ms 58
3.7 Tiok NBR
38 Sruba V2A
4 Czop czworokatny - kpl.
4.1 Czop czworokatny GGG
4.2 Podkiadka sprezysta V2A
4.3  Sruba V2A
4.4 Korek zatykajacy PE
5 Uchwyt kiowy GGG
5.1  Pierécien osadzenia Ms 58
5.2 Uszczelka uchwyty NBR
5.3 Kaptur ochronny PE
5.4  tafncuch V2A
6 Odwodnienie MS 58
6.1  Kolano odwadniajace MS 58
6.2 Rura odwadniajaca” PE

Skrzynka uliczna nr 1950

Kolano ze stopka

% ;.wuk ¥

Klucz

gCy nr 281

nr 290, 290L, 292, 5045

W odniesieniu do ilustraciji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
Zzastrzegamy sobie prawo ia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.




Komplet montazowy

Przyldad komplbtu montaiowego KG

Komplet montaiowy roxwigtuje problemy
podizcreniowe, tam gdzie nie moina mstosowal
przylcy siodlowych Fabekun i Connex np 2e
wagledu na byt gruby édanke rury gldwnej lub
wieksze érednice praylgczeniowe > DN 200. Komplet
montsiowy moina zastosowat do rur gidwnych od
éradnicy DN 200 do DN 2400 inne frednice na
rapytanie. W skiad kompletu wchodzi: przyiace
siodlowe, klej, utwardzace, érodek odtiuszczsjaey.

Koryici

Dostarczamy komplet wykonany odpowiednio do
parfistwa potrzeb. Dlugoéf praplacza  jest
dopasowana do grubosci sdanki rury gldwnej tak
sby nie ogranizalo to priepwu. Srednica
wykonanego otworu odpowiads Srednicy zew. rury
przylczeniowe) .

Zastosowanie

Komplety montaiowe moina stosowad na rury
gldwne od DN 200 do DN 2400 (inne érednicena
mpytanie). Moina montowat je na rurach
betanowych, kamionkowych, teliwnych oraz na
rurach 2 fywic poliestrowydh.

DN/OD 200*
DN/OD 250
DN/OD 315
DN/OD 400
DN/OD 500

Wy ar otwoeru
podigesniowsgo
4

160 mwm

200 mm

250 mm

315 mm

400 mm

500 mm

*prayviacze dostepne z przegubem kulowym

Opis Schematyczny
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Komplet montazowy - Instrukcja

Wykoraf otwdr odpowisdniej érednicy -prostopadle do rury
glownej

Zamacyt pskres powierxchni, ktdre naletly przygotowaé do
klejenia.

Otwor i powierzchnie klejone na rurze gidwnej dokladnie wyczyscic
W prrypadku wpigda do rur jui istniejgoych tsungé resztki 2asypkd
np. prry pomoty sicrotki drudanej Powierzchnie powinny byé
suche, odtiusrcrone i niezakurzone.

Nastepnie otryicif powierachnie kiejone kompletu montaiowego 23
pomoty dostarcronego preparatu Primer 01-S. W przypadku
mocnych 2abrudren czynnodd te nalezy powtdrzyé do skutku.

Zostawit na chwile aby preparat mdgl odparowat.

Wycisngt caly mwartod utwardracza (biats tubka 30.) do kleju {1 kg.
puszka) i dokdadnie wymisszat. Natozyé wymieszane komponenty na
wcredniej przygotowane powierzchnie kigjone (rury gldwnej
kompletu montajowsgo oraz wew. powierzchnie otwory).

Na 2as schnigda komplet nalezy docisnaé 3 pomocy np. kiem
skrecanych, pasdw Sdagajaoych lub kolkdw rozporowych (patrz 2dj
obok)

Informacje dodathowe:

Czas praygotowaniz: do ok. 15 minut przy 20 °C
Czas schnigda: ok. 1-5 godrin przy 20 °C
Calkowite utwardzenie: ok 1-2 dniprzy 20°C

Warunlki bezpieczenstwa:
s Pojemniki sxceeinie amknigte przechowywat w chlodnych i
prrewiewnych pomieszazeniach
s Podcass pracy nie spotywac pasitkdw i nie palié
s Unikaé kontaktu 2o skérg, oczami i ubraniem



Komplet montazowy

Zdjecia z budowy:
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RURY OSEONOWE DWUDZIELNE

PRODUKT ZGLOSZONY W URZEDZIE PATENTOWYM

StONOWF
ILDLENE

Przeznaczone sq do wykonywania

' *» ¥ : przepustéw na istniejqcych rurociqgach.

Aprobata techniczna ITB dopuszcza
stosowanie ,dwudzielnych rur osfonowych
Integra” jako przepusty istniejqcych
rurociqgéw pod drogami. Rury dwudzielne
wykonane sq ze stali St3S (zabezpieczonej
powlokami antykorozyjnymi w zaleznosci
od kategorii korozyjnosci atmosfery
wg PN-EN ISO 12944-2:2001) lub ze stali
kwasoodpornej OH18N9. Produkowane sq
w odcinkach o maksymalnej dlugosci 2 m.
- Poszczegélne odcinki fqczy sig za pomocq
specjalnych poltqczen kotnierzowych. Przy
~ wykonywaniu przepustéw za pomocq rur
- dwudzielnych, konieczne jest stosowanie
ptéz dystansowych.

|
i
I
l

,4 TEGRA

L|WJC I

Rura dwudzielna z zebrem wzmacniajqcym.
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RURY OStONOWE DWUDZIELNE

|  $rednica
nominalna
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350

min. grubos¢
Scianki dlo stali
nierdzewnej

25
25 -
25
30
30

dfashh ‘
ocynkowonej

30
30
35
40
40

Na zaméwienie inne wymlary
Ceny na zapytanie.

Przy pomocy rury dwudzielnej mozna rownlez przedtuzaé istniejqee rury osfonowe
Np. przy poszerzaniu jezdni.
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