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Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kategoria: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad i drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie

terenu
Kategoria: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

ADRES: ul. Przechodnia w Wolowie, dz. nr 77, 60/2 — AM-29; obreb Wotéw

INWESTOR: GMINA WOLOW
ul. Rynek - Ratusz, 56-100 Woléw

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC: ZAGOSPODAROWANIE TERENU; DROGOWA Z ODWODNIENIEM;

SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. Wiera Sniezko-Nikorczuk \
branza drogowa do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen. Upr. nr 37/97/Lw.

PROJEKTANT: mgr inz. Wiera Sniezko — Nikoriczuk

branza odwodnieniowa do prej. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnejw |
zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych Upr. nr 502/81

PROJEKTANT: mgr inz. Renata Panic
branza sanitarna do proj. bez ograniczen w specj. instalacyjno-sanitarnej w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych Upr. nr 127/D0$/11
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ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 390194795
e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl

WIR

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827 !
Cztonek I1zby Projektowania Budowlanego nr 247

Lubin, 14.11.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Przechodniej
w Wotowie” zostat sporzadzone zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami tech. - bud. i normami oraz sgq kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
branza drogowa

PROJEKTANT:
branza odwodnieniowa

PROJEKTANT:
branza sanitarna

mgr inz. Wiera Sniezko-Nikoriczuk \
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen. Upr. nr 37/97/Lw

mgr inz.. Wiera Sniezko — Nikoriczuk
do proj. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych Upr. nr 502/81

mgr inz. Renata Panic
do proj. bez ograniczen w spec;j. instalacyjno-sanitarnej w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych Upr. nr 127/DOS/11



URZAD WOJEWODZKI U LEGNICY

GP-N3-7342- 37/97 Legnica, dnia 8 grudnia 1997 1.

DECYZJA Nr 37/97/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U.z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 . Nr 8,
poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Wiery Sniezko-Nikonczuk z dnia
27.10.1994 r.,, na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane
wyksziaicenie i praktykg zawodowqg oraz na podstawie pozytywnej oceity
z egzaminu ziozonego przed powotang przeze mnie Komisja

nadaje:
Pani mgr inz. WIERZE SNIEZKO-NIKONCZUK

urodzonej dnia 5 marca 1953 r. we Wroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC!I KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

o

(9



)

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajgca sie o uprawnienia
speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawniern budowlanych, oraz ztozyla
z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktorym mowa w § 10 ust. |
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawngj niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotang Zarzgdzeniem Nr 20 Wojewody Legnickiego z dnia 20
kwietnia 1995 r. zmienionym Zarzadzeniami Nr 39 z dnia 28 sierpnia 1995 r.,
Nr 49 z dnia 2 listopada 1995 r. i Nr 47 z dnia 19 grudnia 1996 r. W tym
stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Legnickiego.

Otrzymuja.
1.Pani inz. W. Sniezko-Nikornczuk

ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.GP a/a
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Nr ewid. 5072/21

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 3 ust.l pkt 1, § 6 ust.1, 8 7,

S
i § 18 ust, 1 pkt.t* lit.s, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Syodowiska z dnia 20 lutego 19731 w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nt S, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywawl/kﬁ/ WIERA  ANNA 5NTIEZKDO,
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 marcse 1953 r. we Wrociawiu..
DOs IR priy gotowanic ainadene npew afaininee do wyekonywinia samodzielnei funkeii

kierownika budowy

w specjulnodei instslscyjno-inzynieryjnej w zakresie. sieci P
sanitarnych z ograniczeniem do sieci wocdociggowych
i keanalizacyjinych

Obywate! /ikz/  WIERA - ANNA SNIEZXO jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowanie i kontroloweniz budowy i robdét,

kierowsnia i kontrolowsnis wytwarzania konstrukcyjnych ele-

mentdw sieciorez oceniznia i bedania stsnu technicznego v

eV

zakresie sieci wodociazowych i kanslizacyjnyech,

3
N

D
=

2/ sp

0 izeniz w budownictwie oséb fizycznych projektdw siect
wodociggowych i kenelizzcyinych,

@



DOLNOSLASKA
... OKREGOWA
Nk | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn.  <Y!9- 14

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BO/0849/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia.. . 2014-01-01 ., .. 2014-12-31

7 STl _”,.,,u.:.——*"“j’_:‘.‘"“‘ P

{pieczgt i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego za$wiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”

2013-12-17



~t DOLNOSLASKA
. OXKREGOWA
Nl Z B8 A
" INZYNIEROW
BUDOWMNICTVA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-18/2011/11 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
. Renata Alicja Panic
magister inzynigfinzynierii srodowiska
urodzona dnia 1 pazdziernika.1964r: w Lubinie

- .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewide‘rgc_}_ijfnxszZ{DQSl11

w specjalnosci instalacyjnej w zakt’esié“"s'ié‘r:"i:"inéﬁtaIacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Renata Alicja Panic jest uprawniona:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust, 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, -

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy,
bez ograniczeni w zakresie wiw specjalnoscl.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie siecl, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Renata Alicja Panic posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowaq oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanaiizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na liste czfonkéw wtadciwej izby samorzadu Zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia i e

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DouioSu, QKREG Wa‘A\
1ZE& INJYH
OtrZYmUJEl ‘ inigkl
. Pani Renata Alicja Panic Frofidr 7 zewodmazac

Okregowe] Komiel Kwalittkecyy

1. prof, dr 1%32 Kazimierz Czaplmskl

2. inz. Elzb eitzuppan

3. mgr inz. Mal ta Mikolajewska-
Janiaczyk

Osiek, ul, Neptuna 1
59~300 Lubin
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-216-DSP-MSW *

Pani Renata Panic o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0962/01

adres zamieszkania Osiek ul. Neptuna 1, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. 32
N



UZGODNIENIA



URZAD MIEJSKI W WOLOWIE
Wydzial Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

tel. (071) 319 13 05 Rynek 34
fax (071) 319 13 03 56-100 Wolow

Woléw, dnia 17.06.2014 r.
WIT.2712.15.05.2014.GS

Zaklad Uslugowo-Projektowy WIR
Ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Przechodniej w Wolowie.

W odpowiedzi na pisma znak 309/2014 z dnia 04.06.2014r. oraz znak 289/14 z dnia
04.06.2014r. uzgadniam przedtozony projekt zagospodarowania terenu z nast¢pujacymi uwagami:
1. wpusty WP1 i WP2 nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio przed istniejagcym przejsciem dla
pieszych przez ul. Przechodnig w obrebie skrzyzowania ul. Przechodniej z ul. Ludowa,
2. w ukladzie komunikacyjnym nalezy zapewni¢ ciagtos¢ sciezki rowerowej na catej dhugosci
ul. Przechodnie;.

W odniesieniu do konstrukeji nawierzchni do dalszych prac projektowych nalezy przyjaé
wariant I, tj. nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego. Na nawiechni¢ chodnika nalezy przyja¢
kostk¢ betonowa typu Behaton bez fazy w kolorze szarym grubosci 8 cm, natomiast
na nawierzchni¢ zjazdéw oraz sciezki rowerowej nalezy przyja¢ kostke betonowa typu Behaton
bez fazy w kolorze grafitowym grubosci 8 cm.

Zaproponowane rozwigzania techniczne w zakresie wiaczenia kanalizacji deszczowej
do istniejacego kolektora 100x1200 uzgadniam pozytywnie.

Powyzsze uwagi nalezy wprowadzi¢ do projektu zagospodarowania terenu, a nastepnie
ponownie przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania.

Sprawe prowadzi: ved Surmistrza

Grzegorz Stich
Tel 71319 13 20,
E-mail: grzegorz.stich@wolow.pl

Otrzymuja: \_

1. adresat, S,
2. aa/WIT.

1/1



RN | : H tel ffax 071- 389 16 27
Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 071- 389 11 31 (32)

sekretariat

Woltéw Spoétka z o.0. wodociggi 0 71- 389 27 56
oczyszczalnia 0 71- 389 27 07
e-mail pwk@pwk-wolow.pl
Adres: ul. Ogrodowa 16 www www.pwk-wolow.pl

56-100 Wotow

Wolow, 28.07.2014
ZWK/19/0/14

o
Ldz. 1o jz2wWK/2014

ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR
ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin

Inwestor: Gmina Woldw

Dot.: ,,Przebudowy ulicy Przechodniej w Wolowie”

Przedsigbiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Woléw Sp. z 0.0. uzgadnia bez uwag
przedlozony projekt przebudowy ulicy Przechodniej w Wolowie.

Ponadto PW-K wyraza zgod¢ na wymiang istniejacego hydrantu nadziemnego na
sieci wodociggowej fi 250 stal na hydrant podziemny (chodnik).

O terminie rozpoczgcia prac nalezy poinformowaé PW-K Woléw z tygodniowym

wyprzedzeniem.

Z powazaniem

“Vepirlls

/C
: <
W zalaczeniu: y B

- 1 egz. projektu.

Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabryczna Konto Bankowe: REGON 930335143
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego PKO BP O/Wotéw
Sygn. akt KRS 0000081778 95 10205242 0000 2402 0159 2559 NIP 917-00-05-946

Kapitat zaktadowy 9 583 600 zi Prezes Zarzadu Krzysztof Gwardiak
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06
Zaktad Ustugowo-Projektowy ,,WIR”
ul. Wisniowa 55

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym 59-300 Lubin
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
barbara.grabarz@wroclaw.psgaz.pl

Wasz Z2edk( 1 3 98423014 Wroctaw, dnia 29.07.2014 r.
Nasz znak: OlU-BG/150/265-1/2014

Dot.: przebudowy - wraz z odwodnieniem — ul. Przechodniej w Wotowie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze planowang przebudowe ulicy,
opiniujemy pozytywnie.

Jednoczesnie informujemy, ze o planowanym rozpoczeciu wszelkich prac prowadzonych
w obrebie_sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomié
Sekcje Obstugi Sieci Oborniki Slgskie, ul. Kosciuszki 10, tel. 71 31-09-519. Zgtoszenia nalezy dokonaé
w terminie 14 dni przed ich rozpoczeciem

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekeja Ewidencji Majatku | Uzgodnieft

—

Alina Hacel

Rozdzielnik:
1. Adresat

2. Sekcja Obstugi Sieci Oborniki SI.
3. OIU-BG a/a ‘E

AN

oy



Adres do korespondencji: % \

TAURON Dystrybucja S A Oddziat we Wroctawiu ﬂ TAU R O N
pl. Powstaricow Slgskich 20, 53-314 Wroclaw

tel - 71 889 21 11 DYSTRYBUCJA

fax 71367 52 11
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja p!

Dziat Rozwoju 1001882174

Wroctaw, dn. 05.08.2014 r.

1003098223
O5/TR5/WG/Z/5007/14 »
T (OS TR /odndt -« o d .

2,

Dotyczy: przebudowy ulicy Przechodniej w Wotowie.

Odpowiadajgc na pismo nr 482/2014 TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu in-
formuje, ze rozwigzania techniczne zawarte w opracowywanej dokumentacji projektowe;j uzgadnia
bez uwag.

Z powazaniem
Qddzial we Wroctawiy
iierovwiif Dzidfu Rozwoju
o
/ ]
L .;.bu‘.;’.. ,,,‘-J-, Anicle

Zatgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1 rys.
2. Profil kanalizacji deszczowej 1rys.
Rozdzielnik:

Adresat, TR5 a/a

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Wojcik, (71) 889-2596, grzegorz. wojcik2@tauron-dystrybucja pl

wWww  {auron-dystrybucya pl

. d7z. S13/14

Zaktad Ustugowo-Projektowy
WIR

ul. Wisniowa 55

§9-300 Lubin

AS
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Zaktad Ustugowo-Projektowy WIR
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wisniowa 55
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 59-300 Lubin

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 23 lipca 2014r.

Numer pisma: TOTDBA-SR.2110-41728/14/MB
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Przechodniej w Wotowie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Przechodniej w Wolowie. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spefnienie nastgpujgcych uwarunkowan, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W miejscach skrzyzowan i zblizenl, na etapie wykonywania prac, istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i przesunigciem ochronng rurg dwudzielng gruboscienng przez catg
ditugosc/szerokos¢  wykopu. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem - Waldemar Jojczyk tel. 71317 49 18, 502 743 449. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istnigjacy;

W miejscu przykrycia istniejacej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projekt anej
nawierzchni, zachowac¢ normatywne gtebokosci ich posadowienia; %

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P przez Sad Rej y dia m st Warszawy

p
Xl Wydziat darczy i qo Rejestru S go pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIF 526-02-50-995, 2 pokrytym w calosci kap

3.937 072 437 ziotych J
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6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokrywy studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszty z tym zwigzane
pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury we Wroctawiu
ul. Purkyniego 2 tel. 71 317 49 18, 502 743 4409;

8. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

9. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem

1 R
Maciej Barecki
Kierownik Wydziatu Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zalacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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RKP-14068-2014 162005

Zaktad Ustugowo- Projektowy WIR
ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin

Dot.:  opinia w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla przebudowy ulicy Przechodniej w
Wolowie, dz. nr 60/2, 77

W odpowiedzi na Pafistwa pismo (1.dz.189/2014) z dn. 22.04.2014 r., wplyneto dn. 25.04.2014 r.
informuje, ze w/w inwestycja zlokalizowana jest w obszarze miasta o metryce sredniowiecznej, w obszarze
objetym strefa OW ochrony konserwatorskiej, ujeteym w wykazie zabytkow archeologicznych, w
sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 61/61 AZP 75-25 (cmentarzysko cialopalne kultury tuzyckiej).
Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 2, 4, 12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm) i ujety jest
w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 2 2010 r. poz. 474).

Dla wszelkich prac ziemnych ingerujacych w istniejacy poziom gruntu w ramach przedmiotowej
inwestycji wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa ratowniczych badan
archeologicznych za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Powyzsze
pozwolenie nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowe, a dla robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - przed realizacja inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje
przyjecia zgloszenia wykonywania robot budowlanych.

Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawieraé:

* imi¢, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy i inwestora, pelnomocnictwo lub upowaznienie do
wystgpowania w imieniu inwestora,

+ zgode wiascicieli i uzytkownikéw terenu na prowadzenie prac lub o$wiadczenie o jej posiadaniu, poswiadczenie tytutu
prawnego do nieruchomosci,

+ zatgeznik graficzny z lokalizacjq zadania inwestycyjnego; dokumentacje projektowa z krotkim opisem wykopow,
zakresu roboét ziemnych (dtugos¢, szerokos¢ i glebokosé wykopow),

* przewidywany termin rozpoczgcia i zakonczenia prac ziemnych,

* personalia i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowiazana jest dotaczy¢ do wniosku niezbedne
dokumenty, wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2011 w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
Nr165, poz. 987),

+ dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej  do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan,

- oswiadczenie wykonawcy prac archeologicznych o podjeciu si¢ prowadzenia przedmiotowych badan
archeologicznych,

Niniejsza opinia nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.

Dolnoslgski
Wojewodzki Konserwalo 2abytkow

we Wr ycfawiu

Olf- mujq: i
lj Adresat.

2. a/a Woléw, ul. Przechodnia

apdg
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI wuoz
reveatis " IIADIN

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 dwkz@dwkz.pl
T (071) 3436501, 3441449 BiRar http://wosoz.ibip.wroc pl/public/
WZA.5143.269.2014.AFD Wroclaw, dn. 21.07.2014 r.

RKP-22836-2014

DECYZJA NR 1575/2014
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5, ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), § 20 ust 1 i ust 3
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu
wniosku
Zaktadu Uslugowo- Projektowego WIR, ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin, dzialajqcego z upowaznienia i na rzecz
Gminy Woléw, Rynek- Ratusz, 56-100 Woléw (pismo z dn. 02.07.2014 r., wpltynelo dn. 03.07.2014 r.) w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych w zwiazku z pracami ziemnymi przy
przebudowie ulicy Przechodniej w Wolowie, dz. nr 60/2, 77 AM 29 zgodnie z zakresem okreslonym we
whniosku i zalacznikach do niego oraz programem badan archeologicznych

udzielam pozwolenia Gminie Wolow

na przeprowadzenie przez Pania llong Wodejko z ramienia Pracowni Archeologicznej ,,Awalon” Eryk Wodejko,
ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wroctaw, ratowniczych badan archeologicznych, zgodnie z metodyka badan,
przewidywanym zakresem prac, okreslonym na zalaczniku graficznym oraz w programie badan
archeologicznych, opracowanym przez mgr llone Wodejko.

Pozwolenia udziela si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1.
1) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

2) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia
prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powzigcia informacji od odstapieniu;

3) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

4) dokonania szczegdétowego rozpoznania terenowego;

5) niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptyna¢ na zmiang programu tych badan;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan oraz opracowania wynikow tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna przestrzenna lokalizacj¢ wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich przekazania Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
dziatan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnoslaskiemu
Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoficzenia wskazanych
w pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych eARCHEO
z koniecznymi uzupeieniami i przekazania tego sprawozdania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytkéw
w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan
i przekazania go Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesiecy od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan

11) opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie bed
opublikowane te wyniki; /
12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badar;

/éf/g§/§ =y



13) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
€zZynnosci,

14) powiadamiania Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odbiorach czgsciowych
i konncowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

I5) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zafaczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych;

16) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2012 r.

2. Zabytki ruchome zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na podstawie odrebne;
decyzji Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Przewidywany termin rozpoczgcia i zakoficzenia prac archeologicznych ustala si¢ na okres: do grudnia 2015 r.

Termin waznoSci niniejszej decyzji uptywa dnia 31.12.2015 r.

Uzasadnienie

Wymog podjecia ratowniczych badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w
obszarze miasta o metryce $redniowiecznej, w obszarze objetym strefa OW ochrony konserwatorskiej, ujetym w
wykazie zabytkéw archeologicznych, w sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 61/61/75-25 AZP
(cmentarzysko ciatopalne kultury tuzyckiej), stanowiacych zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1
pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie Zabytk6éw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, ze zm) i ujetego w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz.
474). Celem prac badawczych jest weryfikacja i zadokumentowanie reliktéw osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, metodyczna eksploracja nawarstwiefi i obiektow oraz metodyczne pozyskanie
ruchomego materialu zabytkowego.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga miec
wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz. U. Nr 165, poz. 987).

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych
prawem.

3. Pismo Wnioskodawcy informujace o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jak wniosek o uchylenie decyzji na
wniosek strony.

4. Prowadzenie badan archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem organu
wydajacego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego dorgczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 1i 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

\

Otrzymujq:
1. Zakiad Ustugowo- Projektowy, 56-100 Wotdw WIR, ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin- petnomocnik inwestora

Do wiadomosci:
1. Pani llona Wodejko, = ramienia Pracowni Archeologicznej ,, Awalon " Eryk Wodejko, ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wroclaw - osoba
prowadz=qca badania archeologiczne

NID ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Muzeum Regionalne w Srod=ie Slaskiej, PI. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slgska
a/a Wolow, ul. Przechodnia, d=. nr 60/7, 77 AM 29

DWKZ pozwolenia

e R

Zwolnione = oplaty skarbowej.



Starostwo Powiatowe w Wolowie Wotow. dnia 2014-08-18

Zespoél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Pl. Piastowski 2. pok. 38

56-100 Wotow

Tel./Fax 071-3805948

Tel. 3805942

Email : zudp@powiatwolowski.pl

GK. 6630.258.2014 Nr DZ:2624/2014

PROTOKOL ROBOCZY Nr 258 /14

uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia PT KANALIZACJI DESZCZOWEI:

dla: ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY "WIR"S.C.
adres : 59-300 LUBIN UL. WISNIOWA 55

na wniosek z dnia 2014-07-30 znak pisma:
data wplywu do Zespotu 2014-07-30

S0, -08- 18,

Polozenie obiektu :

Rodzaj sieci: KANALIZACYJINA / DESZCZOWA (lokalizacja nr 1)

Gmina: WOLOW

Obreb: WOLOW

Ulica: PRZECHODNIA

Dzialki: 77 ¥
Arkusz: 29 Ka1o?
Sekcje: 452.241.041.2:452.223.243.4;

Dokumentacj¢ projektowa przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego polozenia wzgledem
istniejgcych badz projektowanych przewodow i urzadzen ( nadziemnych i podziemnych), innych o

innych,
biektow

budowlanych i zieleni wysokiej, a takZe zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Niezbedne dane : Wystepujace kolizje z istn. sieciami

Zgodnosé wniosku z projektem sie¢ energetyczna

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania sie¢ telekomunikacyjna
terenu lub wypis z planu zagosp. przestrzen.

sie¢ kanalizacyjna

Qa4

warunki techniczne podlgczenia
projektowanych sieci do istniejacych
sie¢ wodociagowa

Q

Prawidlowa mapa do celow projektowych
sie¢ cieplownicza

Wiynuarowanie projektu sie¢ gazowa

3

Vv potwierdzenie sie¢ paliwowa

X nie wymagane zielen wysoka

— brak kolizja z innym projektem

QQQUaa aaaQ

Przedmiotonwy projekt opiniuje sie pozyvtywnie / negatywnie

[ d7 5

&2
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Posiedzenie Zespolu w dniu 2014-08-18

Jednostka branzowa adres przedstawnclel
Przedsi¢biorstwo Wodno- 56-100 Wolow w9, 7]
Kanalizacyjne w Wolowie ul Ogrodowa 16. tel. 389-27-50 o
derech apwk-wolow.pl LoV ot e et
Faind ““g:’;;glgl(g‘m'n'::]"a"“‘J' 56-120 Brzeg Dolny
= < ul. Ogrodowa 13a. tel 319-62-88
Zaklad Wodociggowy S3-110 Prusice
Zwigzku Gmin Bychowo ul. Kolejowa 3
4 Zaklad Gospodarki Komunalncj 56-160 Winsko -
w Winsku PlL. Wolnosci 13
5 Zaklad Wodno-Kanalizacyjny PCC 36-120 Brzeg Dolny
ROKITA SA ul Sienkiewicza 4. (el 667 630 084.
667 650 809.
6 .
. . 3 56-120 Brzeg Dolny v
NECBORIDR N ul Sienkiewicza 4. tel. 319-21-06 ’
7 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 55-035 Oborniki Slaskie D ;
we Wroclawiu ul . Trzebnicka 101 Ky 72761 ;
Rejon Dystrybucji. Obomiki Slaskie tel . 310-92-11 310-92-51 < “/(,/ 1) (/41 < [Py
8 OGP GAZ-SYSTEM Sp. Zo.0. 50-513 Wroclaw - >
Oddzial we Wroclawiu ul. Gazowa 3 £
tel. 33-33-231,-242
9 PGNIG S.A. w Warszawie 53-120 Oborniki Slaskie > - 2
Dolnoslaski Okregowy Zaklad Ul Kosciuszki 10 I é / A [
Gazownictwa we Wroclawiu tel.310-95-19, 310-11-67 )
10 Telekomunikacja Polska S.A. 50-155 Wroclaw
we Wroclawiu, ul. Purkyniego 2 ul. Purkyniego 2, tel. 71 317 34 15
mail: mariusz.boczar@orange.com
11 Zarzyd Drég Powiatowych 56-100 Wolow ; P =1 / e \(
W Wolowie ul. Kosciuszki 27, tel. 389-47-25 e A TiAlL e
12 Dolnoslgska Sluzba Drég i Kolei we
Wroclawiu
13 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad
14 Burmistrz Miasta Brzegu Dolnego 56-120 Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29, tel. 319-51-17
15 Burmistrz Gminy Woléw 56-100 Wolow /{ i g VP | /)
Rynek-Ratusz, tel. 389-56-44 LT
16 Wjt Gminy Witisko /
g/l
17 Przewodniczycy narady 2 .
koordynacyjnej "l(’PIOO Wf":“’ Rafal Kauf ///
Starostwo Powiatowe w Wolowie Pi:THASIOWSR 2 alm Ray S
| Przedst. branzy | Tres¢ uwagi z narady i)'




BURMISTRZ GMINY WOLOW
>4 ul. Rynek 34, 56-100 Wotow
B sekretariat /0-71/319-1305 319-1307 0 fax. 319-1303

WSR.6131.164.2.2014. KW Wotdw, dnia 18.07.2014 r.

Zaklad Uslugowo-Projektowy
WIR

ul. Wisniowa 55,

59-300 Lubin

ZGODA
Dotyczy zadania: ,,Przebudowa ul. Przechodniej w Wolowie”.

W dniu 03.07.2014r. do tut. Urzedu wplynglo pismo w sprawie wydania zgody
wiascicielskiej na wycinke drzewa znajdujacego sie na ul. Przechodniej w Wolowie (dziatka nr 77
AM-29 obrgb Wolow). W w/w wniosku do usunigcia wytypowano drzewo z rodzaju lipa o
obwodzie pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130cm — 180cm. W przyczynie usunigcia podano.
ze drzewo koliduje z projektowanym ciagiem pieszo — rowerowym. Do przedmiotowego wniosku
dotgczono pelnomocnictwo dla Zakladu Uslugowo-Projektowego WIR z siedziba w Lubinie.

W zwiazku z realizacja w/w zadania Gmina Woldw wyraza zgode na usuniecie drzewa z
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130cm — 180cm
(dzialka nr 77 AM-29 obr¢b Wolow) rosnacego w pasie drogi gminnej nalezacej do drog
publicznych nr 102871 D  (Uchwata nr XVII/106/87 Wojewodzkiej Rady Narodowej we
Wroctawiu z dn. 14.05.1987, Dz.U. Wojewddztwa wroctawskiego nr 7 z dn. 20.06.1987) .

Prace nalezy prowadzi¢ pod opieka uprawnionego inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami
BHP. Jednoczesnie informujemy, Ze drewno pochodzace z wycinki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z zarzadzeniem nr 116/2014 Burmistrza Gminy Woléw z dnia 04 czerwca 2014r w sprawie
ustalenia zasad gospodarki drzewami i drewnem pozyskanym z wycinki drzew stojacych,
wiatrolomow i wiatrowaléw z terenu nieruchomosci bedacych wlasnoscia Gminy Woléw .

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na usuni¢cie w/w drzew w rozumieniu ustawy
o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 90 Ustawy o ochronie przyrody (tj.; Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.) —
usunigcie drzew z terenu w/w nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji od Starosty
Wotowskiego.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1/ Adresat
2. Ala

Do wiadomosci:

1. WIT.
Sprawg prowadzi Kamilla Wilk 71-319-13-13 5

o Yl %



STAROSTA WOLOWSKI
tel. (071) 380 59 01 Plac Prastowski 2
fax (071) 380 39 00 56-100 Wolow
c-mail: starostwora@powiatwolowski.pl
wawwpowiatwolowski.pl

RL.613.78.2014.1. Wolow, 14.11.2014 1.

Decyzja
Starosty Wolowskiego nr 144/2014

Na podstawie art. 83. 86 ust.] pkt 6 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t. 7z¢ zmianami), a takze art.104 1 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U.2013.267). po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Wolow w sprawie udziclenia zezwolenia na usunigcie drzewa,
rosngeego na dzialee bedaeej wlasnosceiy Gminy Wolow

orzckam

I, Zezwolic Gminie Wolow, w imieniu ktorej na podstawie upowaznienia dziala Zaklad
Ustugowo-Projecktowy WIR z Lubina ul.Wisniowa 55, na usunigcie z dzialki 77 AM-29
obr¢b Wolow — droga publiczna nr 102871D. ul. Przechodnia w terminie do 31.03.2015 r.
drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 180 ¢m na wysokosci
1.3 m.

1. Zwolnic¢ 7z obowigzku uiszezenia oplaty za usunigeic w/w drzewa zgodnie 7 art. 86 ust.] pkt 6
ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.1. z¢ zmianami).

1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac zwigzanyeh 7 usunigeiem wymienionego w pkt |
drzewa nalezy dokona¢ ponownego oglgdu pod kgtem  stwierdzenia, czy nie zostalo
zasicdlone gatunkami objetymi ochrony. W przypadku stwierdzenia obecenosei gatunkow
chronionyeh, ich siedlisk, ostor badz gniazd. przed przystgpieniem  do  wykonywania
przedmiotowej deeyzji. nalezy  wstizymaé  wycinke do  czasu uzyskania  odstgpstwa
udziclonego w trybie art.56 ustawy o ochronie przyrody. od zakazow zawartych wart. 511 52
W/W ustawy.

IV. Zabiceg zwigzany z usuni¢cicm drzewa nalezy przeprowadzi¢ respektujae przepisy artykutu 51
i 52 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunkow dziko wystepujaeych roslin,
grzybow 1 zwierzgt objetych ochrong gatunkowq. rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska
z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawic ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014, poz.
1348): 7 dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawic ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2014
poz.1409). 7 dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawice ochrony  gatunkowej grzybow
(Dz. U. 2014, poz. 1408).

V. Niespelnienic warunku usunigeia drzewa w terminie ustalonym w niniejszej deeyzyi bedzie
skutkowalo jej uchyleniem w trybic art.162 § 2 k.p.a. Usunigeie drzewa po terminie
okreslonvm w orzeczeniu ninicjszej decyzji traktowane begdzie jak usunigeie bez wymaganego
zezwolenia.

V1. Prace nalezy prowadzi¢ pod opickiy uprawnionego inspektora nadzoru 1 zgodnie 7 zasadami
BHP.

UZASADNIENIE
Zaklad Uslugowo-Projektowy WIR 7z Lubina ul. Wisniowa 55, dzialajgey w imieniu Gminy

Wolow na podstawic upowaznienic Burmistrza Gminy Wolow wystgpil do Starosty Wolowskicgo
o wydanie decyzji zezwalajace) na usunigeie 7 dzialki 77 AM-29 obr¢b Wolow — droga publiczna

Robert Gelmuda el 71 380 59 85, pok. 32 (pigtek)




nr 1028710, ul. Przechodnia drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzic pnia
I80 ¢m na wysokosei 1.3 m.

W przyezynic usunigeia podano. 7¢ drzewo koliduje 2 projektowany przebudows drog
budowy ciagu pieszo-rowerowego.

Woarakeie ogledzin terenowych w o dniu 12.09.2014 1w obrgbic planowanej wyeinki nie
stwierdzono  wastepowania - gatunkow  chronionyeh. W przypadku stwierdzenia obecnosei
gatunkow chronionych. ich sicdlisk. ostoi badz gniazd. przed przystapieniem do wykonywania
przedmiotowe) decyzjic nalezy wstrzymaé wyeinkg do czasu uzyskania odstepstawa udzielonego
W trybic arl.56 ustawy o ochronie przyrody. od zakazow zawartyeh wart, 1752 w/w ustawy.,

Zgodnic zart. 83 ust. 2a ustawy 2 dnia 16 kwictia 2004 1. o ochronic prayrody zezwolenia
i usunigeie drzew w obrebic pasa drogowego drogi publiczne). 2 wylgezeniem obeyeh gatunkow
topoli. wydaje si¢ po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska., W 7wiazku
2 powyzszym zwrocono si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
7 prosby o uzgodnicnic zezwolenia na usuniccic wymicnionego w pkt I deeyzji drzewa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w ustawowym terminie nie
wyrazil na pismic swojego stanowiska wotej sprawic co zgodnie 7 art.83 ust.| pRL 2a ustawy
o ochronie przyrody oznacza uzgodnicnic ninicjszego zezwolenia.

Whiosek strony uznano za uzasadniony i zezwolono na usunigeic wymienionego w pkt |
drzewa.

Wedlug art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronic przyrody nie pobicra sig oplat za usunigcic
drzew. ktore zagrazajy bezpicezenstwu ludzi Jub micnia w istnicjacyeh obicktach budowlanyveh
lub funkcjonowaniu urzadzen, o ktoryeh mowa a art. 49 § 1 Kodeksu eywilnego oraz, stanowiy
zagrozenie dla ruchu drogowego.

Majae na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenic:

1. Od niniejsze) deeyzji stuzy prawo wniesicnia odwolania do ¢ Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego we Wroclawiu za posrednictwem Starosty Wolowskicgo w terminie 14 dni
od jej otrzymania,

Zabicg zwigzany z usuni¢ciem drzewa nalezy przeprowadzic¢ respektujae przepisy artykulu
51152 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunkow dziko wystepuij ieyeh roslin,
grzybow i zwierzgt objetych ochrong gatunkows rozporzadzeniami Ministra Srodowiska
7 dnia 6 pazdziernika 2014 r.w sprawic ochrony gatunkowej zwicrzgt (Dz. UL 2014, poz.
1348): 7 dnia 9 pazdzicrnika 2014 r. w sprawic mhmm' gatunkowej roslin (Dz.1.2014
poz.1409): 7 dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe; grzybow
(Dz. UL 2014, poz. 1408).

Niespelnicnic warunku usunigeia drzew w terminic ustalonym w niniejszej deevzji bedzie
skutkowalo jej uchyleniem w wrybie art, 162 § 2 k... Usunigeie drzew po terminie
okreslonym w orzeczeniu ninicjszej decyzji traktowane bedzie jak usunigeie drzew bez

[§9]

‘“I

wymaganego zezwolenia,

Otrzymujiy:
L. wimieniu Gminy Wolow Zaktad Uslugowo-Projektowy WIR
ul. Wisniowa 55
59-300 lLubin

2. a-a

Robert Gelmuda el 71 380 539 85 pok. 32 (piatek)
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ZAKELAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 390194795
e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827 / 0509-128-109
Cztonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

INFORMACJA BIOZ

ZADANIE: ,,Przebudowa ul. Przechodniej w Wotowie”

ADRES: Woltéw, Przechodnia w Wotowie, dz. nr 77, 60/2 — AM-29;
obreb Wotéw

INWESTOR: GMINA WOLOW
ul. Rynek - Ratusz, 56-100 Wotow

PROJEKTANT: mgr inz. Wiera Sniezko-Nikoriczuk \
branza drogowa do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-.
budowlanej bez ograniczen. Upr. nr 37/97/Lw.

PROJEKTANT: mgr inz.. Wiera Sniezko — Nikoriczuk

branza odwodnieniowa do proj. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w |
zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych Upr. nr 502/81

PROJEKTANT: mgr inz. Renata Panic
branza sanitarna do proj. bez ograniczen w spec;j. instalacyjno-sanitarnej w
zakresie instalaciji i sieci sanitarnych Upr. nr 127/DOS/11

Lubin, listopad 2014
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ZADANIA:

Przebudowa ul. Przechodniej w Wotowie"”

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany obejmuje remont utwardzonej nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdéw i wykonanie nawierzchni Sciezek rowerowych i ciggu pieszo-
jezdnego oraz odwodnienia w zakresie:

1. Wykonanie prac ziemnych ( rozbidérka istn. nawierzchni, wycinke drzewa,
usuniecie pni drzew, usuniecie humusu, korytowanie, profilowanie podtoza),

2. Wymiany hydrantu nadziemnego na podziemny,

3. Montazu rur ostonowych na istniejacych sieciach przy kolizji z projektowang
kanalizacja deszczowg

4. Budowa odwodnienia: wpusty Sciekowe, sie¢ kanalizacji deszczowej,

5. Budowa nawierzchni drogowych: jezdni, miejsc postojowych oraz zjazdow
indywidualnych, chodnikéw i $ciezek rowerowych,

Technologia wykonywanych robot polegaé¢ bedzie na wykonaniu robét
rozbidrkowych a nastepnie ziemnych oraz w zakresie korytowania pod
projektowane nawierzchnie. Roboty nawierzchniowe wykona¢ zgodnie z
projektem drogowym. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé
oznakowanie docelowe.

Wykona¢ roboty ziemne zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,
zabezpieczenie wykopow.

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolinych obiektow.

Roboty przygotowawcze,

Roboty rozbiéorkowe,

Roboty ziemne,

Wykonanie kanalizacji deszczowej,
Montaz rur ochronnych,

Ukfadanie warstw nawierzchni drogowych.
. Wykonanie oznakowania

. Uprzatniecie terenu.

DNOUTA LN

w

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Wodociagi.

Kanalizacja sanitarna.

Gazocigg.

Linie kablowe naziemne i doziemne energetyczne eNN.

PwNe

4. Wykaz istniejacych elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Nie ogrodzony plac budowy.

2. Praca w pasie drogowym.
3. Czynne urzadzenia infrastruktury podziemnej.
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5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robdt rozbidrkowych i
ziemnych oraz wykonywaniu podbudowy i nawierzchni.

2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac.

3. Ruch pojazdéw zewnetrznych.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow.

1. Srodki ochrony osobistej.

2. Szkolenie pracownikow.

3. Oznakowanie stref niebezpiecznych.

4. Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego.

5. Nadzér nad robotami.

6. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

mgr inz. Wiera Sniezko-Nikonczuk

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. {

Upr. nr 37/97/Lw. \ &
- uprawnienia do proj. w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczenié
do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Upr. nr 502/81

mgr inz. Renata Panic

- uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec;.
instalacyjno-sanitarnej w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych Upr. nr 127/D0$/11
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania: ,,Przebudowa
ul. Przechodniej w Wolowie,,

1. Podstawa prawna.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Materialy wyjsciowe:

a) Umowa zawarta z inwestorem, tj. Gming Wotdéw.
b) Podkfad geodezyjny — aktualny do celéw projektowych.
c) Wizja w terenie.

- pomiary uzupetniajace,

- badania polowe,
d) Uzgodnienia z inwestorem.
e) Warunki przytgczenia.
f) Badania geotechniczne.
g) Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
h) UCHWALA NR LII1/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOLOWIE z dnia 24
pazdziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Miasto Wotdw.
i) Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych 12.02.1990 r.

2. Dane ogdlne o terenie.

2.1. Opis ogoiny.

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Wotowie. Miasto
znajduje sie w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie dolnosigskim, w
powiecie Wotowskim i lezy na Wale Trzebnickim. Inwestycja obejmuje dziatki nr 77,
60/2 — AM-29, obrebu Wotéw.

2.2. Uzbrojenie.
W obrebie projektowanego odcinka drogi znajduje sie n/w uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- sieC elektroenergetyczna,
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa

2.3. Warunki hydro-geotechniczne.
Dla celéw projektowych wykonano 2 odwierty geologiczne w poboczu drogi, o
gtebokosci 2,5 m znajdujgce sie w km 0+020,00 i km 0+120,00 projektowanej drogi.

Otwor nr 1 — km 0+020,00 H=108,70 m n.p.m.
- 0,0 — 1,3 Nasyp niekontrolowany mineralno-gruzowy (gruz ceglany, zaprawa
murarska, kamienie, piasek, glina, gleba, itd.)
- 1,3 — 2,2 Piasek $redni, z6tto-brgzowo-szary, brgzowo-zétty, szary
- 2,2 — 2,5 Piasek drobny, jasnoszary, zagliniony
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Otwor nr 2 — km 0+120,00 H=108,60 m n.p.m.
- 0,0 — 1,1 Nasyp niebudowlany mineralno-gruzowy (gruz ceglany, zuzel,
gleba, kamienie, piasek, itd.)
- 1,1 — 2,5 Piasek $redni, brgzowo-z6tty, szaro-brazowy, szaro-zétty, szary,
jasnoszary

W otworze nie stwierdzono obecnos$ci woéd podziemnych. Warunki wodne
klasyfikuje sie jako dobre.
Grunt stanowigcy podtoze pod konstrukcje (piasek $redni) zostat zaklasyfikowany
jako grunt niewysadzinowy.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu objetego inwestycjg wynosi 0,8 m.
Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych podioze zaklasyfikowano do grupy
nosnosci podtoza G2.

3. Przedmiot, zakres i cel.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu utwardzonej drogi
dojazdowej o dtugosci 220 m wraz z remontem i wykonaniem zjazdéw, remontem
chodnikow, remontem miejsc postojowych, wykonaniem $ciezki rowerowej i ciagu
pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem. Odwodnienie bedzie zapewnione przez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni sprowadzajgce wody
opadowe do wpustow $ciekowych. Woda z wpustéw bedzie odprowadzona
projektowang kanalizacja deszczowg do istniejgcego kanatu.

Ponadto w ramach opracowania projektuje sie rowniez:

- wycinke drzewa kolidujagcego z planowang przebudowsg chodnika oraz
usuniecie pni po wczesniej wycietych drzewach,

- wymiane istniejgcego hydrantu nadziemnego DN80 na podziemny DNS80
wraz z konieczng armatura,

- montaz rur ochronnych na istniejacych sieciach gazowych i
elektroenergetycznych.

Celem opracowania jest przywrécenie jezdni i innym nawierzchniom
wiasciwego stanu technicznego oraz likwidacja kolizji z istniejgcym hydrantem
nadziemnym.

Zakresem opracowania objete sg nastepujgce dziatki w Wotowie: 77, 60/2 —
AM-29. Wiascicielem wymienionych dziatek jest Gmina Wotéw.

4. Ogdlny opis stanu istniejgcego:

4.1. Komunikacja.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie droga
asfaltowa oraz jednostronnie chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych. Droga
stanowi tgcznik pomiedzy starym miastem, a droga wojewddzkg 338. Przy drodze
znajduje sie supermarket i szkota, co moze generowac znaczny ruch.

4.2. Odwodnienie.

Aktualnie droga jest utwardzona i w jezdni sg uksztattowane spadki, ktore
umozliwiajg sptyw wody. W drodze znajdujg sie 3 wpusty deszczowe, ktore
odprowadzajg wody deszczowe do istniejgcego kanatu sanitarnego.

4.3 Oswietlenie.
Aktualnie droga jest o$wietlona. Projekt nie zaktada zmian w tym zakresie.
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4.4. Zielen.

Na obszarze objetym zakresem projektowym w km 0+128,3 przebudowywane;j
drogi znajduje sie drzewo, kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu -
przeznaczone do wycinki. Ponadto przewiduje sie réwniez usunaé pnie drzew
pozostawione po wczesniejszej wycince drzew. Na obszarze zamierzenia
budowlanego istnieje zielen typu niskiego - trawniki oraz niskie zywoptoty.

4.5. Hydrant nadziemny.

Aktualnie na terenie inwestycji na terenie zielonym przy chodniku, na wysokosci
dziatki 62/3 w km 0+089,1 przebudowywanej drogi, znajduje sie hydrant nadziemny
DN8O, kolidujgcy z projektowanym zagospodarowaniem terenu - przeznaczony do
przebudowy.

5. Ogolny opis stanu projektowego

Gtownym celem inwestycji jest przywrdcenie pierwotnych parametrow
remontowanych ulic oraz chodnikéw oraz ich wiasciwe odwodnienie.

Po wykonaniu prac przygotowawczych, przystgpi¢ do demontazu warstw
konstrukcji chodnikow i drog oraz kraweznikéw i obrzezy. Po zakonczeniu robét pod
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej utozy¢ krawezniki i obrzeza zachowujgc
prostolinijnos¢. Kolejng czynnoscig bedzie ulozenie poszczegdlnych warstw
konstrukcji zgodnie z zatgczonymi do projektu przekrojami i planem sytuacyjnym.

Generalnie poziom nawierzchni jezdni i chodnikow po remoncie nie ulegnie
zmianie. W ramach tego opracowania dowigzujemy sie w km 0+015,3
przebudowywanej jezdni do projektu przebudowy ulicy Ludowej, opracowywanego
przez Biuro Projektowe Klotoida

W ramach catego zadnia projektuje sie:

— wycinke 1 drzewa i usuniecie 2 pni,

— wymiane hydrantu nadziemnego na podziemny DN80 mm,

— wykonanie 12 wpustoéw ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej,

— montaz rur ochronnych na istniejacych sieciach gazowej i
elektroenergetycznej,

— przebudowe konstrukcji jezdni,

— przebudowe chodnika,

— budowe Sciezki rowerowej i ciggu pieszo - jezdnego,

— budowe $cieku z dwoéch rzedoéw kostki,

— przebudowe nawierzchni zjazdéw indywidualnych,

— przebudowe nawierzchni miejsc postojowych,

— wykonanie nawierzchni utwardzonej podjazdu pod garaze,

5.1. Czes¢ drogowa — opis ogoiny.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi kl. D:
- kategoria ruchu KR2
- szeroko$¢ jezdni: 5,5 m,
- szeroko$¢ jezdni: 5, m,
- pochylenie jezdni: dwustronne,
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- spadki poprzeczne jezdni 2,0 %,
- spadki podtuzne jezdni 0,54 — 0,78 %,
- odwodnienie: $ciek z dwoch rzedéw kostki, wpusty deszczowe,
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Podstawowe parametry techniczne projektowanych zjazdow
indywidualnych:

- szerokos¢ jezdni: 3,0 m,

- skosy: 1:1,

- nawierzchnia: kostka betonowa koloru grafitowego,

- nawierzchnie na dtugosci zjazdu indywidualnego nalezy wykonaé¢ do
granicy istniejacego pasa drogowego w dowigzaniu do istniejacego terenu (np.
bramy wjazdowe)

Podstawowe parametry techniczne projektowanego parkingu:

- szeroko$¢ miejsca parkingowego: 2,3 m,

- dtugo$¢ miejsca parkingowego: 5,0 m,

- nawierzchnia: kostka betonowa szara i grafitowa (linie wyznaczajgce
miejsca parkingowe)

- spadek w kierunku jezdni: 1 %,

5.1.1. Cze$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym.

Niweleta drogi zostata poprowadzona wpisujac sie w istniejgcy teren. Spadki
podtuzne zawierajg sie¢ w granicy 0,25 — 0,98%. Zatamania niwelety ztagodzono
zaprojektowanymi tukiem pionowymi o promieniach 1000m. Pochylenie podtuzne
niwelety drogi przy skrzyzowaniu wynosi 0,71 %.

Projektowane rozwigzanie wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktéw
charakterystycznych tj.:
- nawierzchni jezdni istniejgcej,
- istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

Parametry charakterystyczne geometrii, projektowane konstrukcje pokazano na
planie sytuacyjnym i zataczonych przekrojach konstrukcyjnych.

5.1.2. Konstrukcje.
Konstrukcje przyjeto na podstawie Dziennika Ustaw nr 43.

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni (warunek mrozoodpornosci) dla
kategorii ruchu KR2, grupy no$nosci podtoza G2 i gtebokosci przemarzania gruntu
dla danej lokalizacji wynosi: 0,45 - h, (=0,8 m) = 0,36 m.

Przebudowa nawierzchni bedzie polegata na wymianie istniejgcych warstw na
nowg konstrukcje drogi.

Konstrukcja jezdni - 44 cm:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego o gr. 20cm
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- stabilizacja gruntu cementem o RM= 2,5 MPa gr. 15cm

Konstrukcja podjazdu do garazy — 36 cm:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze szarym gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego

0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca — piasek gr. 10 cm
- podtoze G1
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych — 36 cm:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze grafitowym gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
- stabilizacja gruntu cementem o RM= 2,5 MPa gr. 10cm

W przypadku istn. chodnika zaktada sie wymiane starej konstrukcji na nows.

Konstrukcja chodnika — 21 cm:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze szarym gr.8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Konstrukcja sciezki rowerowej — 21 cm:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze grafitowym gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego — 21 cm:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze grafitowym/szarym gr.8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego

o0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm

Parking — 36 cm:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy,

w kolorze szarym gr.8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
- warstwa odsgczajgca — piasek gr. 10 cm

Miejsca postojowe powinny by¢ wyznaczone przez zastosowanie linii z kostki
brukowej w kolorze grafitowym.

Wszystkie nawierzchni zaprojektowane w wykonaniu z kostki betonowej
wykonagé z kostki betonowej typu Behaton, bez fazy o wymiarach 20x16,5x8
cm.cm

5.1.3. Krawezniki i obrzeza.

Obramowanie  jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementows.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obramowanie chodnikéw, $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego obrzezem
betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowg, utozonymi na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.
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Stosowa¢ na naroznikach ksztattowniki kraweznikowe o odpowiednich
promieniach.

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ w oparciu o Ogodlne Specyfikacje
Techniczne i obowigzujgce normy:
BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne .Warunki techniczne wykonania.
Ogolne Specyfikacje Techniczne — GDDP 1998
D-08.01.01 Krawezniki betonowe, D-08.03.01 Obrzeza betonowe.

5.1.4. Organizacja ruchu.
Droge nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

5.1.5 Roboty ziemne.

Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi¢ sprzetem mechanicznym i recznie,
szczegolnie w poblizu uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uplastycznieniem
podfoza, wykonujgc odwodnienie powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajgc
koryto przed naptywem woéd deszczowych i podziemnych. Nadmiar wywiezé na
wysypisko lub wykorzysta¢ do zagospodarowania zieleni (jako warstwe profilujgca,
pod humus).

Roboty ziemne wykonywac z godnie z :
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

UWAGA: wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Konserwatora Zabytkéw oraz zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Odwodnienie - opis ogodlny.

Odwodnienie  nawierzchni  jezdni, Zzjazdéw indywidualnych, miejsc
postojowych, placu przed garazami, chodnikéw i $ciezek rowerowych zapewniono
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne, sprowadzajgce wody opadowe do
dwustronnego cieku z 2 rzedéw kostki betonowej o wym. 10x20x8 cm, a nastepnie
do projektowanych wpustéw ulicznych, odprowadzajacych wode projekt.
przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej sprowadzajgcej wody
deszczowe do murowanego kanatu 1000x1200mm.

Projektuje sie dwanascie wpustow ulicznych ozn. na rysunku WPO-WP11
odprowadzajgce wody opadowe przykanalikami ¢200 do projektowanych studnie
betonowych DN1200 mm (ozn. na rysunku SdO- SD8), poprzez tuleje (przejscie
szczelne z uszczelka gumowa). Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wigczyé
do istniejgcego kanatu murowanego o wym. 1000x1200mm. Wigczenie wykonaé od
gory, wg. rys. nr 5, za pomocg kompletu montazowego z PVC (karta katalogowa w
zatgczeniu) - odejscie o ér. 315 mm. Komplet montazowy zostanie wykonany na
indywidualne zaméwienie, po wykonaniu odkrywki w miejscu wilaczenia i
okresleniu promienia krzywizny stropu kanatu i grubosci stropu. Ze wzgledu
na w/w wzgledy nalezy uwzgledni¢ okoto 10 dniowy czas realizacji zaméwienia.
Lokalizacje i rzgdne wpustéw ulicznych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.
Spadki kanatéw, rzedne istn. i projekt. studni pokazano na profilu podtuznym oraz
planie sytuacyjnym.

Istniejgce wpusty uliczne na studzienkach $ciekowych zdemontowag,
studzienki $ciekowe rozebra¢ w zakresie kolidujgcym z projektowang konstrukcja
jezdni, pozostatg czes¢ studzienki zasypacé.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami
BHP, zabezpieczajgc w sposéb uniemozliwiajagcy dostep do terenu budowy, w
szczegolnosci do wykopow przed osobami postronnymi.

5.2.1. Materiaty.

= Siec¢ kanalizacji deszczowej.

Do wykonania kanalizacji deszczowej dla przykanalikdw przewidziano rury z
polichlorku winylu lite PVC-U kielichowe, taczone na uszczelki, klasy S, o
wytrzymatosci SN8 o Srednicy Dn 200x5,9 mm, a dla sieci o identycznych
parametrach i $rednicy Dn 315x9,2 mm
Przewody uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej 15 cm ze spadkiem w
kierunku do istn./projekt. kanalizacji. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatow wykonaé
obsypke piaskowg do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Wigczenie
przykanalikow i sieci kan. deszczowej do studni wykona¢ za pomocg tulei (przejscie
szczelne z uszczelkg gumows).

Po wykonaniu préby i odbiorze kanalizacji mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.
Wykop zasypac zageszczajgc warstwami gr. 20-30 cm gruntem piaszczystym z
dowozu pozbawionym gruzu i kamieni do wskaznika zageszczenia Wz=1,03 w
obrebie jezdni. Powyzej wykop zostanie zasypany do proj. rzednej nawierzchni
minus konstrukcja projektowanej nawierzchni. Pozostata warstwa zostanie utozona
zgodnie z Projektem drogowym.

Przytacza kanalizacyjne i sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacii
powykonawczej i odbioru przez przedstawiciela wtasciciela i uzytkownika kanalizacji
deszczowe).

=  Wpusty uliczne z osadnikiem.

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z gotowych betonowych
elementéw prefabrykowanych DN 500 z osadnikiem h=0,95m. Studzienki $ciekowe z
kregbw betonowych DN500 z betonu zwirowego C20/25 z osadnikiem zgodnie z
rysunkiem szczegotowym.

Wpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego D400 z osadnikiem z zeliwa szarego,
kotnierzowe, z wktadka amortyzacyjng i z zawiasami.

Wpusty przewidziano wyposazy¢ w kosze stuzgce do zatrzymywania grubych
odpadow.

Projektowane studzienki $ciekowe posadowi¢ na zageszczonej 15 cm podsypce
piaskowe;.

=  Studzienka kanalizacyjna.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne bet. z elem. prefabrykowanych z betonu
min. B-45, o srednicy DN 1200 mm, z wyprofilowang kinetg oraz zamontowanymi
przejsciami szczelnymi dla przykanalika. Na studni nalezy zamontowaé wiaz
kanatowy zeliwny, z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D400 (40t), z wktadka
amortyzujgcg, zamykang na 4 rygle z wentylacja.

Rzedne gory studzienek dopasowa¢ do poziomu przylegtego terenu, géra wtazu
zeliwnego powinna by¢ zréwnana z powierzchng przylegtego terenu.

Studnie nalezy posadowi¢ na tawie gr. 15 cm ze zwiru, pospotki lub dobrze
Zzageszczonego piasku.

Projektowana studzienka powinny posiada¢ aprobate techniczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami .
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5.2.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz
zasadami i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
rozebrac istniejgcg nawierzchnie oraz zdjgé warstwe humusu. Urobek skfadowaéd
poza obrebem robét ziemnych. Wykopy pod kanalizacje powinny by¢ wykonane
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty
ziemne." Po zakonczeniu robét kanalizacyjnych i drogowych wykorzystaé humus do
wykonania zielencéw zewnetrznych.

W zwigzku z blisko$cig innych przeszkéd roboty ziemne wykona¢ w 70 %
mechanicznie i w 30% recznie na odktad. Nadmiar ziemi wywiez¢ na odlegto$é i w
miejsce okreslone przez inwestora.

W  miejscach =zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykop nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci,
powiadamiajgc zarzgdce sieci przed wejSciem na roboty. Przy gtebokosci wykopu
wigkszej od 1,5 m wykop nalezy wykonac¢ z szalowaniem $cian wykopu.

Kolidujgce istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniem
sprawdzajac  przekopami  kontrolnymi rzeczywista rzedng wysoko$ciowg
posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem wtasciwych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ odptyw wody
deszczowej z powierzchni ulic i $ciekéw ulicznych w ten sposoéb, aby w zadnym
przypadku woda nie mogta przedosta¢ sie do wykopéw, gdyz podczas ulewy woda
opadowa moze spowodowac zawalenie sie ewentualnej obudowy i zniszczenie $cian
wykopu.

W trakcie trwania rob6t ziemnych nalezy przewidzie¢ konieczno$é odwodnienia
wykopu na wypadek wystapienia silnych opadéw atmosferycznych.

UWAGA: Przy skrzyzowaniu ul. Przechodniej i placu J. Sobieskiego nie przewiduje
sie zadnych robo6t ziemnych ani powierzchniowych w zwigzku z czym nie wystapig
kolizje z istniejacymi sieciami np. gazows.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy musza spetfnia¢ obowigzujgce normy
PN oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie. Roboty prowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP, zabezpieczajac
w sposob uniemozliwiajacy dostep do terenu budowy, w szczegélnosci do
wykopow przed osobami postronnymi.

5.2.3. Préby i odbiory.

Po wykonaniu poszczegélnych elementéw sieci wykona¢ badania w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po pozytywnym wyniku préby i stwierdzeniu prawidtowosci wykonanych robét
dokonac¢ odbioru koncowego robét. Po wykonaniu robo6t przed zasypkg zgtosié
wykonane wpusty do przegladu technicznego (odbioru czesciowego). Do odbioru
koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnione
biuro geodezyjne.

5.2.4. Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy powiadomié
poszczegolnych uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia
robét.
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Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz
zabudowy, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie oraz zachowaé odlegtosci
normatywne poziome i pionowe od istniejacych przeszkdéd zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi”.
Sieci wykonac wg niniejszego projektu oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
pismach od zarzadcéw poszczegoinych sieci oraz:
— PN-EN-1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (2002r)
— PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 -
wydanie COBRTI Instal W-wa (2003r)

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i produktéw innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane, po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2.5. Usuniecie kolizji.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia (wodocigg, sie¢ gazowa)
przewiduje si¢ montaz rur stalowych dwudzielnych ze stali ST3 prod. Integra-Gliwice
o $rednicy zwigkszonej o jedng dymensje - miejsce montazu i dtugo$ci okreslono na
planie zagospodarowania terenu i profilu. Koricéwki rury ochronnej uszczelnié za
pomocyg szczesSciokatnych uszczelnien typu GP réwniez prod. Interga - Gliwice.
Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

W  przypadku zblizenia do istniejacych  kabli teletechnicznych i
elektroenergetycznych zastosowa¢ do ich zabezpieczenia dwudzielne rury
tworzywowe typu Arot PS110.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizei projektowanej inwestycji z
trasami infrastruktury towarzyszacej nalezy wykonaé¢ recznie oraz zgodnie z
uzgodnieniami wtascicieli sieci. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem
prac ziemnych poinformowa¢ pisemnie z 7—dniowym wyprzedzeniem wiasciciela
uzbrojen podziemnych oraz uzgodnienia na roboczo szczegétéw oraz warunkoéw
bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie. Prace budowlane w okolicy
istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie oraz zgodnie z uwagami
zamieszczonymi w protokole ZUDP i pismach od poszczegélnych Zarzadcow
sieci.

6. Zielen i roboty wykonczeniowe.

Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy zielen przed

uszkodzeniem. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Po
zakonczeniu robét montazowych teren budowy nalezy uprzgtngé. Obszary poza
chodnikami, $ciezkami wyréwna¢, wyplantowac i obsia¢ trawa.
W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzewa pozostajgcego w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewo zlokalizowane w km 0+128,3
przebudowywanej drogi i oznaczono na planie zgodnie z zestawieniem w ponizszej
tabeli.

Obwdd | Srednica | . Nr
Gatunek odmiana | pnia korony (n):). dziatki / Wiasciciel Uwagi
(cm) (m) AM obreb
2 3 4 5 6 7 8
77 dr Skarb Panstwa W kolizji z zaprojektowanym
Lipa drobnolistna 180 8 15 obrt?b Zarzadea: zagospodarowaniem‘ terenu -
Wotow Gmina Woldw drzewo do wycinki
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Ponadto w obrebie projektowanego zagospodarowania terenu znajdujg sie dwa pnie
usunietych wczesniej drzew, ktére kolidujg z projektowanym zamierzeniem. W
zwigzku z powyzszym przewiduje sie ich usuniecie.
Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielen w obrebie pasa
drogowego typu niskiego — trawniki jako zielence.

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi (wykopy
pod kanalizacje) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z
desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

7. Wymiana hydrantu nadziemnego p. poz.

Ze wzgledu na kolizje istniejagcego hydrantu nadziemnego DN80O z
projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano wymiane istniejgcego
hydratu na hydrant podziemny DN80mm. Proponuje sie zastosowaé hydrant
podziemny z zeliwa sferoidalnego z podwéjnym zamknieciem (karta katalogowa w
zatgczeniu). Hydrant zwigczy¢ skrzynka uliczng i potgczyé z podejsciem
wodociggowym za pomocg ksztattki - kolana kotnierzowego ze stopkg z dodatkowym
zabezpieczeniem przed przesunieciem - kotnierzem systemowym dla materiatu
istniejgcej odnogi.

Dobér zastosowanych materiatéw i sposéb montazu wykona¢ zgodnie z instrukcjg
zarzadcy sieci.

Roboty  ziemne wykona¢ w wykopach pionowych, wasko przestrzennych z
umocnieniem scian wykopu. Nadmiar urobku z wykopow nalezy wywiezé poza teren
inwestycji. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic.

Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelno$ci potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo —
hydrauliczng. Przewody sieci nalezy wypetni¢ wodg, podnie$é cisnienie do 1,0 MPa
lub 1,5 — krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego, obserwujac przewody i armature. Na
ztgczach nie powinny wystgpi¢ przecieki. W razie ich stwierdzenia, nalezy dokona¢
naprawy ztgcz. Nastgpnie probe nalezy powtérzyé. Probe mozna uznaé za
zakonczona z wynikiem pozytywnym, gdy przez okres min,. 1 godz., nie nastapit
spadek ciSnienia w rurociagu i nie wystapity przecieki na ztgczach.

Oznakowanie sieci

Oznakowanie lokalizacji zasuwy i hydrantu tabliczkg informacyjng wg normy PN-
86/B-09700.

Po robotach montazowych i prébie szczelnosci wykonaé zasypke. Przy
wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie, warstwami o jednakowej grubosci
20 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

- grunt zasypki powinien by¢ piaszczysty, przepuszczalny, mrozoodporny, o frakgji
zawierajacej sie¢ w przedziale od 0+32 mm i o nieréwnomiernym uziarnieniu (D>5).
Mogg to by¢ mieszanki zwirowe, pospotki i piasku $redniego .

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

- projektem, warunkami zarzadcy sieci i normami, a w szczegolnosci z normg BN-
83/8836-02-"Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze",

- przepisami ogolnymi i szczegotowymi wykonawstwa robét i BHP,

-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych"
czes$c Il -"Instalacje sanitarne i przemystowe",

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét producenta zastosowanych
materiatow

Uwagi:
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Na czas robét teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio

niezatrudnionych

e Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, przepisami p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci,

e Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu
wysypisko.

e W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

e Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy
zapor i znakow,

e Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé
i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

e zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

8. Skrzyzowanie z istniejgca siecig gazowa

W ramach opracowania przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i kolizji z
istniejgcymi  sieciami gazowymi (przytacza) przewiduje sie zabezpieczenie ich
poprzez montaz rur ochronnych o dtugosci: 6,0 mi 2,0 m.

Montaz rur ochronnych na istniejgcych sieciach gazowych zostanie wykonane
na dziatkach 60/2 oraz 77dr, ktérych wtascicielem jest Gmina Wotow.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z normg: PN-91/M-
34501 i DZ. U.NRO. poz. 640. z 2013r.,

PRACE ZWIAZANE z WYKOPEM PROWADZIC RECZNIE.

Na istniejagcych sieciach gazowych kolidujacych z nowoprojektowang
kanalizacja deszczowg przewidziano montaz rur ochronnych dwudzielnych,
wykonanych ze stali St3S, zabezpieczonych powtokami antykorozyjnymi. Rury
produkowane sg w odcinkach 2 m. Poszczegoélne odcinki sg potgczone ze sobg za
pomocg potgczen kotnierzowych. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe w zaleznosci
od S$rednicy rurociggu gazowego oraz rury ochronnej. Koncowki przepustu
uszczelnione sg przy pomocy szesciokatnych uszczelnien typu GP. Rurociggi nalezy
uktadac na ptozach dystansowych.

Na odcinku gazociggu gdzie bedzie montowana rura ostonowa, na odcinku
rury ochronnej oraz 2m za i przed rurg ochronng, nalezy wymieni¢ istniejgca izolacje
na izolacje tasmowg PE klasy C wg. PN-EN 12068. W przypadku istniejgcej izolacji
bitumicznej przed natozeniem nowej warstwy izolacji powierzchnie gazociggu nalezy
oczysci¢ metodg obrobki strumieniowo - $ciernej do stopnia czystosci 21/2. Nalezy
sprawdzic¢ szczelno$¢ powtoki izolacyjnej za pomoca poroskopu iskrowego.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologig
wykonawstwa, przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi, wytycznymi
zarzadcy sieci gazowych.

Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg trase i
gtebokosci posadowienia rurociggu sieci gazowe;.

Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty i
wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne. W przypadku pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
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nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Wszystkie prace zanikowe nalezy zgtasza¢ do operatora sieci gazowej, w
uzgodnieniu z pracownikiem dozoru. Wykonawca robo6t, po ich zakonczeniu, zgtasza
do odbioru zakres okreslony w Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci
gazowej dokonuje przedstawiciel operatora sieci gazowej od Wykonawcy, w
obecnos$ci inwestora, w ustalonym wczes$niej terminie.

9. Wplyw na srodowisko.
Projektowana inwestycja o zatozonych parametrach technicznych nie wptynie
negatywnie na srodowisko.

10. Wpis do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja lezy w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”.
Zgodnie z zatgczong opinig Dol. Woj. Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu w
ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa
ratowniczych badan archeologicznych.

11. Bilans inwestycji:

- jezdnia - 10774 m*
- chodnik -170,3 m?
- parking -175,5 m?
- plac przed garazami - 343,5 m?
- $ciezka rowerowa -183,2 m?
- Zjazdy - 149,6 m?
- cigg pieszo - jezdny - 236,5 m?

mgr inz. Wiera Sniezko-Nikoriczuk

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. \
Upr. nr 37/97/Lw.

- uprawnienia do proj. w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem
do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Upr. nr 502/81

mgr inz. Renata Panic

- uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec;j.
instalacyjno-sanitarnej w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych Upr. nr 127/D0S/11
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