Przekroy nr 2 km 0+044,93

6 8

wm SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI

KRAWEZNIK w . ~ - §ciek-2 rzedy z kostki
mm,w\wﬁ_%é Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4cm KRAWEZNIK N m i _Qms.&wiw betonowy typu mo‘_m._A 22 RZEDOW xOm._..x_ betonowej _oxmox.moa )
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. S5cm - kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm - Sciek-2 rzedy z kostki ] w oamumu ka cem % M%_ﬂ% 3 gr. 3em
- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa tamanego kamiennego lekkiego 15x30cm - podsypka cem-piask 1.3 gr. 3em betonowej 10x20x8cm i mcwm_. ctonowa
o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie gr. 20cm - podsypka cem-piask 1:3 gr. 3em -lawa bet. C12/15 - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3em i Mm MNHNM ﬁn\wwmasﬁw ementetn o
- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm - lawa bet. C12/15 - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 12cm - lawa betonowa C12/15 m=2, agr. 12cm

@ CHODNIK m OBRZEZE ZAKEAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
Wykonal ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin %

tel./fax 076/844-78-18

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego

- obrzeza bet. 8x30
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm

mechanicznie gr. 10cm - fawa z betonu C12/15 z oporem Inwestor|  Gmina Wolow, Rynek - Ratusz, 56 - 100 Woléw

Nazwa Prockrdi | kv 5 Skala

rysunku rzekrdj konstrukeyjny nr 1:25
Numer

Obiekt | »,Przebudowa ulicy Przechodniej w Wolowie" rysunku

L Proickt 5 1 . wrzesien
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