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w WOLOWIE
WYDZIAL URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
| BUDOWNICTWA
OPIS TECHNICZNY 56-100 Woléw, pl. Piastowski 2

tel. 71/380 59 15, fax 71/ 380 59 NN

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z zewnetrznych czgéci utwardzonych za posrednictwem odwodnienia liniowego
w Wolowie przy ul. Gen. Wi. Sikorskiego, na dz. nr 44¢groelz 177 AM-29.

Odwodnienie liniowe projektuje si¢ na dzialce nr 44. Trasa kanalizacji deszczowej wraz z
projektowanymi studzienkami rewizyjnymi przebiegaé bedzie na dzialce nr 44,{ %7 dr- gminna
droga, ul. Gen. W1. Sikorskiego. Zaprojektowano 5 studzienek @1000. Projektowang kanalizacje
nalezy podlaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wilenskiej, dz. nr
140 dr poprzez studnie rz. 109,32/107,79.

2. Podstawa opracowania
- aktualna mapa zasadnicza do projektowania w skali 1:500,

obowigzujace przepisy prawne oraz normy, m.in.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

literatura fachowa,

wizja lokalna.

3. Stan istniejacy

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduja si¢ sieci infrastruktury podziemnej: kanalizacja
sanitarna, przylacze eNN, sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa i gazowa— wg planu
sytuacyjno-wysokosciowego.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Odwodnienie liniowe
W celu przechwycenia wody opadowej z czgsci utwardzonych na dz. nr 44 AM-29, projektuje
si¢ odwodnienia liniowe.
Spadki terenu nalezy wykona¢ w kierunku odwodnienia liniowego. Projektuje sie odwodnienie
liniowe typu Multiline V200 dostosowane do natezenia naplywu wod deszczowych oraz
obcigzen komunikacyjnych. Odwodnienia liniowe skonstruowane sg z korytek 200mm z
wbudowanym spadkiem w kierunku studzienki nr DS5, usytuowanej jak na rysunku lokalizacji
kanalizacji deszczowej.
Dla uzyskania klasy wytrzymatosci D400 wykona¢ obetonowanie wokol korytek masg betonowa

klasy 20 warstwg 10 cm zachowujac mozliwo$é wykonania nawierzchni drogi na styku ze $ciang
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Odwodnienia liniowe wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wytycznymi
producenta a przewody kanalizacyjne ulozy¢ na podsypce piaskowej grubodei 20 cm i obsypac
piaskiem wolnym od frakcji kamiennych 20 cm ponad wierzch rur. Projektowane przewody
kanalizacyjne odprowadzajace scieki z korytek wigczy¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej
DS5 z osadnikiem piasku min 1m. Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzié probe

wodna.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacj¢ deszczowa wykonac z rur o $rednicy @ 160, @ 200, @ 250, @ 300. Projektuje sig¢
studzienki S1- S5 (@ 1000 mm) zlokalizowane zgodnie z rysunkami dolgczonymi do
projektu.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur @ 160, @ 200, @ 250, @ 300 mm PVC kl. S
taczonych na uszczelke gumowa, dlugos¢ poszezegdlnych odcink6éw, spadki kanaléw oraz ich
zaglebienie, podano szczegdlowo na rysunkach dolgczonych do opracowania.

Przejscie przez $cianki studzienek wykonaé jako szczelne. W miejscu kolizji z przewodami

elektrycznymi i gazowymi wykona¢ w rure ostonowg @ 250 oraz @ 300 mm PVC-U klasy ,,S”
SN 8 lub @ 219 mm stalowej.
Projektowane studnic wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych. Na plycie pokrywowej osadzié¢

wlaz zeliwny typu ciezkiego.

4.3. Miejsce wpigcia
Projektowang kanalizacj¢ nalezy podtaczyé do studni rz. 109,32/107,79 na kd @ 300.

4.4. Roboty montazowe i ziemne

Przewody uklada¢ na podlozu z piasku gr. 15 cm dobrze zageszczonym i obsypaé piaskiem
do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury réwniez dobrze zageszczajac. Ponad wierzchem rury
30 cm, nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng o szer. 200 mm z zatopiong wkladka metalows.
Dalszg zasypke wykona¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni i gruzu, warstwami grubogci
okoto 20 cm z réwnoczesnym zageszczeniem.

Roboty ziemne: mechaniczne — 90 %, reczne — 10%. Urobek na odktad.

5. Uwagi koncowe

- wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznaé si¢ z trescia decyzji, uzgodnien
i warunkéw wpiecia do sieci oraz uwzgledni¢ w czasie rob6t wszystkie uwagi w nich
zawarte,

- wykonang kanalizacj¢ nalezy przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie,
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- roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbro;ema f( %{/g@d]w aniemIry
6 >
maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP, tel, 371/1ggovi%iolv: Pl ”T‘O;"Sk' 24
X 71/ 380 59 0n
- do wykonania kanalizacji moga by¢ uzyte materialy, ktore s3 wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montanowych tom I17,

- po wykonaniu robot nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4- Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z péz.zm. — tekst jednolity)
OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Woloéw, lipiec 2014 .
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