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JEZDNIA
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. S5cm

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa tamanego kamiennego
o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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N KRAWEZNIK
m - kraweznik betonowy typu

lekkiego 15x30cm

KRAWEZNIK
N - podsypka cem-piask gr. 3cm

- kraweznik betonowy typu

- fawa bet. C12/15
- stabilizacja gruntu cementem o
Rm=2,5 MPa gr. 12cm

lekkiego 15x30cm
- podsypka cem-piask 1:3 gr. 3cm
- fawa bet. C12/15
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SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI
- Sciek- 2 rzegdy z kostki
betonowej 10x20x8cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15

3 2

wm SCIEK Z 2 RZEDOW KOSTKI
- §ciek- 2 rzegdy z kostki

betonowej 10x20x8cm
- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- fawa betonowa C12/15
- stabilizacja gruntu cementem o
Rm=2,5 MPa gr. 12cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

\_ SCIEZKA ROWEROWA
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm

m OBRZEZE

- obrzeza bet. 8x30

- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego ZAKEAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
. . . . eV \N 9s " - /- _ IS - V A
- tawa z betonu C12/15 z oporem mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. 10cm >~ [Wykonal ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
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