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Wrocław dnia, 30.09.2014 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAMY, 

 

że projekt pod nazwą  „Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w 

Wołowie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. 

 

Projektanci:      Sprawdzający: 

 

 

mgr inż. Tomasz Płonka 
Konstrukcyjno - Budowlane do projektowania 

w specjalności drogowej 

130/DOŚ/03 

mgr inż. Marek Bacała 

Konstrukcyjno - Inżynieryjne do 

projektowania w zakresie dróg 

2/DOŚ/03 

inż. Ireneusz Bors  

Projektowanie w zakresie instalacji sieci  

i urządzeń sanitarnych 

63/DOŚ/03 

mgr inż. Robert Flis  

Projektowanie w zakresie instalacji sieci  

i urządzeń sanitarnych 

221/DOŚ/05 
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UWAGI OGÓLNE 

 

 

1. Zestawienie działek znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu  

 

a. jednostka ewidencyjna  – Wołów 

b. obręb ewidencyjny  – Wołów 

 

działki nr:  

 

30, 44 - AM 29 

1, 140, 177 - AM 28 

 

2. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia planu BIOZ 

 

3. Zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) nie dopuszcza się odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu  

 

4.  Cały obiekt należy do I  kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra 

Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 24.09.1998 Dz.U. z 8.10.1998 nr 126 poz. 839 

 

5. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowej zgodnie z §3 ptk 1 

ust 60 rozporządzenia rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz 1397 z dnia 9.11.2010 roku 
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I OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 

1.1. Dane ogólne 

 Inwestor: Gmina Wołów 

 Obiekt: Ulica Sikorskiego w Wołowie 

 Branża: drogi, sanitarna, 

 Stadium: PB  

1.2. Podstawa opracowania 

 Umowa zawarta z Inwestorem 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94). 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89/94). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430). 

 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 Dokumentacja geotechniczna  

 Uzupełniające pomiary wysokościowe. 

 Uzgodnienia i opinie. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy Sikorskiego w Wołowie. W zakres 

opracowania wchodzi przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz wykonanie 

odwodnienia.  

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek ulicy Sikorskiego o długości ok. 320 m, położony 

w Wołowie, w gminie Wołów i województwie dolnośląskim. Przebudowywana ulica rozpoczyna się 

przy włączeniu do ulicy Piłsudskiego (DW 340), a kończy się na skrzyżowaniu ulicy Inwalidów 

Wojennych. Istniejąca droga ma nawierzchnię z kostki kamiennej i płyt kamienno - betonowych, 

chodniki i dojścia piesze z płyt betonowych oraz wylewki betonowej.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach zadania przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, płyt kamiennych oraz 

odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejące sieci nie wymagają 

przebudowy poza regulacją wysokościową studni rewizyjnych. Należy zabezpieczyć istniejące kable 

energetyczne i teletechniczne zgodnie z rys nr o.1. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wykonawca 

natrafi na niezabezpieczone kable elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrębie projektowanej 

pieszo-jezdni należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczenie należy 

wykonać w taki sposób, aby końce rury zabezpieczającej były uszczelnione i znajdowały się poza 

krawędzią jezdni czy zjazdu 

4. Warunki geologiczne 

W oparciu o przeprowadzone badania geologiczne stwierdzono występowanie, w strefie 

bezpośredniego oddziaływania nawierzchni na podłoże, głównie gruntów sypkich zaliczonych do 

grupy nośności G2 w dobrych warunkach wodnych.  

Realizacja inwestycji będzie związana z wykonaniem wykopów i nasypów zaliczonych do I kategorii 

geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych. 

Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu i warunki wodne, rzędne projektowane w stosunku do istniejącego 

terenu oraz rodzaj obiektu, dla potrzeb drogownictwa na całym odcinku zakwalifikowano grunty do 

dwóch grup nośności podłoża G2.  
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Przy wykonywaniu robót ziemnych należy sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają parametrom 

zakładanym w projekcie. Dokumentacja geotechniczna została dołączona do dokumentacji 

projektowej. 

5.  Rozwiązania projektowe branży drogowej 

Dane do projektowania 

 Ulica klasy D jednokierunkowa 

 prędkość projektowa 20km/h,  

 kategoria ruchu KR1: 

 głębokość przemarzania gruntu: hz = 0,8 m 

Ogólny opis zamierzenia budowlanego. 

Planowana inwestycja polega na : 

 Przebudowie jezdni szerokości 4.0m 

 Przebudowie dojść pieszych i chodników 

 Budowie ścieżki rowerowej 

 Wykonaniu organizacji ruchu docelowego 

 zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego, 

 wykonaniu odwodnienia  

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

W opracowaniu przyjęto rozwiązania projektowe które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie 

ulicy oraz należytą obsługę przyległych posesji. Projektowana ulica od strony ulicy Piłsudskiego  

łączy się ze zjazdem realizowanym przez inne biuro projektowe w ramach dokumentacji drogi 

wojewódzkiej nr 340. Zakres inwestycji nie wchodzi w pas drogowy DW 340. Przewidziano 

wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej szerokości 4.0m, poza fragmentem końcowym od 

km 0+240, gdzie szerokość jezdni jest zmienna.  Droga w planie składa się z odcinków prostych i  

łuków kołowych o promieniach 110 – 2000m. Na odcinku w km 0+098,66 do km 0+175,10 po stronie 

prawej przewidziano odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej głównie w celu 

dopasowania projektowanej jezdni jak również ze względu na korektę wykonanych częściowo miejsc 

postojowych. Nawierzchnię w tym rejonie należy rozebrać łącznie z opornikiem kamiennym. Do 

regulacji i odtworzenia nawierzchni łącznie z krawężnikami i obrzeżami przewidziano również 

fragment nawierzchni z kostki betonowej po stronie prawej w okolicy km 0+270. Od początku 

opracowania do km 0+235 zaprojektowano ścieżkę rowerowa dwukierunkowa, która następnie 

przebiega po jezdni ul. Sikorskiego, a następnie włącza się w drogę boczną po stronie prawej w 

okolicy km 0+270. Zaprojektowano obustronne chodniki na całej długości ulicy Sikorskiego, poza 

odcinkiem końcowym po stronie prawej, gdzie pozostawiono istniejący chodnik, bez ingerencji w jego 

nawierzchnię. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, które należy dopasować do istniejących bram 

wjazdowych.  

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono w części rysunkowej.  

5.1. Rozwiązania wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe projektowanego ciągu pieszo - jezdnego dostosowano do stanu 

istniejącego. Pochylenie podłużne zawiera się w przedziale od 0.78 do 2.71%.  

5.2 Konstrukcja nawierzchni 

 

Dane do projektowania 
- warunki wodne: dobre, 

- grunty: niewysadzinowe (G2)  

- głębokość przemarzania: hz = 0,8 m. 

 

Konstrukcja jezdni – wariant 1 
 

W celu doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1 należy wykonać warstwę wzmacniająca z gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm = 1.5 Mpa i grubości 15 cm. 

Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: 
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- warstwa ścieralna – kostka kamienna 18/20 gr. 18 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm, 

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,  

 

Projektowana jezdnia ograniczona została z krawężnikiem kamiennym 15*30 posadowionym na ławie 

z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Krawężnik ten jest wyniesiony ponad nawierzchnię na 

wysokość 2-12 cm. Zejście krawężnika cm na 2/0 cm należy wykonać na odcinku 1-2m. 

 

Warunek mrozoodporności: 

0,80 x 0,40 = 0,32 m 

53 > 32 

 

Konstrukcja jezdni – wariant 2 
 

W celu doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1 należy wykonać warstwę wzmacniająca z gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm = 1.5 Mpa i grubości 15 cm. 

Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: 

 

- warstwa ścieralna – płyty kamienno – betonowe z rozbiórki 18/20 gr. 18 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15 cm, 

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,  

 

Projektowana jezdnia ograniczona została z krawężnikiem kamiennym 15*30 posadowionym na ławie 

z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Krawężnik ten jest wyniesiony ponad nawierzchnię na 

wysokość 2-12 cm. Zejście krawężnika cm na 2/0 cm należy wykonać na odcinku 2m. 

 

Warunek mrozoodporności: 

0,80 x 0,40 = 0,32 m 

53 > 32 

 

Konstrukcja chodnika i zjazdów indywidualnych 

 
Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: 

W celu doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1 należy wykonać warstwę z piasku średniego o 

grubości 10 cm i wsp. k>8m/d. 

 

 kostka kamienna 9/11 gr. 9 cm, 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowana mech. gr. 10 cm 

 piasek średni  gr.10 cm 

 

Chodnik i zjazdy indywidualne przylegają do krawężnika kamiennego 15*30 posadowionego na ławie 

betonowej C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony terenu ograniczeniem jest obrzeże kamienne 8*30 

ustawione na ławie z betonu C-12/15.  

 

Konstrukcja ścieżki rowerowej 

 
Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: 

W celu doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1 należy wykonać warstwę z piasku średniego o 

grubości 10 cm. 

 

 Płyty kamienne promieniowane 90x50x8  gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowana mech. gr. 10 cm 

 piasek średni  gr.10 cm 
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Ścieżka rowerowa  przylega do krawężnika kamiennego 15*30 posadowionego na ławie betonowej C-

12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony chodnika ograniczeniem jest obrzeże kamienne 8*30 ustawione 

na ławie z betonu C-12/15.  

 

5.3 Roboty ziemne 

 Przewidziano wykonanie robót ziemnych w sposób mechaniczny i ręczny. Zagęszczanie – 

mechaniczne zgodnie z STWiORB. Przewidziano również wykonanie robót w humusie. Podczas 

prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejących drzew należy zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem. Roboty ziemne w okolicach istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie.  

5.4 Rozbiórki 

 W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie rozbiórek: 

- płyty kamienno-betonowe 

- nawierzchnia z B.A. (jezdnia) 

- płytki 35x35 

- płyty betonowe drogowe gr. 12 cm 

- kostka kamienne 9/11 (lub podobna) 

- betonowa kostka brukowa 

- krawężniki betonowe 

- oporniki kamienne 

- obrzeża trawnikowe 

- ściek z kostki kamiennej 18x20 (lub podobnej) 

5.5 Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanej parkingu odbywać się będzie za pośrednictwem spadków 

podłużnych i poprzecznych do wpustów deszczowych, a następnie projektowanym kanałem 

deszczowym do projektowanych przez inne biuro kanału deszczowego oznaczonego na planie 

sytuacyjnym odwodnienia. 

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BRANŻY ODWODNIENIOWEJ 

6.1 Projektowane kanały deszczowe 

W ulicy Sikorskiego zaprojektowano dwia odcinki kanalizacji deszczowej Φ 300PVC SN8 z rur 

kielichowych łączonych na uszczelki o spadkach i zagłębieniach zgodnych z załączonymi profilami. 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej należy wpiąć do projektowanych wg odrębnego 

opracowania kanalizacji deszczowych położonych w ulicy Sikorskiego.  

Kanały należy wykonać z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ „S" 

z rdzeniem litym (SDR 34, SN8) wg normy AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96.  

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania należy posadowić studnie DN1000 z kręgów 

betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z kinetą w dolnej części studni. 

Odprowadzenie wód deszczowych ze studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) realizowane 

będzie przykanalikami z rur DN160PVC SN8 łączonych na kielichy z uszczelką. Włączenie do 

projektowanych studni rewizyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść 

szczelnych. 

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 0,20 m. Rura 

powinna być oparta na łuku o wielkości 90˚. Podsypka winna być zagęszczona  

do wskaźnika min. IS = 0,97 wg Proctora.  

Zasypkę do wysokości 0,3 m nad kanałami zasypywać ręcznie warstwami piasku  

nie większymi niż 15 cm z ręcznym zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97 wg 

Proctora. Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 

urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi zagęszczając je do 

wskaźnika min. IS = 1,0. Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez 

uprawnionego geologa. 

 

UWAGA: 

Zagłębienie istniejących sieci, w przypadku braku informacji na mapie do celów projektowych, 

przyjęto orientacyjnie. Po wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia podczas realizacji robót, w 
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przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych sieci z w/w uzbrojeniem należy dokonać korekty 

projektowanej sieci w ramach nadzoru autorskiego. 

6.2 Studnie rewizyjne 

 

kl. C35/45 łączonych na uszczelki gumowe, z kinetą w dolnej części studni. Prefabrykowana dolna 

część studni powinna posiadać przejścia szczelne lub króćce połączeniowe – dla przykanalików, 

zapewniające szybki montaż rur w wykopie.  

Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu o wodoszczelności W8 i nasiąkliwości  

< 7%. Górną część studni wykonać jako zwężkę stożkową lub jako płytę nastudzienną,  

na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów 

wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, 

włazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000. Monolityczną dolną część studni należy wykonać z 

zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji wkładką z polipropylenową, zabezpieczającą kinetę i 

spocznik przed działaniem ścieków. Należy zastosować żeliwne stopnie złazowe w otulinie PE. 

Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 25-30 cm  

a szerokość 30 cm. 

Włazy kanałowe należy dostosować do niwelety jezdni. Regulację wysokości osadzenia włazu należy 

wykonać przy pomocy pierścieni wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 

0,45 m,  łączonych za pomocą zaprawy betonowej.  

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet.C8/10 gr.0,1 m. 

6.3 Wpusty deszczowe 

 

Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) fi500 z prefabrykowanych 

elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur 

kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza 

pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko 

zaprawą cementową. Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie 

wpusty należy wyposażyć w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stałe. Wpusty wykonać 

bez syfonu z osadnikiem głębokości min.0,50 m.  Projektowane wpusty należy posadowić na 

podbudowie betonowej  

z bet. C8/10 gr. 0,1 m. Usytuowanie wpustów w jezdni wykonać zgodnie z projektem drogowym. 

 

Wpusty : P2; P6 są wpustami krawężnikowymi. 

6.4 Szalowanie wykopów liniowych 

Szalowanie systemowe 

Szalunki powinny być stosowane ściśle wg wytycznych producenta. Konstrukcja deskowań, rodzaj i 

rozstaw rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów. Wykonawca może wybrać 

system dowolnego producenta.  

Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonania.  

W czasie realizacji budowy należy sprawdzać stateczność wykonanego zabezpieczenia,  

a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniać. Przeglądu zabezpieczeń dokonywać 

między innymi po większych opadach atmosferycznych. 

6.5 Szalowanie wykopów obiektowych 

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustów zaprojektowano szalowanie wykopu obiektowego o 

konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego. 

6.6 Wytyczanie przewodów 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych służba geodezyjna powinna wyznaczyć punkty 

charakterystyczne trasy w oparciu o plany sytuacyjno-wysokościowe i  punkty odniesienia  

( załamania trasy, usytuowanie studzienek).  Wykopy wykonywane będą mechanicznie, w miejscach 

skrzyżowań - ręcznie. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  poprzez podwieszenie do konstrukcji 

opartej na krawędziach wykopu. Szerokość wykopu ok.1,2m, wykop wąskoprzestrzenny. 

Przegłębienie wykopu min.0.1m w stosunku do profilu kanalizacji. Urobek składowany obok. 

 



Przebudowa ul. W. Sikorskiego (dz. Nr 177, 140 AM-28) w Wołowie 

 

ALFA PROJEKT                                               Wrocław 2014 

 

 11 

6.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Na czas budowy występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane  

na planach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

użytkowników. Kable energetyczne w miejscu skrzyżowań z projektowanymi sieciami należy 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie 

mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych. W przypadku gdy niemożliwe było 

jednoznaczne określenie posadowienia istniejących sieci założono orientacyjne ich zagłębienie. Po 

wykonaniu odkrywek, w przypadku konieczności, układ projektowanych sieci należy dostosować do 

stanu faktycznego. Korektę tras  

i posadowienia należy wykonać w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

6.8 Roboty ziemne – wykopy 

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych, szalowanych, 

rozpartych.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia  

w porozumieniu z jego właścicielem. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

właściciela. 

6.9 Odbiór techniczny 

Przed zasypaniem rur należy dokonać ich odbioru technicznego i geodezyjnego ułożenia kanału. W 

ramach odbiorów dokonywanych z udziałem właściciela sieci  wykonywane są następujące czynności: 

• sprawdzenia zgodności wykonania z projektem oraz dokładność ułożenia rurociągu w pionie i 

poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowanych materiałów 

(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). 

W ramach odbioru technicznego po zasypaniu kanałów należy wykonać próbę szczelności. 

6.10 Zasypka wykopu 

Zasypka do wysokości 30cm ponad wierzch rur gruntem spełniającym te same wymagania,  

co materiał do wykonania podłoża. W przedziale  wysokości 30cm do 1.0m ponad wierzch rur 

kanalizacyjnych do zasypywania wykopów użyć gruntu  rodzimego , jeśli maksymalna wielkość 

cząstek nie przekracza 300mm - zagęszczanie ręcznie, z dokładnym ubiciem warstwami co 20 cm . 

Powyżej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Zasypywanie sieci może nastąpić po odbiorze sieci 

przez inspektora nadzoru . Odbiór sieci prowadzić zgodnie  

z zarządzeniem M. B. i P.M.B. z dn. 11.02.72r w sprawie warunków wykonania inwestycji 

budowlanych MP nr 7/72  poz. 66. 
 

7. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 

za pomocą rur dwudzielnych, szczegóły przedstawiono w części graficznej. 

8. Uwagi ogólne 

a) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci o 

fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

b) Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie 

drogowym. 

c) Dopuszcza się wykonanie nawierzchni z kostki w innej kolorystyce niż w projekcie pod 

warunkiem zachowania różnic kolorów.  

d) Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

e) Należy zabezpieczyć topograficzne punkty osnowy geodezyjnej przewidzianych do ochrony. 

f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 
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 INFORMACJA BIOZ 
 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  

(DZ.U. Nr 120, poz. 1126 z późn. Zm.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
 

 

 

 

ULICA SIKORSKIEGO W WOŁOWIE 

Działki nr:  

 

30, 44 - AM 29  

1, 140, 177 - AM 28 

Obręb Wołów 

 

 

Inwestor: 
 

Gmina Wołów 

Rynek 34 

56-100 Wołów 

 

 

 
 

 

 

 

Informację sporządził: 

 

 

mgr inż. Tomasz Płonka zamieszkały: 50-540 Wrocław ul. Strońska 4a/21 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót i kolejność realizacji 

 

 Planowany do wykonania zakres robót przy przebudowie ulicy Sikorskiego został przedstawiony w 

tabeli poniżej. Technologia wykonania robót przewiduje wykonanie następującego zakresu prac:  

 

 
 

Asortyment robót 

 

 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 

 Zdjęcie warstwy humusu 

 

 

- płyty kamienno-betonowe 

- nawierzchnia z B.A. (jezdnia) 

- płytki 35x35 

- płyty betonowe drogowe gr. 12 cm 

- kostka kamienne 9/11 (lub podobna) 

- betonowa kostka brukowa 

- krawężniki betonowe 

- oporniki kamienne 

- obrzeża trawnikowe 

- ściek z kostki kamiennej 18x20 (lub podobnej) 

 

 

 

Wykonanie wykopów o głębokości: 

do 1,0 m roboty drogowe 

do 2.5m roboty kanalizacyjne 

 

 
 

Wykonanie nasypów 

 

 
 

Budowa kanału deszczowego Ø 300 

 

 Budowa przykanalików Ø 160  

 Budowa wpustów ulicznych  Ø 500 

 
Ustawienie krawężników betonowych i kamiennych 15*30  

na ławie betonowej z oporem 

 

 Wykonanie ścieków z kostki kamiennej 18/20 

 
 

Ustawienie obrzeży 8*30 na ławie betonowej 

 

 
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

grubości 15cm 

 

 
Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 

grubości 3 i 5cm 

 

 Wykonanie warstwy ścieralnej kostki kamiennej i betonowej  
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym 

 

 instalacje elektroenergetyczne, 

 instalacje teletechniczne, 

 instalacje kanalizacyjne 

 instalacje wodociągowe 

 budynki mieszkaniowo - usługowe,  

 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla życia i 

zdrowia ludzi. 

 

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia bądź życia ludzi. Zagrożenie może stwarzać uzbrojenie podziemne a głównie kable i 

przewody elektryczne.  

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

     

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych 

pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia mogą powstać przy prowadzeniu następujących rodzajów prac: 

 

- prace ziemne,  

- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy, 

- roboty prowadzone przy częściowym  zamknięciu jezdni 

 

W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów bhp 

określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych, i 

drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263, 

-  Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912) 

- Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93) 

 

Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego 

używanego do wykonywanych prac. 

 

5. Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych, w 

nawiązaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. W związku z powyższym 

pracownicy przy wykonaniu tych prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich 

stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać aktualne świadectwa 

ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przejść instruktaż na stanowisku pracy przed 

wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w 

trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie 

świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, który obsługują. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty 

należy zapewnić: 
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- oznakowanie miejsca – odcinka robót przez ustawienie i właściwe utrzymanie oznakowania 

pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót, 

- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

- stosowanie odzieży ostrzegawczej,  

- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 

wymagających ich używania, 

- prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon 

komórkowy,  

- w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych na odcinku prowadzonych prac istniejąca droga 

powinna być zamknięta dla ruchu pojazdów, 

- wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem     niepożądanych osób, 

- roboty przy sieciach elektrycznych należy prowadzić po wyłączeniu  zasilania.  

- sprawdzenie urządzeń, maszyn i sprzętu zmechanizowanego, czy posiadają aktualnie ważne 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

- do wykonania zadania należy użyć tylko materiałów posiadających świadectwo dopuszczenia do 

stosowania. 

- roboty mogą się odbywać po uprzednim powiadomieniu i ustaleniu sposobu ich wykonania z 

właścicielem sieci elektroenergetycznej.  

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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III KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 

Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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IV OPINIE I UZGODNIENIA 

 

1. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630.295/2014 

2. Uzgodnienie, Urząd Miejski w Wołowie 

3. Uzgodnienie, pismo nr: WIT.7230.72.2014.BJ.U, z dnia 12.06.201, Urząd Miejski 

w Wołowie 
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V WYPIS I WYRYS Z MPZP 
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VI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

 Orientacja     Rys. 1 

 Projekt zagospodarowania terenu  Rys. 2.1 

 Plan sytuacyjny    Rys. 3.1 

 Profil podłużny    Rys. 4.1 

 Przekroje konstrukcyjne   Rys. 5.1 

 Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej Rys. o.1 

 Profil podłużny kanału deszczowego  Rys. o.2 

 Wpust deszczowy uliczny   Rys. o.3 

 Studnia rewizyjna    Rys. o.4 
 


