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Projekt organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie 

 

 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA 

 
1. Materiały z rozbiórek nienadające się do ponownego wbudowania oraz nadmiar gruntów 

z wykopów należy wywieźć na składowisko do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie środowiska i gospodarce odpadami. 

 
2. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania a niewykorzystane w ramach 

niniejszej inwestycji należy wywieźć na skład wskazany przez Inwestora. 
 
3. Kosztorys i przedmiar z podziałem na branże sporządzono przy założeniu, że prace dla 

poszczególnych branż będą wykonywane w ramach jednego zadania inwestycyjnego. 
W przypadku częściowej realizacji zakresu objętego projektem (np. wyłącznie jedna z branż) 
może zajść konieczność wykonania dodatkowych robót nie objętych niniejszym opracowaniem 
kosztowym. 

 
4. UWAGI: 

4.1. Tabele przedmiaru robót nie uwzględniają robót tymczasowych – robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r., poz. 2072). 

4.2. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wysokość 
wartości kosztorysowej, zostały określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niniejszym opracowaniu. 

 
  



drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT WOŁÓW

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY DROGOWE 1 76
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 35

1.1.1 45200000-9 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1 2
1.1.2 45200000-9 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 3 3
1.1.3 45200000-9 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBÓT 4 11
1.1.4 45200000-9 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 12 12
1.1.5 45200000-9 ROZBIÓRKI 13 29
1.1.6 45200000-9 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI RURAMI OCHRONNYMI 30 30
1.1.7 45200000-9 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ 31 35

1.2 45200000-9 ROBOTY ZIEMNE 36 37
1.3 45200000-9 PODBUDOWY 38 48
1.4 45200000-9 NAWIERZCHNIE 49 54
1.5 45200000-9 ELEMENTY ULIC 55 63

1.5.1 45200000-9 KRAWĘŻNIKI 55 57
1.5.2 45200000-9 OBRZEŻA 58 59
1.5.3 45200000-9 ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 60 63

1.6 45200000-9 MURKI OPOROWE 64 66
1.7 45200000-9 TRAWNIKI 67 72

1.7.1 45200000-9 NA TERENIE PŁASKIM 67 69
1.7.2 45200000-9 NA SKARPACH 70 72

1.8 45200000-9 POZOSTAŁE 73 76
2 KANALIZACJA DESZCZOWA 77 101

2.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 77 79
2.2 45100000-8 ROZBIÓRKI KD 80 82
2.3 45200000-9 STUDNIE 83 86
2.4 45200000-9 WPUSTY 87 92
2.5 45200000-9 KANAŁ DESZCZOWY 93 97
2.6 45200000-9 PRZYKANALIKI 98 100
2.7 45200000-9 PRÓBY SZCZELNOŚCI 101 101

3 OŚWIETLENIE 102 125
3.1 45100000-8 DEMONTAŻ 102 106
3.2 45200000-9 MONTAŻ 107 125

4 PRZEBUDOWA STACJI TRAFO 126 153
4.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE 126 130
4.2 45200000-9 BUDOWA NOWEJ STACJI 131 133
4.3 45200000-9 ROBOTY KABLOWE 134 152
4.4 45100000-8 ROZBIÓRKA STAREJ STACJI 153 153

5 ORGANIZACJA RUCHU 154 169
5.1 45200000-9 DEMONTAŻ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA 154 155
5.2 45200000-9 OZNAKOWANIE PIONOWE 156 162
5.3 45200000-9 OZNAKOWANIE POZIOME 163 166
5.4 45200000-9 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 167 169
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drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

PRZEDMIAR ROBÓT WOŁÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie

równinnym.
km

300<m>/1000 km 0,30
RAZEM 0,30

2 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych.

ha

1500<m2>/10000 ha 0,15
RAZEM 0,15

1.1.2 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
3 D-07.01.01.

D-07.02.01.
Organizacja ruchu zastępczego na czas budowy. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.1.3 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBÓT
4 D-01.02.01. Usunięcie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami)

przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 16-25 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

szt.

<poz. 21 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5 D-01.02.01. Usunięcie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami)
przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 56-65 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

szt.

<poz. 24 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6 D-01.02.01. Usunięcie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami)
przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 66-75 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

szt.

<poz. 23 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
<poz. 27 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
<poz. 28 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00

RAZEM 3,00
7 D-01.02.01. Usunięcie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami)

przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 76-100 cm wraz z karczo-
waniem pni oraz wywozem na składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

szt.

<poz. 29 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8 D-01.02.01. Karczowanie drzewek, krzaków, żywopłotów itp. wraz z wywozem na składo-
wisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska i gospodarce odpadami i spaleniem pozostałości po karczowaniu.

ha

<poz. 20 tab. Inwentaryzacja zieleni>7,5 m2 7,500
<poz. 22 tab. Inwentaryzacja zieleni>6 m2 6,000
<poz. 25 tab. Inwentaryzacja zieleni>7,5 m2 7,500
<poz. 26 tab. Inwentaryzacja zieleni>9 m2 9,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

m2 30,000
poz.A/10000 ha 0,003

RAZEM 0,003
9 D-01.02.01. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,  o średnicy drzewa do 30

cm
szt.

<poz. od 1 do 3, 6 do 9 i 10 do 18 tab. Inwentaryzacja zieleni>3+4+9 szt. 16,00
RAZEM 16,00

10 D-01.02.01. Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,  o średnicy drzewa po-
nad 30 cm.

szt.

<poz. 4, 5, 9a i 19 tab. Inwentaryzacja zieleni>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

11 D-01.02.01. Zabezpieczenie na okres wykonywania robót drzewek, krzaków, żywopłotów
itp.

m2

<poz. 19a tab. Inwentaryzacja zieleni>21 m2 21,00
RAZEM 21,00

1.1.4 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
12 D-01.02.02. Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) wraz z wywo-

zem urobku na składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m3

(100+7+30+5)<m2>*0,1<m> m3 14,20
RAZEM 14,20

1.1.5 ROZBIÓRKI
13 D-01.02.04. ROZBIÓRKA: Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
m2

8+14+35 m2 57,00
RAZEM 57,00
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drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

PRZEDMIAR ROBÓT WOŁÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14 D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz-
nie.

m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

15 D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie. m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

16 D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m2

<nawierzchnie i schody bet.>6+4 m2 10,00
RAZEM 10,00

17 D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej.

m2

276+62+71+68+240+164 m2 881,00
RAZEM 881,00

18 D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej.

m2

4+9 m2 13,00
RAZEM 13,00

19 D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej. MATERIAŁ W 90% DO PONOWNEGO WYKO-
RZYSTANIA.

m2

kostka 9x11:
1278+51 m2 1 329,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1 329,00
kostka 18x20:
297+158+449 m2 904,00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 904,00
RAZEM 2 233,00

20 D-01.02.04. Rozebranie krawężników/oporników kamiennych. MATERIAŁ W 80% DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA.

m

20+10+190+156+17 m 393,00
RAZEM 393,00

21 D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej.

m

25+15+72+5+4+6 m 127,00
RAZEM 127,00

22 D-01.02.04. Rozebranie ław pod krawężniki, obrzeża i ścieki z betonu. m3

0,1*poz.20 m3 39,30
0,04*poz.21 m3 5,08

RAZEM 44,38
23 D-01.02.04. Rozebranie schodów z kamienia. Likwidacja części schodów przed wejściem

do Dworca PKP.
m3

<przyjęto>3,5<m><dł.>*0,7<m><szer.>*0,4<m><gr.> m3 0,98
RAZEM 0,98

24 D-01.02.04. Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych.

m3

<mur przy terenie projektowanego parkingu><przyjęto wymiary>2,0<m><wys.
>*8,0<m><dł.>*0,2<m><gr.>

m3 3,20

RAZEM 3,20
25 D-01.02.04. Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych

normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
m3

<likwidowany murek przy schodach na skarpę><przyjęto wymiary>1,0<m><
wys.>*2,5<m><dł.>*0,3<m><gr.>

m3 0,75

<likwidowana komora KS w obrębie projektowanego parkingu><przyjęto wy-
miary>(2*6,5<m2><dno +pokrywa>+10<m><obwód>*2,0<wys.>)*0,3<m><gr.
>

m3 9,90

<likwidowana komora P w obrębie projektowanego parkingu><przyjęto wy-
miary>(2*9<m2><dno +pokrywa>+12<m><obwód>*2,0<wys.>)*0,3<m><gr.>

m3 12,60

RAZEM 23,25
26 D-01.02.04. Segregowanie i oczyszczenie materiałów z rozbiórki. m3

poz.19A*0,1 m3 132,90
poz.19B*0,2 m3 180,80
poz.20*0,15*0,4 m3 23,58

RAZEM 337,28
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drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

PRZEDMIAR ROBÓT WOŁÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

27 D-01.02.04. Wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko wraz z kosztami utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami i/
lub materiałów nadających się do  ponownego wykorzystania na skład Inwes-
tora.

m3

poz.13*0,13 m3 7,41
poz.14*0,04 m3 0,64
poz.15*0,2 m3 3,20
poz.16*0,15 m3 1,50
poz.17*0,1 m3 88,10
poz.18*0,12 m3 1,56
poz.19*0,05<tylko podsypka> m3 111,65
poz.19A*0,1<m>*0,1< 10% na odpady> m3 13,29
poz.19B*0,2<m>*0,1< 10% na odpady> m3 18,08
poz.20*0,15*0,4*0,2<20% na odpady> m3 4,72
poz.21*0,3*0,08 m3 3,05
poz.22 m3 44,38
poz.23 m3 0,98
poz.24 m3 3,20
poz.25 m3 23,25

RAZEM 325,01
28 D-01.02.04. Rozebranie ogrodzeń w ramach z kątowników i cokołów wraz z wywozem na

składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

29 D-01.02.04. Wykonanie rozbiórk wszelkich pozostałości po ogródkach działkowych, gara-
żach i in. wraz z uprzątnięciem i przygotowaniem terenu pod budowę w ob-
szarze projektowanego parkingu przy dworcu PKP.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.1.6 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI RURAMI OCHRONNYMI
30 D-01.03.02.

D-01.03.04.
Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami
dwudzielnymi.

m

<TEL.>15+2*5+2*5 m 35,00
<EN.>5+5+9 m 19,00

RAZEM 54,00
1.1.7 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ

31 D-01.03.05. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. szt.
5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
32 D-01.03.05. Regulacja pionowa studzienek i komór dla włazów kanałowych. szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

33 D-01.03.05.
D-01.03.06.

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

34 D-01.03.04. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.
9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
35 D-03.02.01. Regulacja wysokościowa komory z wymianą płyty. kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

1.2 ROBOTY ZIEMNE
36 D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku na

składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m3

0,4<m>*poz.49G m3 497,20
A  (suma częściowa) ----------------

m3 497,20
<pod fundament wiaty>2,2<m2>*4,5<m> m3 9,90
B  (suma częściowa) ----------------

m3 9,90
RAZEM 507,10

37 D-02.03.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami.
Wymiana gruntu na G1. UWAGA: w nakładzie należy uwzględnić koszt gruntu
do wbudowania.

m3

<Warstwa gruntu G1 gr. 15cm>0,15*poz.49F m3 16,95
<Warstwa gruntu G1 gr. 15cm>0,15*poz.53B m3 18,30
<zasypanie fundamentów wiaty>poz.36B m3 9,90

RAZEM 45,15
1.3 PODBUDOWY
38 D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV.
m2

poz.49+poz.50+poz.51+poz.52+poz.53 m2 4 361,00
RAZEM 4 361,00
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drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

PRZEDMIAR ROBÓT WOŁÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39 D-02.03.01. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki dwukie-
runkowej o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku wzdłużnym/poprze-
cznym 40/40kN.

m2

poz.49I m2 145,00
<dodatek na zakładki>1,0<m><szer.>*(2*6,5+6,5+10)<m> m2 29,50

RAZEM 174,50
40 D-04.02.03. Warstwa wyrównawcza z piasku średniego zagęszczana mechanicznie, gru-

bość warstwy 5 cm.
m2

poz.49A m2 395,00
poz.51A m2 249,00
poz.49D m2 466,00
poz.53A m2 201,00

RAZEM 1 311,00
41 D-04.05.01. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. m2

poz.49G m2 1 243,00
<dodatek wynikający ze schodkowego układu warstw konstr. D1>160<m><
obrys obszaru>*0,3<m><szer.>

m2 48,00

A  (suma częściowa) ----------------
m2 1 291,00

 
WZMOCNIENIE PODŁOŻA NAD SIECIĄ KD:
1,3<m><szerokość>*poz.99 m2 119,60
1,4<m><szerokość>*poz.94 m2 236,60
2,0*2,0<m>*(poz.89+poz.80) m2 88,00
3,0*3,0<m>*poz.85 m2 126,00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 570,20
RAZEM 1 861,20

42 D-04.05.01. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 20 cm. m2

poz.49C m2 68,00
<dodatek wynikający ze schodkowego układu warstw konstr. A6>(12+18)<m>
<długość krawężników na odcinku>*0,3<m><szer.>

m2 9,00

RAZEM 77,00
43 D-04.06.01. Podbudowa z mieszanki betonowej C12/15, grubość warstwy 20 cm. Za 18

cm grubości.
Krotność = 0,9

m2

<F1 na drodze manewrowej>77 m2 77,00
RAZEM 77,00

44 D-04.06.01. Podbudowa z mieszanki betonowej C12/15, grubość warstwy 20 cm. m2

<F1 na drodze głównej>68 m2 68,00
RAZEM 68,00

45 D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm.

m2

poz.51C m2 600,00
poz.49B m2 171,00
poz.49E m2 277,00
poz.49F m2 113,00
poz.53B m2 122,00
poz.49H m2 18,00
poz.49I m2 145,00
<dodatek na zakładki przy F1>1,0<m><szer.>*(2*6,5+6,5+10)<m> m2 29,50

RAZEM 1 475,50
46 D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęsz-

czeniu 10 cm. Za 13 cm.
Krotność = 1,3

m2

poz.49G m2 1 243,00
RAZEM 1 243,00

47 D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm.

m2

poz.49C m2 68,00
RAZEM 68,00

48 D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm.

m2

poz.51B m2 293,00
RAZEM 293,00

1.4 NAWIERZCHNIE
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49 D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej.
MATERIAŁ NOWY.

m2

CAŁOŚĆ:
<A1>395 m2 395,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 395,00
<A5>171 m2 171,00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 171,00
<A6>39+29 m2 68,00
C  (suma częściowa) ----------------

m2 68,00
<B1>202+49+49+62+27+77 m2 466,00
D  (suma częściowa) ----------------

m2 466,00
<B2>31+7+77+76+32+20+5+29 m2 277,00
E  (suma częściowa) ----------------

m2 277,00
<B3>113 m2 113,00
F  (suma częściowa) ----------------

m2 113,00
<D1>1243 m2 1 243,00
G  (suma częściowa) ----------------

m2 1 243,00
<E1>10+8 m2 18,00
H  (suma częściowa) ----------------

m2 18,00
<F1>68+77 m2 145,00
I  (suma częściowa) ----------------

m2 145,00
-poz.50 m2 -1 196,10

RAZEM 1 699,90
50 D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej.

MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI.
m2

0,9<90% wykorzystania>*poz.19A m2 1 196,10
RAZEM 1 196,10

51 D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej.
MATERIAŁ NOWY.

m2

CAŁOŚĆ:
<A2>249 m2 249,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 249,00
<A3>293 m2 293,00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 293,00
<A4>181+419 m2 600,00
C  (suma częściowa) ----------------

m2 600,00
-poz.52 m2 -813,60

RAZEM 328,40
52 D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej.

MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI.
m2

0,9<90% wykorzystania>*poz.19B m2 813,60
RAZEM 813,60

53 D-08.02.03. Nawierzchnie z płyt kamiennych płomieniowanych, o wym. 90x50x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej. MATERIAŁ NOWY.

m2

<C1>135+66 m2 201,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 201,00
<C2>34+51+37 m2 122,00
B  (suma częściowa) ----------------

m2 122,00
RAZEM 323,00
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54 D-05.03.01. DODATEK: za wykonanie oznakowania poziomego z kostki kamiennej grafi-
towej. UWAGA: w pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe w
porównaniu do wykonania podstawowej nawierzchni z kostki w tym m.in.
zwiększoną pracochłonność, różnicę w cenie materiałów i inne.

m2

 
LINIE CIĄGŁE:
<P-4>0,24<m2/m>*(16+6+27+14+16+11+6)<m> m2 23,04
<P-7b>0,24<m2/m>*(9+4+19)<m> m2 7,68
<P-7d>0,12<m2/m>*(7+24+14+13+6+15)<m> m2 9,48
<P-17>1,71<m2/15m>*(15+15+10)<m>/15<m> m2 4,56
<P-18>0,12<m2/m>*(44+40+72+57+20+28+20+12+20+26+20+13)<m> m2 44,64
<P-20>0,12<m2/m>*(50+50)<m> m2 12,00
A  (suma częściowa) ----------------

m2 101,40
LINIE PRZERYWANE:
<P-1e>0,12<m2/m>*(9+39+15)<m> m2 7,56
<P-3b>0,18<m2/m>*(6+10+7)<m> m2 4,14
<P-6>0,08<m2/m>*(50+31+23)<m> m2 8,32
<P-7a>0,12<m2/m>*(29+13+38+6+9)<m> m2 11,40
<P-14>0,2625<m2/m>*(3+3+3+3+3)<m> m2 3,94
B  (suma częściowa) ----------------

m2 35,36
LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH:
<P-10 (S=4)>0,5*4<m2/m>*(7+7+7+6)<m> m2 54,00
<P-21>0,38<m2/m2>*(29+9+38+41+83+21+21)<m2> m2 91,96
C  (suma częściowa) ----------------

m2 145,96
STRZAŁKI I INNE SYMBOLE:
<P-8a>1,21<m2/szt.>*1<szt.> m2 1,21
<P-8b>1,49<m2/szt.>*1<szt.> m2 1,49
<P-8d>1,49<m2/szt.>*2<szt.> m2 2,98
<P-8f>2,19<m2/szt.>*1<szt.> m2 2,19
<P-22 BUS>1,1<m2/szt.>*2<szt.> m2 2,20
<P-24>0,76<m2/szt.>*2<szt.> m2 1,52
<P-25>0,232<m2/m>*(14+15)<m> m2 6,73
<TAXI>1,23<m2/szt.>*3<szt.> m2 3,69
D  (suma częściowa) ----------------

m2 22,01
RAZEM 304,73

1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 KRAWĘŻNIKI

55 D-08.01.02. Ława pod krawężnik z betonu C-12/15. m3

0,07*(poz.56+poz.57) m3 41,09
RAZEM 41,09

56 D-08.01.02. Krawężniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej, układane na goto-
wej ławie. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI.

m

0,8<80% wykorzystania>*poz.20 m 314,40
RAZEM 314,40

57 D-08.01.02. Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-
piaskowej, układane na gotowej ławie. MATERIAŁ NOWY

m

<całość>20+8+337+156+66 m 587,00
-poz.56 m -314,40

RAZEM 272,60
1.5.2 OBRZEŻA

58 D-08.03.02. Ława pod obrzeża z betonu C-12/15. m3

0,04*poz.59 m3 16,68
RAZEM 16,68

59 D-08.03.02. Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm układane na gotowej ławie. Materiał
NOWY.

m

12+2+174+2+4+70+2*2+9+106+3*3+23+2 m 417,00
RAZEM 417,00

1.5.3 ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
60 D-08.05.03. Ława pod ścieki z kostki kamiennej, wyk. z betonu C-12/15. m3

0,08*poz.61 m3 2,96
0,04*poz.62 m3 14,56
0,12*poz.63 m3 12,72

RAZEM 30,24
61 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej, 2

rzędy kostki. MATERIAŁ NOWY.
m

15+11+11 m 37,00
RAZEM 37,00

62 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej,
2 rzędy kostki.  Za 1 rząd kostki. MATEIAŁ NOWY
Krotność = 0,5

m

22+66+111+104+41+9+11 m 364,00
RAZEM 364,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33556



drogi dojazdowe oraz parking
w rejonie dworca PKP

PRZEDMIAR ROBÓT WOŁÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

63 D-08.05.03. Ścieki uliczne z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej,
3 rzędy kostki.  MATEIAŁ NOWY

m

38+68 m 106,00
RAZEM 106,00

1.6 MURKI OPOROWE
64 D-10.01.01. Ława fundamentowa, żwirowa pod murek m3

0,5<m><szer.>*0,2<m><grubość>*(2+3)<m><dł.> m3 0,50
RAZEM 0,50

65 D-10.01.01. Ława fundamentowa betonowa pod murek z C8/10. m3

0,5<m><szer.>*0,2<m><grubość>*(2+3)<m><dł.> m3 0,50
RAZEM 0,50

66 D-10.01.01. Wykonanie ścian oporowych grub.do 50 cm układanych na zaprawie cemen-
towej z kamienia łamanego

m3

0,6<m><wys.>*0,4<m><szer.>*(2+3)<m><dł.> m3 1,20
RAZEM 1,20

1.7 TRAWNIKI
1.7.1 NA TERENIE PŁASKIM

67 D-09.01.01. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. UWA-
GA: w nakładzie należy uwzględnić ewentualny koszt pozyskania (zakup,
przywóz) humusu.

m3

0,1*poz.68 m3 18,700
RAZEM 18,700

68 D-09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem,
grunt kat. I-II.

m2

17+12+86+13+6+36+5+4+8 m2 187,00
RAZEM 187,00

69 D-09.01.01. Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim. m2

poz.68 m2 187,00
RAZEM 187,00

1.7.2 NA SKARPACH
70 D-09.01.01. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach. UWAGA: w

nakładzie należy uwzględnić ewentualny koszt pozyskania (zakup, przywóz)
humusu.

m3

0,1*poz.71 m3 0,80
RAZEM 0,80

71 D-09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z nawożeniem. m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

72 D-09.01.01. Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach m2

poz.71 m2 8,00
RAZEM 8,00

1.8 POZOSTAŁE
73 GG-00.01.

04.
Montaż wiaty przystankowej wraz z ławeczkami i wykonaniem fundamentów. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

74 D-07.06.02. Montaż balustrady U-11a. m
<na wyspie>12+13 m 25,00

RAZEM 25,00
75 Montaż stojaków na rowery. Typ zgodny z projektem (11 miejsc, pod kątem

45st.)
kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

76 Montaż krat na istniejących oknach piwnicznych wraz z wszelkimi pracami to-
warzyszącymi.

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

2 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 ROBOTY ZIEMNE
77 D-03.02.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w te-

renie równinnym.
km

(poz.94+poz.99)/1000 km 0,26
RAZEM 0,26
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78 D-03.02.01. Wykonanie wykopów dla kanalizacji deszcowej wraz z umocnieneim ścian
wykopów, odwodnieneim, wywozem ziemi na składowisko oraz kosztami utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodar-
ce odpadami.

m3

 
wykopy dla kanału śr.315mm:
1,1<m><szerokość>*1,5<m><średnia głębokość>*poz.94 m3 278,85
A  (suma częściowa) ----------------

m3 278,85
wykopy dla przykanalika śr. 160mm:
1,0<m><szerokość>*1,0<m><średnia głębokość>*poz.99 m3 92,00
B  (suma częściowa) ----------------

m3 92,00
wykopy dla studni:
3,0<m>*3,0<m>*2,5<m><średnia głębokość>*poz.85 m3 315,00
C  (suma częściowa) ----------------

m3 315,00
wykopy dla wpustów:
2,0<m>*2,0<m>*2,0<średnia głębokość>*(poz.89+poz.80<odkopanie demon-
towanych wpustów>)

m3 176,00

D  (suma częściowa) ----------------
m3 176,00

RAZEM 861,85
79 D-03.02.01. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,

rowów z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II. Za-
sypka wtórna z gruntu mineralnego sypkiego - szczegóły wg projektu. W na-
kładzie należy uwzględnić ewentualny koszt gruntu do zasypania jeśli grunt z
wykopów nie spełnia warunków z dokumentacji projektowej.

m3

 
poz.78<objętość wykopów> m3 861,85
 
-(poz.83+poz.84+poz.86)<zasypki, podsypki, podłoża, itp pod studnie> m3 -112,35
-(3,1415*0,65<m>*0,65<m>*2,5<m><głębokość>*poz.85)<objetość studni> m3 -46,45
-(poz.87+poz.88+poz.92)<zasypki, podsypki itp pod wpusty> m3 -64,07
-(3,1415*0,3<m>*0,3<m>*2,0<m><głębokość>*poz.89)<objętość wpustów> m3 -9,61
-(poz.93+poz.95+poz.98+poz.100)<zasypki, podsypki itp pod kanały> m3 -198,28

RAZEM 431,09
2.2 ROZBIÓRKI KD
80 D-01.02.04.

D-03.02.01.
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu.

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

81 D-01.02.04.
D-03.02.01.

Wywiezienie elementów z rozbiórki na składowisko wraz z kosztami utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce
odpadami.

t

1,5<t/kpl.>*poz.80 t 7,50
RAZEM 7,50

82 D-03.02.01. Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm. Zamknięcie korkiem przykanalika.

szt

poz.80 szt 5,00
RAZEM 5,00

2.3 STUDNIE
83 D-03.02.01. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich grub. 10 cm. m3

2,5<m>*2,5<m>*0,1<m>*poz.85 m3 8,75
RAZEM 8,75

84 D-03.02.01. Wykonanie podłoża z bet. C12/15, gr. 10 cm. m3

2,0<m>*2,0<m>*0,1<m>*poz.85 m3 5,60
RAZEM 5,60

85 D-03.02.01. Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o
średnicy 1000 mm i głębokości do 3 m.

szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

86 D-03.02.01. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębo-
kości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. Częściowe za-
sypanie materiałem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy
uwzględnić koszt materiału do zasypania.

m3

7,0<m3/szt>*poz.85 m3 98,00
RAZEM 98,00

2.4 WPUSTY
87 D-03.02.01. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich grub. 10 cm. m3

1,3<m>*1,3<m>*0,1<m>*poz.89 m3 2,87
RAZEM 2,87

88 D-03.02.01. Wykonanie podłoża z bet. C12/15, gr. 10 cm. m3

1,0<m>*1,0<m>*0,1<m>*poz.89 m3 1,70
RAZEM 1,70
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89 D-03.02.01. Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu.

szt

17 szt 17,00
RAZEM 17,00

90 D-03.02.01. Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-
no, pierwsza warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*poz.89 m 34,00
RAZEM 34,00

91 D-03.02.01. Izolacja zewnętrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-
no, każda następna warstwa, o średnicy 600 mm.

m

2*poz.89 m 34,00
RAZEM 34,00

92 D-03.02.01. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębo-
kości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. Częściowe za-
sypanie materiałem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W nakładzie należy
uwzględnić koszt materiału do zasypania.

m3

3,5<m3/szt.>*poz.89 m3 59,50
RAZEM 59,50

2.5 KANAŁ DESZCZOWY
93 D-03.02.01. Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20 cm. m3

1,1<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubość>*poz.94 m3 37,18
RAZEM 37,18

94 D-03.02.01. Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 315 mm m
<D1-D3-D7-KOMORA>18,5+13+8+15,5+16,5+10+6+23+6,5 m 117,00
<D11-D7>16,5+18,5 m 35,00
<D14-D3>5,5+7,5+4 m 17,00

RAZEM 169,00
95 D-03.02.01. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębo-

kości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. Zasypanie ma-
teriałem ziarnistym (piaskiem) do wysokości średnio 30 cm ponad wierzch ru-
ry. W nakładzie należy uwzględnić koszt materiału do zasypania.

m3

1,1<m><szer. wykopu>*0,6<m><wysokość>*poz.94 m3 111,54
-<objętość kanału>3,1415*0,15*0,15*poz.94 m3 -11,95

RAZEM 99,59
96 D-03.02.01. Włączenie kanału 315mm do istniejącej studni/komory. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

97 D-03.02.01. Włączenie kanału 160mm do istniejącej studni/komory. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.6 PRZYKANALIKI
98 D-03.02.01. Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20 cm m3

1,0<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubość>*poz.99 m3 18,40
RAZEM 18,40

99 D-03.02.01. Montaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm m
<D1>7,5+2,5 m 10,00
<D2>3,5 m 3,50
<D3>2,5 m 2,50
<D4>1,5 m 1,50
<D5>2,0 m 2,00
<D6>2,0 m 2,00
<D7>0 m 0,00
<D8>4 m 4,00
<D9>0 m 0,00
<D10>4,5+4,0 m 8,50
<D11>10,5+5,0 m 15,50
<D12>4,5 m 4,50
<D13>3,0+4,0 m 7,00
<D14>12,0 m 12,00
<W11-Dist.>19,0 m 19,00

RAZEM 92,00
100 D-03.02.01. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębo-

kości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym. Zasypanie ma-
teriałem ziarnistym (piaskiem) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. W na-
kładzie należy uwzględnić koszt materiału do zasypania.

m3

1,0<m><szer. wykopu>*0,5<m><wysokość>*poz.99 m3 46,00
-<objętość przykanalika>3,1415*0,1*0,1*poz.99 m3 -2,89

RAZEM 43,11
2.7 PRÓBY SZCZELNOŚCI

101 D-03.02.01. Próby szczelności kanalizacji deszczowej, zgodne z dokumentacją projekto-
wą.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 OŚWIETLENIE
3.1 DEMONTAŻ
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102 D-07.07.01. Demontaż oprawy oświetlenia ulicznego z trzpienia słupa lub wysięgnika. kpl.
3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00
103 D-07.07.01. Demontaż wysięgnika na ścianie lub na słupie o masie do 30 kg. szt

poz.102 szt 3,00
RAZEM 3,00

104 D-07.07.01. Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 480 kg. szt
poz.102 szt 3,00

RAZEM 3,00
105 D-07.07.01. Demontaż słupa oświetleniowego o masie do 720 kg. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

106 D-07.07.01. Wywiezienie elementów z rozbiórki z terenu budowy na składowisko wraz z
kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowis-
ka i gospodarce odpadami.

t

poz.102*10<kg>/1000 t 0,03
poz.103*30<kg>/1000 t 0,09
poz.104*480<kg>/1000 t 1,44
poz.105*720<kg>/1000 t 0,72

RAZEM 2,28
3.2 MONTAŻ

107 D-07.07.01. Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt
kat.III

m3

<dla kabla oświetleniowego>poz.108*0,8<m><gł.>*0,6<m><szer.> m3 68,64
RAZEM 68,64

108 D-07.07.01. Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej
0,4 m do 0,6 m. Dwie warstwy: podsypka i zasypka.
Krotność = 2

m

33+85+45+4 m 167,00
-poz.110 m -24,00

RAZEM 143,00
109 D-07.07.01. Ułożenie rur osłonowych HDPE fi 110 mm do kabli. m

2+2*11+6+9 m 39,00
RAZEM 39,00

110 D-07.07.01. Przewierty mechaniczne z rury z tworzywa fi 110-160 mm wykonane pod
obiektami.

m

11+13 m 24,00
RAZEM 24,00

111 D-07.07.01. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-60 z uprzednim wy-
konaniem wykopu i zasypaniem ziemi

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

112 D-07.07.01. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych S-100 z uprzednim wy-
konaniem wykopu i zasypaniem ziemi

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

113 D-07.07.01. Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 0,5 m do mocowa-
nia lamp na słupach stojących S-100

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

114 D-07.07.01. Montaż wysięgnika rurowego dwuramiennego o wysięgu 0,5 m na słupach
stojących S-100.

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

115 D-07.07.01. Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 6 m. kpl.
5 kpl. 5,00

RAZEM 5,00
116 D-07.07.01. Wciąganie przewodów w słupy latarń o wysokości 10 m. kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

117 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie. Oprawa typu parkowego
ze źródłami światła 70 W lub LED do 30 W

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

118 D-07.07.01. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa sodowa 110
W lub LED 40 W

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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119 D-07.07.01. Ręczne układanie kabla YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych za-
bezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0,4-
0,6mm,gat.I-II

m

<długość trasy>127+50+4 m 181,00
A  (suma częściowa) ----------------

m 181,00
<DODATKI>0,03*poz.A<falowanie>+13*2,0<m><podejścia i dodatki przy słu-
pach>

m 31,43

-poz.120 m -63,00
RAZEM 149,43

120 D-07.07.01. Ręczne układanie kabla YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych.

m

poz.109+poz.110 m 63,00
RAZEM 63,00

121 D-07.07.01. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju
żył powyżej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
Dla kabla 4-żyłowego.
Krotność = 0,8

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

122 D-07.07.01. Podłączenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju żyły
powyżej 16 do 50 mm2

szt

4*poz.121 szt 60,00
RAZEM 60,00

123 D-07.07.01. Wykonanie uziomu. kpl.
poz.111+poz.112 kpl. 8,00

RAZEM 8,00
124 D-07.07.01. Zmiana zabezpieczeń w szafce strowniczej. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

125 D-07.07.01. Badania i pomiary zgodne z dokumentacją projektową. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
4 PRZEBUDOWA STACJI TRAFO

4.1 ROBOTY ZIEMNE
126 D-01.03.02. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku na

składowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

m3

<wykop pod nową trafostację>4,0<m>*4,5<m>*1,4<m><głebokość> m3 25,20
A  (suma częściowa) ----------------

m3 25,20
<odkopanie istniejącej trafostacji: przyjęto pas szerokości 1,0m wokół stacji>
25<m2>*1,5<m><głebokość>

m3 37,50

B  (suma częściowa) ----------------
m3 37,50

RAZEM 62,70
127 D-01.03.02. Wymiana gruntu na piasek gruby pod nową trafostację: warstwy wykonywane

i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Za
40 cm grubości.
Krotność = 2

m2

poz.128 m2 18,00
RAZEM 18,00

128 D-01.03.02. Podsypka z piasku grubego pod fundament grubość warstwy po zagęszcze-
niu 10 cm. Za 20 cm.
Krotność = 2

m2

4,0<m>*4,5<m> m2 18,00
RAZEM 18,00

129 D-01.03.02. Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych,
rowów z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-II. Za-
sypka wtórna z gruntu mineralnego sypkiego - szczegóły wg projektu. W na-
kładzie należy uwzględnić ewentualny koszt gruntu do zasypania jeśli grunt z
wykopów nie spełnia warunków z dokumentacji projektowej.
WYKONANIE OBSYPKI Z PIASKU WOKÓŁ NOWEJ TRAFOSTACJI

m3

 
poz.126A<objętość wykopów> m3 25,20
-(poz.127*0,4+poz.128*0,2)<podłoża> m3 -10,80
-(3,1<m>*2,5<m>*0,8<m>)<objętość części fundamentu, znajdującego się w
ziemi>

m3 -6,20

RAZEM 8,20
130 D-01.03.02. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami.

UWAGA: w nakładzie należy uwzględnić koszt gruntu do wbudowania.
ZASYPANIE WYKOPU PO ROZBIÓRCE STARJ TRAFOSTACJI

m3

25<m2><powierzchnia istniejącej trafostacji na podstawie mapy>*1,5<m>+
poz.126B

m3 75,00

RAZEM 75,00
4.2 BUDOWA NOWEJ STACJI
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131 D-01.03.02. Dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b2pp 20/
630 "a" wraz z pełnym wyposarzeniem przewidzianym projektem lącznie z
fundamentowaniem, uziemieniem i innymi pracami towarzyszącymi.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

132 D-01.03.02. Demontaż transformatora w starej stacji i zamontowanie w nowej. kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
133 D-01.03.02. Rozruch, badania i pomiary stacji transformatorowej. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.3 ROBOTY KABLOWE
134 D-01.03.02. Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt

kat.III
m3

<dla kabli SN>20<m>*1,0<m><gł.>*0,6<m><szer> m3 12,00
<dla kabli nN>20<m>*0,8<m><gł.>*0,6<m><szer.> m3 9,60

RAZEM 21,60
135 D-01.03.02. Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości powyżej

0,4 m do 0,6 m. Dwie warstwy: podsypka i zasypka.
Krotność = 2

m

<dla kabli SN>20 m 20,00
<dla kabli nN>20 m 20,00

RAZEM 40,00
136 D-01.03.02. Ułożenie rur osłonowych HDPE fi 110 mm do kabli kolor niebieski. m

5<szt.>*9<m> m 45,00
RAZEM 45,00

137 D-01.03.02. Ułożenie rur osłonowych HDPE fi 160 mm do kabli kolor czerwony. m
2<szt.>*9<m> m 18,00

RAZEM 18,00
138 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub

kanałach zamkniętych.
m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

139 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

3*9<m> m 27,00
RAZEM 27,00

140 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

141 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YHAKXs 12/20 kV 1x120/25 mm2 w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych.

m

(3*9<m>)*2 m 54,00
RAZEM 54,00

142 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YHAKXs 12/20 kV 1x120/25 mm2 w rowach kablo-
wych, zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-
0,6 mm.

m

(3*20<m>)*2 m 120,00
-poz.141 m -54,00

RAZEM 66,00
143 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rowach kablowych,

zabezpieczenie folią z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
m

1*20<m> m 20,00
-poz.140 m -9,00

RAZEM 11,00
144 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych,

zabezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
m

3*20<m> m 60,00
-poz.139 m -27,00

RAZEM 33,00
145 D-01.03.02. Ręczne układanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, za-

bezpieczenie folią kalendrowaną z PVC uplastycznionego grubości 0,4-
0,6mm,gat.I-II

m

1*20<m> m 20,00
-poz.138 m -9,00

RAZEM 11,00
146 D-01.03.02. Łączenie mufą przelotową kabli wielożyłowych z jednożyłowymi o napięciu

20kV i przekroju od 95 do 240 mm2. Mufa przejściowa do łączenia jednożyło-
wych kabli z kablami trójżyłowymi, 70-120mm2 - 20kV, 12/20kV typu 12 CSJ-
2

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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147 D-01.03.02. Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o prze-
kroju żył do 50 mm2 (ZMR-1)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

148 D-01.03.02. Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym do 1 kV
o przekroju żył 120 mm2. (ZMR-4)

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

149 D-01.03.02. Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o prze-
kroju żył 240 mm2. (ZMR-5)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

150 D-01.03.02. Montaż głowic wewnętrznych do kabli jednożyłowych o ekranowanej izolacji z
tworzyw sztucznych, 50-120mm2, 12/20kV

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

151 D-01.03.02. Badania i pomiary linii SN . kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
152 D-01.03.02. Badania i pomiary linii nN . kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.4 ROZBIÓRKA STAREJ STACJI
153 D-01.03.02. Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej wraz z wyzozem materiałów na

składowisko oraz z kosztami utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie środowiska i gospodarce odpadami i/lub materiałów nadających się
do ponownego wykorzystania na skład wskazany Inwestora. W pozycji należy
uwzględnić wszystkie prace towarzyszące.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 ORGANIZACJA RUCHU
5.1 DEMONTAŻ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA

154 D-01.02.04. Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów. szt
poz.155 szt 7,00

RAZEM 7,00
155 D-01.02.04. Rozebranie słupków do znaków. szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

5.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
156 D-07.02.01. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm. szt

29 szt 29,00
RAZEM 29,00

157 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. do 0.3 m2. Znaki typu A MAŁE, folia I.

szt.

<A-11a>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

158 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o pow. do 0.3 m2. Znaki typu B i C MAŁE, folia I.

szt.

<B-1>2 szt. 2,00
<B-2>1 szt. 1,00
<B-33>2 szt. 2,00
<B-35>1 szt. 1,00
<C-2>1 szt. 1,00
<C-10>1 szt. 1,00
<C-13>2 szt. 2,00
<C-13/16>4 szt. 4,00

RAZEM 14,00
159 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

o pow. ponad 0.3 m2. Znaki typu D MAŁE, folia I.
szt.

<D-3>1 szt. 1,00
<D-6>8 szt. 8,00
<D-15>2 szt. 2,00
<D-18>2 szt. 2,00
<D-19>2 szt. 2,00
<D-20>2 szt. 2,00
<T-1>4 szt. 4,00

RAZEM 21,00
160 D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

o pow. ponad 0.3 m2. Znaki typu D-52/D-53, folia I.
szt.

<D-52>3 szt. 3,00
<D-53>3 szt. 3,00
<T-0>3 szt. 3,00

RAZEM 9,00
161 D-07.02.01. Montaż lustra U-18a. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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162 D-07.02.01. Ustawienie słupków U-5a. szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
5.3 OZNAKOWANIE POZIOME

163 D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawę-
dziowe ciągłe, malowane ręcznie.

m2

<P-2a>0,12<m2/m>*(4+3+1+13+21+36)<m> m2 9,36
<P-4>0,24<m2/m>*(16)<m> m2 3,84

RAZEM 13,20
164 D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawę-

dziowe przerywane, malowane ręcznie.
m2

<P-1e>0,12<m2/m>*(7)<m> m2 0,84
<P-7a>0,12<m2/m>*(12)<m> m2 1,44

RAZEM 2,28
165 D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i

przejściach dla pieszych, malowane ręcznie.
m2

<P-10 (S=2)>0,5*2<m2/m>*(3)<m> m2 3,00
<P-10 (S=4)>0,5*4<m2/m>*(3+3)<m> m2 12,00

RAZEM 15,00
166 D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, strzałki i inne symbole ma-

lowane ręcznie.
m2

<P-23>0,662<m2/szt.>*6<szt.> m2 3,97
RAZEM 3,97

5.4 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
167 D-07.02.01. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - ograniczniki parkingowe U-25. m

4,5+20+8,5+10+11,5+7+2,5 m 64,00
RAZEM 64,00

168 D-07.02.01. Montaż odbojnicy "L"  o wymiarach: 500mmx500mm szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
169 D-07.02.01. Montaż odbojnicy "L"  o wymiarach: 600mmx600mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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