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Projekt organizacji ruchu wraz z przebudowg nawierzchni i budowg parkingdw przy ul. Kolejowej w Wotowie

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Materialy z rozbiérek nienadajgce sie do ponownego wbudowania oraz nadmiar gruntéw
z wykopow nalezy wywiez¢é na sktadowisko do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o ochronie $rodowiska i gospodarce odpadami.

2. Materialy z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wbudowania a niewykorzystane w ramach
niniejszej inwestycji nalezy wywiez¢ na sktad wskazany przez Inwestora.

3. Kosztorys i przedmiar z podziatem na branze sporzgdzono przy zatozeniu, ze prace dla
poszczegolnych branz bedg wykonywane w ramach jednego =zadania inwestycyjnego.
W przypadku czesciowej realizacji zakresu objetego projektem (np. wytgcznie jedna z branz)
moze zajs¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robdt nie objetych niniejszym opracowaniem
kosztowym.

4. UWAGI:

4.1. Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg robdt tymczasowych — robdt, ktore sag
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r., poz. 2072).

4.2. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majgce wplyw na wysokosé
wartosci kosztorysowej, zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w niniejszym opracowaniu.



drogi dojazdowe oraz parking SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT WOoLOw
w rejonie dworca PKP

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 ROBOTY DROGOWE 1 76
1.1]45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 35
1.1.1/45200000-9 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 1 2
1.1.2|145200000-9 |ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY 3 3
1.1.3/45200000-9 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBOT 4 11
1.1.4|45200000-9 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU [/LUB DARNINY 12 12
1.1.5/45200000-9 |ROZBIORKI 13 29
1.1.6|45200000-9 |ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI RURAMI OCHRONNYMI 30 30
1.1.7/45200000-9 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN 31 35
1.2|45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE 36 37
1.3|45200000-9 |PODBUDOWY 38 48
1.4|45200000-9 |NAWIERZCHNIE 49 54
1.5/45200000-9 |ELEMENTY ULIC 55 63
1.5.1]45200000-9 |KRAWEZNIKI 55 57
1.5.2/45200000-9 |OBRZEZA 58 59
1.5.3|45200000-9 |SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 60 63
1.6|45200000-9 |MURKI OPOROWE 64 66
1.7|145200000-9 | TRAWNIKI 67 72
1.7.1/45200000-9 |NA TERENIE PLASKIM 67 69
1.7.2|145200000-9 |NA SKARPACH 70 72
1.8/45200000-9 |POZOSTALE 73 76
2 KANALIZACJA DESZCZOWA 77 101
2.1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE 77 79
2.2|45100000-8 |ROZBIORKI KD 80 82
2.3145200000-9 |STUDNIE 83 86
2.4145200000-9 |WPUSTY 87 92
2.5/45200000-9 |KANAL DESZCZOWY 93 97
2.6/45200000-9 |PRZYKANALIKI 98 100
2.7|45200000-9 |PROBY SZCZELNOSCI 101 101
3 OSWIETLENIE 102 125
3.1/45100000-8 |DEMONTAZ 102 106
3.2/45200000-9 |MONTAZ 107 125
4 PRZEBUDOWA STACJI TRAFO 126 153
4.1]145100000-8 |ROBOTY ZIEMNE 126 130
4.2|145200000-9 |BUDOWA NOWEJ STACJI 131 133
4.3/45200000-9 |ROBOTY KABLOWE 134 152
4.4/45100000-8 |ROZBIORKA STAREJ STACJI 153 153
5 ORGANIZACJA RUCHU 154 169
5.1/45200000-9 |DEMONTAZ ELEMENTOW OZNAKOWANIA 154 155
5.2/45200000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE 156 162
5.3/45200000-9 |OZNAKOWANIE POZIOME 163 166
5.4/45200000-9 |ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU 167 169
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drogi dojazdowe oraz parking PRZEDMIAR ROBOT WOoLrOw
w rejonie dworca PKP

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1| D-01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie km
réwninnym.
300<m>/1000 km 0,30
RAZEM 0,30
2| D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
nawierzchnie placéw postojowych.
1500<m2>/10000 ha 0,15
RAZEM 0,15
1.1.2 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
3| D-07.01.01. |Organizacja ruchu zastepczego na czas budowy. kpl.
D-07.02.01.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS ROBOT

4| D-01.02.01. |Usuniecie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapami) | szt.
przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 16-25 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.

<poz. 21 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5| D-01.02.01. |Usuniecie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$ciami lub etapami) | szt.
przy uzyciu podnosnika montazowego, o srednicy 56-65 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.

<poz. 24 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6| D-01.02.01. |Usuniecie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapami) | szt.
przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowa-
niem pni oraz wywozem na sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.

<poz. 23 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
<poz. 27 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
<poz. 28 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 3,00

7| D-01.02.01. |Usuniecie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie czesciami lub etapami) | szt.
przy uzyciu podnosnika montazowego, o $rednicy 76-100 cm wraz z karczo-
waniem pni oraz wywozem na sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.
<poz. 29 tab. Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8| D-01.02.01. |Karczowanie drzewek, krzakow, zywoptotéw itp. wraz z wywozem na sktado- ha
wisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
Srodowiska i gospodarce odpadami i spaleniem pozostatosci po karczowaniu.

<poz. 20 tab. Inwentaryzacja zieleni>7,5 m?2 7,500
<poz. 22 tab. Inwentaryzacja zieleni>6 m?2 6,000
<poz. 25 tab. Inwentaryzacja zieleni>7,5 m?2 7,500
<poz. 26 tab. Inwentaryzacja zieleni>9 m?2 9,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 30,000
poz.A/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
9| D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robdt, o $rednicy drzewa do 30| szt.
cm
<poz.od 1do 3,6 do9i 10 do 18 tab. Inwentaryzacja zieleni>3+4+9 szt. 16,00
RAZEM 16,00
10| D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, o $rednicy drzewa po- szt.
nad 30 cm.
<poz. 4, 5, 9ai 19 tab. Inwentaryzacja zieleni>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11| D-01.02.01. |Zabezpieczenie na okres wykonywania robot drzewek, krzakow, zywoptotéw m?2
itp.
<poz. 19a tab. Inwentaryzacja zieleni>21 m?2 21,00
RAZEM 21,00
1.1.4 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
12| D-01.02.02. |Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony) wraz z wywo-| m3
zem urobku na sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $srodowiska i gospodarce odpadami.
(100+7+30+5)<m2>*0,1<m> m3 14,20
RAZEM 14,20
1.1.5 ROZBIORKI
13| D-01.02.04. |ROZBIORKA: Nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
8+14+35 m?2 57,00
RAZEM 57,00
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drogi dojazdowe oraz parking PRZEDMIAR ROBOT WOoLrOw
w rejonie dworca PKP
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
14| D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- m?2
nie.
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
15| D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie. m?2
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
16| D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. m?2
<nawierzchnie i schody bet.>6+4 m?2 10,00
RAZEM 10,00
17| D-01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m?2
sypce cementowo-piaskowe;.
276+62+71+68+240+164 m?2 881,00
RAZEM 881,00
18| D-01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
sypce cementowo-piaskowe;.
4+9 m?2 13,00
RAZEM 13,00
19| D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- m?2
sypce cementowo-piaskowej. MATERIAL. W 90% DO PONOWNEGO WYKO-
RZYSTANIA.
kostka 9x11:
1278+51 m?2 1.329,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 329,00
kostka 18x20:
297+158+449 m?2 904,00
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 904,00
RAZEM 2 233,00
20| D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw/opornikéow kamiennych. MATERIAL W 80% DO PO-| m
NOWNEGO WYKORZYSTANIA.
20+10+190+156+17 m 393,00
RAZEM 393,00
21| D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-| m
wej.
25+15+72+5+4+6 m 127,00
RAZEM 127,00
22| D-01.02.04. |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i Scieki z betonu. m3
0,1*poz.20 m3 39,30
0,04*poz.21 m3 5,08
RAZEM 44,38
23| D-01.02.04. |Rozebranie schodéw z kamienia. Likwidacja czesci schoddw przed wejsciem m3
do Dworca PKP.
<przyjeto>3,5<m><dt.>*0,7<m><szer.>*0,4<m><gr.> m3 0,98
RAZEM 0,98
24| D-01.02.04. |Burzenie murow z cegty zwyktej na zaprawie cementowej o wysokoscido4 m| m3
ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.
<mur przy terenie projektowanego parkingu><przyjeto wymiary>2,0<m><wys.| m3 3,20
>*8,0<m><dt.>*0,2<m><gr.>
RAZEM 3,20
25| D-01.02.04. |Burzenie $cian, faw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
normalnie o grubosci 30-40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
<likwidowany murek przy schodach na skarpge><przyjeto wymiary>1,0<m>< m3 0,75
wys.>*2 5<m><dt.>*0,3<m><gr.>
<likwidowana komora KS w obrebie projektowanego parkingu><przyjeto wy- m3 9,90
miary>(2*6,5<m2><dno +pokrywa>+10<m><obwdd>*2,0<wys.>)*0,3<m><gr.
>
<likwidowana komora P w obrebie projektowanego parkingu><przyjeto wy- m3 12,60
miary>(2*9<m2><dno +pokrywa>+12<m><obwdd>*2,0<wys.>)*0,3<m><gr.>
RAZEM 23,25
26| D-01.02.04. |Segregowanie i oczyszczenie materiatéw z rozbiorki. m3
poz.19A*0,1 m3 132,90
poz.19B*0,2 m3 180,80
poz.20*0,15*0,4 m3 23,58
RAZEM 337,28
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drogi dojazdowe oraz parking PRZEDMIAR ROBOT WOoLrOw
w rejonie dworca PKP
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
27| D-01.02.04. |Wyw06z gruzu z rozbiérki na sktadowisko wraz z kosztami utylizacji zgodnie z m3
obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce odpadami i/
lub materiatéw nadajgcych sie¢ do ponownego wykorzystania na sktad Inwes-
tora.
poz.13*0,13 m3 7,41
poz.14*0,04 m3 0,64
poz.15*0,2 m3 3,20
poz.16*0,15 m3 1,50
poz.17*0,1 m3 88,10
poz.18*0,12 m3 1,56
poz.19*0,05<tylko podsypka> m3 111,65
poz.19A*0,1<m>*0,1< 10% na odpady> m3 13,29
poz.19B*0,2<m>*0,1< 10% na odpady> m3 18,08
poz.20*0,15*0,4*0,2<20% na odpady> m3 4,72
poz.21*0,3*0,08 m3 3,05
poz.22 m3 44,38
poz.23 m3 0,98
poz.24 m3 3,20
poz.25 m3 23,25
RAZEM 325,01
28| D-01.02.04. |Rozebranie ogrodzen w ramach z katownikéw i cokotéw wraz z wywozem na m
sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.
60 m 60,00
RAZEM 60,00
29| D-01.02.04. |Wykonanie rozbiork wszelkich pozostatosci po ogrodkach dziatkowych, gara- kpl.
zach i in. wraz z uprzatnieciem i przygotowaniem terenu pod budowe w ob-
szarze projektowanego parkingu przy dworcu PKP.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.6 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI RURAMI OCHRONNYMI
30| D-01.03.02. |Zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i energetycznych rurami m
D-01.03.04. |dwudzielnymi.
<TEL.>15+2*5+2*5 m 35,00
<EN.>5+5+9 m 19,00
RAZEM 54,00
11.7 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN
31| D-01.03.05. |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych. szt.
szt. 5,00
RAZEM 5,00
32| D-01.03.05. |Regulacja pionowa studzienek i komér dla wtazéw kanatowych. szt.
2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
33| D-01.03.05. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
D-01.03.06.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
34| D-01.03.04. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
35| D-03.02.01. |Regulacja wysokosciowa komory z wymiang ptyty. kpl.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
36| D-02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku na m3
sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.
0,4<m>*p0z.49G m3 497,20
A (sumaczesciowa) ] e
m3 497,20
<pod fundament wiaty>2,2<m2>*4,5<m> m3 9,90
B (suma cze$ciowa) | e
m3 9,90
RAZEM 507,10
37| D-02.03.01. |[Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami. m3
Wymiana gruntu na G1. UWAGA: w naktadzie nalezy uwzgledni¢ koszt gruntu
do wbudowania.
<Warstwa gruntu G1 gr. 15cm>0,15*poz.49F m3 16,95
<Warstwa gruntu G1 gr. 15cm>0,15*p0z.53B m3 18,30
<zasypanie fundamentéw wiaty>poz.36B m3 9,90
RAZEM 45,15
1.3 PODBUDOWY
38| D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m?2
wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV.
p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53 m?2 4 361,00
RAZEM 4 361,00
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drogi dojazdowe oraz parking PRZEDMIAR ROBOT WOoLrOw
w rejonie dworca PKP
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
39| D-02.03.01. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki dwukie-| m?2
runkowej o wytrzymatos$ci na rozcigganie w kierunku wzdtuznym/poprze-
cznym 40/40kN.
poz.49I m?2 145,00
<dodatek na zaktadki>1,0<m><szer.>*(2*6,5+6,5+10)<m> m?2 29,50
RAZEM 174,50
40| D-04.02.03. |Warstwa wyréwnawcza z piasku sredniego zageszczana mechanicznie, gru- m?2
bos¢ warstwy 5 cm.
poz.49A m?2 395,00
poz.51A m?2 249,00
poz.49D m?2 466,00
poz.53A m?2 201,00
RAZEM 1311,00
41| D-04.05.01. |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. m?2
poz.49G m?2 1243,00
<dodatek wynikajacy ze schodkowego uktadu warstw konstr. D1>160<m>< m?2 48,00
obrys obszaru>*0,3<m><szer.>
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1291,00
WZMOCNIENIE PODLOZA NAD SIECIA KD:
1,3<m><szeroko$¢>*poz.99 m?2 119,60
1,4<m><szeroko$¢>*poz.94 m?2 236,60
2,0*2,0<m>*(poz.89+poz.80) m?2 88,00
3,0*3,0<m>*poz.85 m?2 126,00
B (suma cze$ciowa) | e
m?2 570,20
RAZEM 1861,20
42| D-04.05.01. |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 20 cm. m?2
poz.49C m?2 68,00
<dodatek wynikajacy ze schodkowego uktadu warstw konstr. A6>(12+18)<m>| m?2 9,00
<dtugos¢ kraweznikéw na odcinku>*0,3<m><szer.>
RAZEM 77,00
43| D-04.06.01. |Podbudowa z mieszanki betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm. Za 18 m?2
cm grubosci.
Krotno$¢ = 0,9
<F1 na drodze manewrowej>77 m?2 77,00
RAZEM 77,00
44| D-04.06.01. |Podbudowa z mieszanki betonowej C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm. m?2
<F1 na drodze gtéwnej>68 m?2 68,00
RAZEM 68,00
45| D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 10 cm.
poz.51C m?2 600,00
poz.49B m?2 171,00
poz.49E m?2 277,00
poz.49F m?2 113,00
poz.53B m?2 122,00
poz.49H m?2 18,00
poz.49I m?2 145,00
<dodatek na zaktadki przy F1>1,0<m><szer.>*(2*6,5+6,5+10)<m> m?2 29,50
RAZEM 1 475,50
46| D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 10 cm. Za 13 cm.
Krotnos¢ = 1,3
poz.49G m?2 1243,00
RAZEM 1243,00
47| D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 15 cm.
poz.49C m?2 68,00
RAZEM 68,00
48| D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
czeniu 20 cm.
poz.51B m?2 293,00
RAZEM 293,00
1.4 NAWIERZCHNIE
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49| D-05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowe;. m?2
MATERIAL NOWY.
CALOSC:
<A1>395 m?2 395,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 395,00
<A5>171 m?2 171,00
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 171,00
<A6>39+29 m?2 68,00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 68,00
<B1>202+49+49+62+27+77 m?2 466,00
D (sumaczesciowa) ] e
m2 466,00
<B2>31+7+77+76+32+20+5+29 m?2 277,00
E (sumaczesciowa) | e
m?2 277,00
<B3>113 m?2 113,00
F (sumaczesciowa) ] e
m?2 113,00
<D1>1243 m?2 1243,00
G (sumacze$ciowa) | e
m?2 1243,00
<E1>10+8 m2 18,00
H (sumaczesciowa) ] e
m2 18,00
<F1>68+77 m?2 145,00
| (suma czesciowa) ] e
m?2 145,00
-poz.50 m2 -1196,10
RAZEM 1 699,90
50| D-05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej. m?2
MATERIAL Z ROZBIORKI.
0,9<90% wykorzystania>*poz.19A m?2 1196,10
RAZEM 1 196,10
51| D-05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowe;j. m?2
MATERIAL NOWY.
CALOSC:
<A2>249 m?2 249,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 249,00
<A3>293 m?2 293,00
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 293,00
<A4>181+419 m?2 600,00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 600,00
-poz.52 m?2 -813,60
RAZEM 328,40
52| D-05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowe;j. m?2
MATERIAL Z ROZBIORKI.
0,9<90% wykorzystania>*poz.19B m?2 813,60
RAZEM 813,60
53| D-08.02.03. |Nawierzchnie z ptyt kamiennych ptomieniowanych, o wym. 90x50x8cm na m?2
podsypce cementowo-piaskowej. MATERIAL NOWY.
<C1>135+66 m?2 201,00
A (sumaczesciowa) | s
m2 201,00
<C2>34+51+37 m?2 122,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 122,00
RAZEM 323,00
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54| D-05.03.01. | DODATEK: za wykonanie oznakowania poziomego z kostki kamiennej grafi- m?2
towej. UWAGA: w pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dodatkowe w
poréwnaniu do wykonania podstawowej nawierzchni z kostki w tym m.in.
zwiekszong pracochtonnos¢, roznice w cenie materiatéw i inne.
LINIE CIAGLE:
<P-4>0,24<m2/m>*(16+6+27+14+16+11+6)<m> m2 23,04
<P-7b>0,24<m2/m>*(9+4+19)<m> m?2 7,68
<P-7d>0,12<m2/m>*(7+24+14+13+6+15)<m> m?2 9,48
<P-17>1,71<m2/15m>*(15+15+10)<m>/15<m> m2 4,56
<P-18>0,12<m2/m>*(44+40+72+57+20+28+20+12+20+26+20+13)<m> m2 44,64
<P-20>0,12<m2/m>*(50+50)<m> m?2 12,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 101,40
LINIE PRZERYWANE:
<P-1e>0,12<m2/m>*(9+39+15)<m> m?2 7,56
<P-3b>0,18<m2/m>*(6+10+7)<m> m2 4,14
<P-6>0,08<m2/m>*(50+31+23)<m> m?2 8,32
<P-7a>0,12<m2/m>*(29+13+38+6+9)<m> m2 11,40
<P-14>0,2625<m2/m>*(3+3+3+3+3)<m> m?2 3,94
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 35,36
LINIE NA SKRZYZOWANIACH | PRZEJSCIACH:
<P-10 (S=4)>0,5"4<m2/m>*(7+7+7+6)<m> m?2 54,00
<P-21>0,38<m2/m2>*(29+9+38+41+83+21+21)<m2> m?2 91,96
C (sumaczgéciowa) ] e
m2 145,96
STRZALKI | INNE SYMBOLE:
<P-8a>1,21<m2/szt.>*1<szt.> m?2 1,21
<P-8b>1,49<m2/szt.>*1<szt.> m?2 1,49
<P-8d>1,49<m2/szt.>*2<szt.> m2 2,98
<P-8f>2,19<m2/szt.>*1<szt.> m?2 2,19
<P-22 BUS>1,1<m2/szt.>*2<szt.> m?2 2,20
<P-24>0,76<m2/szt.>*2<szt.> m2 1,52
<P-25>0,232<m2/m>*(14+15)<m> m?2 6,73
<TAXI>1,23<m2/szt.>*3<szt.> m?2 3,69
D (sumaczesciowa) | e
m?2 22,01
RAZEM 304,73
1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 KRAWEZNIKI
55| D-08.01.02. |Lawa pod kraweznik z betonu C-12/15. m3
0,07*(poz.56+p0z.57) m3 41,09
RAZEM 41,09
56| D-08.01.02. |Krawezniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej, uktadane na goto- m
wej tawie. MATERIAL Z ROZBIORKI.
0,8<80% wykorzystania>*poz.20 m 314,40
RAZEM 314,40
57| D-08.01.02. |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo- m
piaskowej, uktadane na gotowej tawie. MATERIAL. NOWY
<cato$¢>20+8+337+156+66 m 587,00
-poz.56 m -314,40
RAZEM 272,60
1.5.2 OBRZEZA
58| D-08.03.02. |Lawa pod obrzeza z betonu C-12/15. m3
0,04*poz.59 m3 16,68
RAZEM 16,68
59| D-08.03.02. |Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm uktadane na gotowej fawie. Materiat| m
NOWY.
12+2+174+2+4+70+2*2+9+106+3*3+23+2 m 417,00
RAZEM 417,00
1.5.3 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ
60| D-08.05.03. |Lawa pod Scieki z kostki kamiennej, wyk. z betonu C-12/15. m3
0,08*poz.61 m3 2,96
0,04*poz.62 m3 14,56
0,12*poz.63 m3 12,72
RAZEM 30,24
61| D-08.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej, 2 m
rzedy kostki. MATERIAL NOWY.
15+11+11 m 37,00
RAZEM 37,00
62| D-08.05.03. [Scieki uliczne z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej, m
2 rzedy kostki. Za 1 rzad kostki. MATEIAL NOWY
Krotnos¢ = 0,5
22+66+111+104+41+9+11 m 364,00
RAZEM 364,00
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63| D-08.05.03. |Scieki uliczne z kostki kamiennej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej, m
3 rzedy kostki. MATEIAL NOWY
38+68 m 106,00
RAZEM 106,00
1.6 MURKI OPOROWE
64| D-10.01.01. |Lawa fundamentowa, zwirowa pod murek m3
0,5<m><szer.>*0,2<m><grubo$¢>*(2+3)<m><dt.> m3 0,50
RAZEM 0,50
65| D-10.01.01. |Lawa fundamentowa betonowa pod murek z C8/10. m3
0,5<m><szer.>*0,2<m><grubos$¢>*(2+3)<m><dt.> m3 0,50
RAZEM 0,50
66| D-10.01.01. |Wykonanie Scian oporowych grub.do 50 cm uktadanych na zaprawie cemen- m3
towej z kamienia tamanego
0,6<m><wys.>*0,4<m><szer.>*(2+3)<m><dt.> m3 1,20
RAZEM 1,20
1.7 TRAWNIKI
1.71 NA TERENIE PLASKIM
67| D-09.01.01. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim. UWA- | m3
GA: w naktadzie nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt pozyskania (zakup,
przywoz) humusu.
0,1*poz.68 m3 18,700
RAZEM 18,700
68| D-09.01.01. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawozeniem, | m?2
grunt kat. I-11.
17+12+86+13+6+36+5+4+8 m?2 187,00
RAZEM 187,00
69| D-09.01.01. |Pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim. m?2
poz.68 m?2 187,00
RAZEM 187,00
1.7.2 NA SKARPACH
70| D-09.01.01. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach. UWAGA: w m3
nakfadzie nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt pozyskania (zakup, przywoz)
humusu.
0,1*poz.71 m3 0,80
RAZEM 0,80
71| D-09.01.01. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach z nawozeniem. m?2
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
72| D-09.01.01. |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na skarpach m?2
poz.71 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1.8 POZOSTALE
73| GG-00.01. |Montaz wiaty przystankowej wraz z taweczkami i wykonaniem fundamentow. kpl.
04.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74| D-07.06.02. |Montaz balustrady U-11a. m
<na wyspie>12+13 m 25,00
RAZEM 25,00
75 Montaz stojakéw na rowery. Typ zgodny z projektem (11 miejsc, pod katem kpl.
45st.
2 : kpl. 2,00
RAZEM 2,00
76 Montaz krat na istniejgcych oknach piwnicznych wraz z wszelkimi pracami to- | szt
warzyszgcymi.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 ROBOTY ZIEMNE
77| D-03.02.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w te- km
renie rowninnym.
(poz.94+p0z.99)/1000 km 0,26
RAZEM 0,26
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78| D-03.02.01. |Wykonanie wykopow dla kanalizacji deszcowej wraz z umocnieneim $cian m3
wykopow, odwodnieneim, wywozem ziemi na sktadowisko oraz kosztami utyli-
zacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodar-
ce odpadami.
wykopy dla kanatu $r.315mm:
1,1<m><szeroko$¢>*1,5<m><s$rednia gtebokos$¢>*poz.94 m3 278,85
A (sumaczesciowa) | e
m3 278,85
wykopy dla przykanalika $r. 160mm:
1,0<m><szeroko$¢>*1,0<m><s$rednia gtebokos$¢>*poz.99 m3 92,00
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 92,00
wykopy dla studni:
3,0<m>*3,0<m>*2,5<m><srednia glebokos$¢>*poz.85 m3 315,00
C (sumaczesciowa) ] e
m3 315,00
wykopy dla wpustow:
2,0<m>*2,0<m>*2,0<$rednia gtebokos$é>*(poz.89+poz.80<odkopanie demon-| m3 176,00
towanych wpustow>)
D (sumaczesciowa) | e
m3 176,00
RAZEM 861,85
79| D-03.02.01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, | m3
rowéw z zageszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-1l. Za-
sypka wtérna z gruntu mineralnego sypkiego - szczegdty wg projektu. W na-
ktadzie nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt gruntu do zasypania jesli grunt z
wykopdw nie spetnia warunkow z dokumentacji projektowe;.
poz.78<objetos¢ wykopow> m3 861,85
-(poz.83+poz.84+poz.86)<zasypki, podsypki, poditoza, itp pod studnie> m3 -112,35
-(3,1415*0,65<m>*0,65<m>*2,5<m><gtebokos$¢>*poz.85)<objetos¢ studni> m3 -46,45
-(p0z.87+p0z.88+p0z.92)<zasypki, podsypki itp pod wpusty> m3 -64,07
-(3,1415*0,3<m>*0,3<m>*2,0<m><gtebokos$¢>*poz.89)<objetos¢ wpustow> m3 -9,61
-(p0z.93+p0z.95+p0z.98+poz.100)<zasypki, podsypki itp pod kanaty> m3 -198,28
RAZEM 431,09
2.2 ROZBIORKI KD
80| D-01.02.04. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl.
D-03.02.01. |osadnikiem bez syfonu.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
81| D-01.02.04. |Wywiezienie elementdw z rozbiodrki na sktadowisko wraz z kosztami utylizaciji t
D-03.02.01. |zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska i gospodarce
odpadami.
1,5<t/kpl.>*poz.80 t 7,50
RAZEM 7,50
82| D-03.02.01. |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o sr. zewn. szt
160 mm. Zamknigcie korkiem przykanalika.
poz.80 szt 5,00
RAZEM 5,00
23 STUDNIE
83| D-03.02.01. |Wykonanie podtozy z materiatdw sypkich grub. 10 cm. m3
2,5<m>*2,5<m>*0,1<m>*p0z.85 m3 8,75
RAZEM 8,75
84| D-03.02.01. |Wykonanie podtoza z bet. C12/15, gr. 10 cm. m3
2,0<m>*2,0<m>*0,1<m>*poz.85 m3 5,60
RAZEM 5,60
85| D-03.02.01. |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o szt
Srednicy 1000 mm i gtebokosci do 3 m.
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
86| D-03.02.01. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokos$ci 0,8-2,5 m, gtebo- m3
kosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym. Cze$ciowe za-
sypanie materiatem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W naktadzie nalezy
uwzgledni¢ koszt materiatu do zasypania.
7,0<m3/szt>*poz.85 m3 98,00
RAZEM 98,00
24 WPUSTY
87| D-03.02.01. |Wykonanie podtozy z materiatdw sypkich grub. 10 cm. m3
1,3<m>*1,3<m>*0,1<m>*poz.89 m3 2,87
RAZEM 2,87
88| D-03.02.01. |Wykonanie podtoza z bet. C12/15, gr. 10 cm. m3
1,0<m>*1,0<m>*0,1<m>*p0z.89 m3 1,70
RAZEM 1,70
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89| D-03.02.01. |Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z szt
osadnikiem bez syfonu.
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
90| D-03.02.01. |Izolacja zewnetrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-| m
no, pierwsza warstwa, o srednicy 600 mm.
2*poz.89 m 34,00
RAZEM 34,00
91| D-03.02.01. |Izolacja zewnetrzna rur betonowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zim-| m
no, kazda nastepna warstwa, o $rednicy 600 mm.
2*poz.89 m 34,00
RAZEM 34,00
92| D-03.02.01. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebo- m3
kosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zaggszczeniem recznym. Czegsciowe za-
sypanie materiatem ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W naktadzie nalezy
uwzgledni¢ koszt materiatu do zasypania.
3,5<m3/szt.>*p0z.89 m3 59,50
RAZEM 59,50
2.5 KANAL DESZCZOWY
93| D-03.02.01. |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. m3
1,1<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubo$¢>*poz.94 m3 37,18
RAZEM 37,18
94| D-03.02.01. |Montaz kanatéw z rur PP, tgczonych na wcisk, o $rednicy 315 mm m
<D1-D3-D7-KOMORA>18,5+13+8+15,5+16,5+10+6+23+6,5 m 117,00
<D11-D7>16,5+18,5 m 35,00
<D14-D3>5,5+7,5+4 m 17,00
RAZEM 169,00
95| D-03.02.01. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebo- m3
kosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym. Zasypanie ma-
teriatem ziarnistym (piaskiem) do wysokosci $rednio 30 cm ponad wierzch ru-
ry. W naktadzie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu do zasypania.
1,1<m><szer. wykopu>*0,6<m><wysoko$¢>*poz.94 m3 111,54
-<objeto$¢ kanatu>3,1415*0,15*0,15*poz.94 m3 -11,95
RAZEM 99,59
96| D-03.02.01. |Wigczenie kanatu 315mm do istniejgcej studni/komory. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97| D-03.02.01. |Wigczenie kanatu 160mm do istniejgcej studni/komory. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 PRZYKANALIKI
98| D-03.02.01. |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m3
1,0<m><szer. wykopu>*0,2<m><grubo$¢>*poz.99 m3 18,40
RAZEM 18,40
99| D-03.02.01. |Montaz kanatéw z rur PP, tgczonych na wcisk, o srednicy 160 mm m
<D1>7,5+2,5 m 10,00
<D2>3,5 m 3,50
<D3>2,5 m 2,50
<D4>1,5 m 1,50
<D5>2,0 m 2,00
<D6>2,0 m 2,00
<D7>0 m 0,00
<D8>4 m 4,00
<D9>0 m 0,00
<D10>4,5+4,0 m 8,50
<D11>10,5+5,0 m 15,50
<D12>4,5 m 4,50
<D13>3,0+4,0 m 7,00
<D14>12,0 m 12,00
<W11-Dist.>19,0 m 19,00
RAZEM 92,00
100| D-03.02.01. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebo- m3
kosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem rgcznym. Zasypanie ma-
teriatem ziarnistym (piaskiem) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. W na-
ktadzie nalezy uwzgledni¢ koszt materiatu do zasypania.
1,0<m><szer. wykopu>*0,5<m><wysokos$¢>*poz.99 m3 46,00
-<objeto$¢ przykanalika>3,1415*0,1*0,1*p0z.99 m3 -2,89
RAZEM 43,11
2.7 PROBY SZCZELNOSCI
101| D-03.02.01. |Proby szczelnosci kanalizacji deszczowej, zgodne z dokumentacjg projekto- kpl.
wa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 OSWIETLENIE
3.1 DEMONTAZ
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102| D-07.07.01. |Demontaz oprawy oswietlenia ulicznego z trzpienia stupa lub wysiegnika. kpl.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
103| D-07.07.01. |Demontaz wysiegnika na Scianie lub na stupie o masie do 30 kg. szt
poz.102 szt 3,00
RAZEM 3,00
104| D-07.07.01. |Demontaz stupa oswietleniowego o masie do 480 kg. szt
poz.102 szt 3,00
RAZEM 3,00
105| D-07.07.01. |Demontaz stupa o$wietleniowego o masie do 720 kg. szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106| D-07.07.01. |Wywiezienie elementéw z rozbidrki z terenu budowy na sktadowisko wraz z t
kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie sSrodowis-
ka i gospodarce odpadami.
poz.102*10<kg>/1000 t 0,03
poz.103*30<kg>/1000 t 0,09
poz.104*480<kg>/1000 t 1,44
poz.105*720<kg>/1000 t 0,72
RAZEM 2,28
3.2 MONTAZ
107| D-07.07.01. |Roboty ziemne dla robdt elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt m3
kat.ll
<dla kabla o$wietleniowego>poz.108*0,8<m><gt.>*0,6<m><szer.> m3 68,64
RAZEM 68,64
108| D-07.07.01. |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokos$ci powyzej m
0,4 m do 0,6 m. Dwie warstwy: podsypka i zasypka.
Krotnos¢ = 2
33+85+45+4 m 167,00
-poz.110 m -24,00
RAZEM 143,00
109| D-07.07.01. |Utozenie rur ostonowych HDPE fi 110 mm do kabli. m
2+2*11+6+9 m 39,00
RAZEM 39,00
110| D-07.07.01. |Przewierty mechaniczne z rury z tworzywa fi 110-160 mm wykonane pod m
obiektami.
11+13 m 24,00
RAZEM 24,00
111| D-07.07.01. |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych S-60 z uprzednim wy- szt
konaniem wykopu i zasypaniem ziemi
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
112| D-07.07.01. |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych S-100 z uprzednim wy- | szt
konaniem wykopu i zasypaniem ziemi
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
113| D-07.07.01. |Montaz wysiegnika rurowego jednoramiennego o wysiegu 0,5 m do mocowa- szt
nia lamp na stupach stojgcych S-100
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
114| D-07.07.01. |Montaz wysiegnika rurowego dwuramiennego o wysiegu 0,5 m na stupach szt
stojgcych S-100.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115| D-07.07.01. |Wcigganie przewodow w stupy latari o wysokosci 6 m. kpl.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
116| D-07.07.01. |Wcigganie przewodow w stupy latarn o wysokosci 10 m. kpl.
kpl. 5,00
RAZEM 5,00
117| D-07.07.01. |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa typu parkowego szt.
ze zrodtami swiatta 70 W lub LED do 30 W
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
118| D-07.07.01. |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa sodowa 110 | szt.
W lub LED 40 W
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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119| D-07.07.01. |Reczne uktadanie kabla YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach kablowych za- m
bezpieczenie folig kalendrowang z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-
0,6mm,gat.I-ll
<dtugos¢ trasy>127+50+4 m 181,00
A (sumaczesciowa) ] e
m 181,00
<DODATKI>0,03*poz.A<falowanie>+13*2,0<m><podejscia i dodatki przy stu- m 31,43
pach>
-poz.120 m -63,00
RAZEM 149,43
120| D-07.07.01. |Reczne uktadanie kabla YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rurach, pustakach lub m
kanatach zamknietych.
poz.109+poz.110 m 63,00
RAZEM 63,00
121| D-07.07.01. |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego na napiecie do 1 kV o przekroju | szt
zyt powyzej 16 mm2 do 50 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Dla kabla 4-zytowego.
Krotnos¢ = 0,8
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
122| D-07.07.01. |Podtgczenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju zyty szt
powyzej 16 do 50 mm2
4*poz.121 szt 60,00
RAZEM 60,00
123| D-07.07.01. |Wykonanie uziomu. kpl.
poz.111+poz.112 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
124| D-07.07.01. |Zmiana zabezpieczen w szafce strowniczej. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125| D-07.07.01. |Badania i pomiary zgodne z dokumentacjg projektowa. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 PRZEBUDOWA STACJI TRAFO
4.1 ROBOTY ZIEMNE
126| D-01.03.02. |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku na m3
sktadowisko i kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.
<wykop pod nowg trafostacje>4,0<m>*4,5<m>*1,4<m><gtebokos$¢> m3 25,20
A (sumaczesciowa) | e
m3 25,20
<odkopanie istniejgcej trafostacji: przyjeto pas szerokosci 1,0m wokét stacji> m3 37,50
25<m2>*1,5<m><gtebokos¢>
B (sumacze$ciowa) L e
m3 37,50
RAZEM 62,70
127| D-01.03.02. |Wymiana gruntu na piasek gruby pod nowg trafostacje: warstwy wykonywane | m?2
i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. Za
40 cm grubosci.
Krotnos¢ = 2
poz.128 m?2 18,00
RAZEM 18,00
128| D-01.03.02. |Podsypka z piasku grubego pod fundament grubos$¢ warstwy po zageszcze- m?2
niu 10 cm. Za 20 cm.
Krotnos¢ = 2
4,0<m>*4,5<m> m?2 18,00
RAZEM 18,00
129| D-01.03.02. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, | m3
rowdéw z zageszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi , grunt kat. I-1l. Za-
sypka wtoérna z gruntu mineralnego sypkiego - szczegéty wg projektu. W na-
ktadzie nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt gruntu do zasypania jesli grunt z
wykopdw nie spetnia warunkow z dokumentacji projektowe;.
WYKONANIE OBSYPKI Z PIASKU WOKOt NOWEJ TRAFOSTACJI
poz.126A<objetos¢ wykopow> m3 25,20
-(p0z.127*0,4+p0oz.128*0,2)<podtoza> m3 -10,80
-(3,1<m>*2,5<m>*0,8<m>)<objetos¢ czesci fundamentu, znajdujgcego sie w m3 -6,20
ziemi>
RAZEM 8,20
130| D-01.03.02. |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami. m3
UWAGA: w naktadzie nalezy uwzgledni¢ koszt gruntu do wbudowania.
ZASYPANIE WYKOPU PO ROZBIORCE STARJ TRAFOSTACJI
25<m2><powierzchnia istniejgcej trafostacji na podstawie mapy>*1,5<m>+ m3 75,00
poz.126B
RAZEM 75,00
4.2 BUDOWA NOWEJ STACJI
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131| D-01.03.02. |Dostawa i montaz kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b2pp 20/ kpl.
630 "a" wraz z petnym wyposarzeniem przewidzianym projektem Igcznie z
fundamentowaniem, uziemieniem i innymi pracami towarzyszacymi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132| D-01.03.02. |Demontaz transformatora w starej stacji i zamontowanie w nowe;j. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133| D-01.03.02. |Rozruch, badania i pomiary stacji transformatorowe;. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 ROBOTY KABLOWE
134| D-01.03.02. |Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - grunt m3
kat.lll
<dla kabli SN>20<m>*1,0<m><gt.>*0,6<m><szer> m3 12,00
<dla kabli nN>20<m>*0,8<m><gt.>*0,6<m><szer.> m3 9,60
RAZEM 21,60
135| D-01.03.02. |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokos$ci powyzej m
0,4 m do 0,6 m. Dwie warstwy: podsypka i zasypka.
Krotnos¢ = 2
<dla kabli SN>20 m 20,00
<dla kabli nN>20 m 20,00
RAZEM 40,00
136| D-01.03.02. |Utozenie rur ostonowych HDPE fi 110 mm do kabli kolor niebieski. m
5<szt.>*9<m> m 45,00
RAZEM 45,00
137| D-01.03.02. |Utozenie rur ostonowych HDPE fi 160 mm do kabli kolor czerwony. m
2<szt.>*9<m> m 18,00
RAZEM 18,00
138| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rurach, pustakach lub m
kanatach zamknietych.
9 m 9,00
RAZEM 9,00
139| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rurach, pustakach lub m
kanatach zamknietych
3*9<m> m 27,00
RAZEM 27,00
140| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rurach, pustakach lub m
kanatach zamknietych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
141| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YHAKXs 12/20 kV 1x120/25 mm2 w rurach, pusta- m
kach lub kanatach zamknietych.
(3*9<m>)*2 m 54,00
RAZEM 54,00
142| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YHAKXs 12/20 kV 1x120/25 mm2 w rowach kablo- m
wych, zabezpieczenie folig kalendrowana z PVC uplastycznionego grub. 0,4-
0,6 mm.
(3*20<m>)*2 m 120,00
-poz.141 m -54,00
RAZEM 66,00
143| D-01.03.02. |Reczne ukiadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x240 mm2 w rowach kablowych, m
zabezpieczenie folig z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
1*20<m> m 20,00
-poz.140 m -9,00
RAZEM 11,00
144| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x120 mm2 w rowach kablowych, m
zabezpieczenie folig kalendrowang z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm
3*20<m> m 60,00
-poz.139 m -27,00
RAZEM 33,00
145| D-01.03.02. |Reczne uktadanie kabla YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2 w rowach kablowych, za- m
bezpieczenie folig kalendrowang z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-
0,6mm,gat.I-ll
1*20<m> m 20,00
-poz.138 m -9,00
RAZEM 11,00
146| D-01.03.02. |Laczenie mufg przelotowg kabli wielozytowych z jednozytowymi o napieciu szt
20KV i przekroju od 95 do 240 mm2. Mufa przej$ciowa do taczenia jednozyto-
wych kabli z kablami tréjzytowymi, 70-120mm2 - 20kV, 12/20kV typu 12 CSJ-
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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147| D-01.03.02. |Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o prze- szt
kroju zyt do 50 mm2 (ZMR-1)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
148| D-01.03.02. |Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym do 1 kV | szt
o przekroju zyt 120 mm2. (ZMR-4)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
149| D-01.03.02. |Wykonanie muf z tworzyw termokurczliwych na kablu energetycznym o prze- szt
kroju zyt 240 mm2. (ZMR-5)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
150| D-01.03.02. |Montaz gtowic wewnetrznych do kabli jednozytowych o ekranowanej izolacjiz | szt.
tworzyw sztucznych, 50-120mm2, 12/20kV
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151| D-01.03.02. |Badania i pomiary linii SN . kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152| D-01.03.02. |Badania i pomiary linii nN . kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 ROZBIORKA STAREJ STACJI
153| D-01.03.02. |Rozbidrka istniejgcej stacji transformatorowej wraz z wyzozem materiatéw na | kpl.
sktadowisko oraz z kosztami utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami i/lub materiatéw nadajacych sig
do ponownego wykorzystania na skfad wskazany Inwestora. W pozycji nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace towarzyszace.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 ORGANIZACJA RUCHU
5.1 DEMONTAZ ELEMENTOW OZNAKOWANIA
154| D-01.02.04. |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow. szt
poz.155 szt 7,00
RAZEM 7,00
155| D-01.02.04. |Rozebranie stupkéw do znakéw. szt.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
156| D-07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm. szt
29 szt 29,00
RAZEM 29,00
157| D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
0 pow. do 0.3 m2. Znaki typu A MALE, folia I.
<A-11a>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
158| D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
o pow. do 0.3 m2. Znaki typu B i C MALE, folia I.
<B-1>2 szt. 2,00
<B-2>1 szt. 1,00
<B-33>2 szt. 2,00
<B-35>1 szt. 1,00
<C-2>1 szt. 1,00
<C-10>1 szt. 1,00
<C-13>2 szt. 2,00
<C-13/16>4 szt. 4,00
RAZEM 14,00
159| D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
o pow. ponad 0.3 m2. Znaki typu D MALE, folia I.
<D-3>1 szt. 1,00
<D-6>8 szt. 8,00
<D-15>2 szt. 2,00
<D-18>2 szt. 2,00
<D-19>2 szt. 2,00
<D-20>2 szt. 2,00
<T-1>4 szt. 4,00
RAZEM 21,00
160| D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
o pow. ponad 0.3 m2. Znaki typu D-52/D-53, folia I.
<D-52>3 szt. 3,00
<D-53>3 szt. 3,00
<T-0>3 szt. 3,00
RAZEM 9,00
161| D-07.02.01. |Montaz lustra U-18a. szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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162| D-07.02.01. |Ustawienie stupkow U-5a. szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.3 OZNAKOWANIE POZIOME
163| D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie segregacyjne i krawe-| m?2
dziowe ciggte, malowane recznie.
<P-2a>0,12<m2/m>*(4+3+1+13+21+36)<m> m?2 9,36
<P-4>0,24<m2/m>*(16)<m> m2 3,84
RAZEM 13,20
164| D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i krawe-| m?2
dziowe przerywane, malowane recznie.
<P-1e>0,12<m2/m>*(7)<m> m?2 0,84
<P-7a>0,12<m2/m>*(12)<m> m?2 1,44
RAZEM 2,28
165| D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie na skrzyzowaniach i m?2
przejsciach dla pieszych, malowane recznie.
<P-10 (S=2)>0,5*2<m2/m>*(3)<m> m?2 3,00
<P-10 (S=4)>0,5*4<m2/m>*(3+3)<m> m?2 12,00
RAZEM 15,00
166| D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, strzatki i inne symbole ma-| m?2
lowane recznie.
<P-23>0,662<m2/szt.>*6<szt.> m?2 3,97
RAZEM 3,97
5.4 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
167| D-07.02.01. |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - ograniczniki parkingowe U-25. m
4,5+20+8,5+10+11,5+47+2,5 m 64,00
RAZEM 64,00
168| D-07.02.01. |Montaz odbojnicy "L" o wymiarach: 500mmx500mm szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169| D-07.02.01. |Montaz odbojnicy "L" o wymiarach: 600mmx600mm szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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