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1. WSTEP

Niniejsza opinig geotechniczna  wykonano na zlecenie Pawla Kalinowskiego
z Wroctawia i jej celem bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza w miejscu
gdzie projektuje sie wybudowanie budynku swietlicy. Budynek jednokondygnacyjny I nie
podpiwniczony wybudowany zostanie na terenje szkoly (dziatka nr 354) i bedzie miat ksztatt
prostokata o dhugosci 33.0 m szerokosci 12,0 m. W opinii wykorzystano Szczegdtowy mape
geologiczna Polski w skalj 1:50 000. arkusze: Scinawa, Prochowice, Woléw, Brzeg Dolny,
archiwalne dokumentacje i opinie geotechniczne dla roznego rodzaju obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w pobliskich migjscowosciach, a Opracowanych przez firme GEOMAR oraz

obowiazujace panstwowe normy geotechniczne i budowlane,

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
TERENU

Miejscowosé Mojecice lezy przy drodze wojewddzkiej nr 338 taczacej Lubigz
z Wotowem. Wedtug podziatu ﬂzycznogeograﬁcznego Polski (Kondracki J. 2002r) jest to
zachodnia czes¢ mezoregionu Wysoczyzna Roscistawska (makroregion Nizina Slqska), ktory
miesci  sie miedzy Pradoling Wroctawskg a Wzgérzami  Trzebnickimj 1 ma 150 km?
powierzchni. Jest to falisty teren wysokosci do 150m npm i 50 m wysokosci wzglednej
wstosunku do dna doliny Odry, przedstawiajacy morene martwego lody pozniej fazy
deglacjacji zlodowacenia s'rodkowopolskiego. W pétnocne; czesci w okolicach Wolowa
wystepuje Obnizenie Wolowskie (plaski z wydmamj porosnigte lasami); pozostata wyzsza
¢zgs¢ potudniowa to pola uprawne. Na potocny-zachdéd od zabudowy Mojecic ciagnie sie

Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy. Szkola Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem budowy geologicznej jest to obszar graniczny pomiedzy blokiem
przedsudeckim a monokling przedsudecka, gdzie na starszym podtozu zalega gruba seria

utwordw trzeciorzedowych, Ieprezentowana w stropie przez ity gérnego mioceny j pliocenu

(0%



tzw. ity poznanskie. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia erozyjne i stad nawiercany bywa
na roznych glebokosciach. Na wysoczyznie morenowej. poza dolinami rzek i wiekszych
ciekow, zdecydowanie dominuja czwartorzedowe plejstocenskie utwory zlodowacenia
srodkowopolskiego. do ktérych naleza: osady zastoiskowe (ity. mutki), utwory lodowcowe
(roznego rodzaju gliny) i rzecznolodowcowe (zwiry. pospotki, piaski). Zlodowacenie
péinocnopolskie reprezentuja utwory lessopodobne osiagajace na Wzgorzach Trzebnickich
miazszos¢ do kilku metréw. Miodszy plejstocen i starszy holocen reprezentuja tu niewielkiej
migzszosci utwory deluwialne (zmywowe. stokowe, zboczowe). W obrgbie dolin rzeki
Baryczy i jej doplywow wyréznia si¢ rozlegly piaszczysty taras nadzalewowy zlodowacenia
poétocnopolskiego, oraz holocenski taras zalewowy ze starorzeczami — miejscami sg one
wyraznie widoczne w terenie. a miejscami czesciowo. lub catkowicie zasypane. Najmtodszy
czwartorzgd to holocenskie gleby oraz roznego rodzaju grunty nasypowe zwiazane

z gospodarcza dziatalnoscia cztowieka.

4.ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 17 lipca 2013r
odwiercono trzy otwory geotechniczne. kazdy o glebokosci 3.0 m. Otwory wykonano
recznym sprzetem wiertniczym — $rednica $widra spiralnego ¢ = 90 mm, zerdzie o dtugosci
1,0 m, skrecane i rozkrecane. Lokalizacje otworéw 1-3 zamieszczono na rys. 2, a ich profile
litologiczne na rys. 3. Po zakonczeniu prac terenowych otwory zostaty zlikwidowane przez

zasypanie urobkiem, zgodnie z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452.

5. ZAKRES BADAN LABORATORYJINYCH

Do badan laboratoryjnych pobrano dwie proby gruntéw o NU, NW i NS, aby za
pomocg analiz granulometrycznych dokladnie oznaczy¢ rodzaj gruntu. Na wykresach
uziarnienia (rys.5) dla piaskow srednich podano wartos¢ wspotezynnika filtracji, obliczona

metoda USBSC wedlug wzoru k = 0.036 (d,, )"

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

6.1. Warunki gruntowe

W podlozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do gtebokosci 3,0 m ppt, pod

0,4-0,6 m piaszczysto-pylasta gleba wydzielono trzy gléwne warstwy geotechniczne.



Warstwa [ — to piaski $rednie barwy zoltobrazowej. brazowej. szarobrazowej miazszosci

0,3-0.9 m. stwierdzone bezposrednio pod gleba. Sa one sredniozageszczone,
zaglinione oraz maja kilkuprocentowa domieszke frakeji zwirowej. Srednie wartosci
podstawowych parametrow geotechnicznych wynosza: Iy = 0,50; wp = 14 %; p(“) =

1,85 t-m™; ¢, =33° ¢, = 0 kPa: E,™ = 80 000 kPa: M,™ = 97 000 kPa.

Warstwa II — to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi. Moga to by¢ gliny

deluwialne (zboczowe. stokowe. zmywowe) zlodowacenia poinocnopolskiego,
nieskonsolidowane o symbolu gruntow poistych C. Do obliczen przyjaé: I = 0,15;
wa=12%; p"' =220 t- m™: ¢, = 15°30"; ¢, = 18 kPa; E," = 23 000 kPa; M,
=32 500 kPa.

Warstwa III — to gliny pylaste barwy brazowej. szarobrazowej. o stropie na glebokosci 2.2 m

ppt. nie przewiercone do 3,0 m ppt. Moga to by¢ utwory lessopodobne zlodowacenia

potnocnopolskiego, osadzone na przedpolu Wzgérz Roscistawskich. Symbol gruntu
spoistego C; I = 0,20; w, =20 %: p") =2,10 t- m™; ¢,™ = 15°; ¢ =16 kPa; E,™
=20 000 kPa; My =29 000 kPa.

Uktad przestrzenny w/w warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju A-A’

(rys. 4).

6.2. Warunki wodne

Do gigbokosci 3.0 m ppt nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych.

7. WNIOSKI

1

Dang inwestycje tj. jednokondygnacyjny budynek swietlicy na dziafce nr 354 (Szkota
Podstawowa przy ul. Wotowskiej nr 4 w Mojecicach) nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektdow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Teren inwestycji to pdtocne zbocze Wysoczyzny Roscistawskiej opadajacej
w kierunku Obnizenia Wotowskiego. W rodzimym podtozu gruntowym pod cienka
warstwa  sredniozageszczonych piaskow  srednich sa kolejno gliny piaszczyste

z przewarstwieniami  piaskow  gliniastych oraz gliny pylaste (te ostatnie to

n



W

najprawdopodobniej utwory lessopodobne zlodowacenia poinocnopolskiego). Woda

podziemna jest glebiej niz 3.0 m ppt.

Z pod lokalizacji budynku $wietlicy nalezy w catosci usunac¢ glebe i wykorzystaé
ja gospodarczo. Zelbetowe fundamenty (fawy. stupy) najlepiej posadowic
bezposrednio na stropie piaskéw $rednich — sciany zewnetrzne budynku nalezy
obsypa¢ z zewnatrz gruntem w celu uzyskania normowej gtebokosci — przemarzania

gruntéw tj. h, = 0.8 m.

Wolna przestrzen pomiedzy gruntem rodzimym i posadzka $wietlicy nalezy wypehié
catkowicie podsypka piaskowo-zwirowa, piaskowa zageszczang warstwowo do

stopnia zageszczenia Ip > 0.55. .
pandeckt
JG nr 870799
toscl gruntow

413 potrzed budownictwa
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