1 Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane:
1.1. Warunki gruntowe:
Po wykonaniu odwiertow stwierdzono nastepujace warstwy podtoza gruntowego:
W otworze nr 1

¢ 0.00 — 0.40 m. - gleba

e 0.40 — 1.20 m. - piasek $redni zagliniony, Ip = 0.50

e 1.20 — 2.20 m. - glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku gliniastego, I. = 0.15
e 2.20 — do konca odwiertu - glina pylasta, I. = 0.20

W otworze nr 2

¢ 0.00 — 0.60 m. - gleba

e 0.60 — 0.90 m. - piasek $redni zagliniony, Ip = 0.50

e 0.90 — 2.20 m. - glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku gliniastego, I. = 0.15
e 2.20 — do konca odwiertu - glina pylasta, I. = 0.20

W otworze nr 3

¢ 0.00 — 0.60 m. - gleba

e 0.60 — 0.90 m. - piasek $redni zagliniony, Ip = 0.50

e 0.90 — 2.20 m. - glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku gliniastego, I. = 0.15
e 2.20 — do konca odwiertu - glina pylasta, I. = 0.20

Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym odwiercie.

Minimalny poziom posadowienia obiektu zgodnie z pierwszg strefg przemarzania wynosi
-0,80 m p.p.t. w warstwie piaskdw Srednich, zaglinionych.

Grunty charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami wytrzymatoSciowymi i s dobrym
podtozem budowlanym dla posadowienia bezposredniego. Projektowany budynek nie jest
obiektem skomplikowanym technicznie wobec czego ustalono pierwszg kategorie
geotechniczna.

1.1. Ukiad konstrukcyjny:

Budynek zaprojektowano wg. technologii konstrukcji murowanych z bloczkéw silikatowych
kl.15. Sciany usztywnione wiencem Zzelbetowym, a w Scianach szczytowych dodatkowo
trzpieniami zelbetowymi. Dach o konstrukcji drewnianej z systemowych dzwigaréw
kratowych.



1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 poz 690) zapewniono poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyzej
wymienionych warunkéw

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 — Obcigzenia budowli,

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem,

PN-80/B-02010 — Obcigzenie Sniegiem,

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane,

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

1.3. Zastosowane schematy statyczne:

- konstrukcja dachu — kratownica wolnopodparta, dwuspadowa o kacie spadku 30 °©
- nadproza okienne — belki jednoprzestowe wolnopodparte,

- nadproza drzwiowe - belki jednoprzestowe wolnopodparte,

- trzpienie, stupy zelbetowe — wspornikowe, utwierdzone w fundamencie

- Sciany — obcigzone gtéwnie pionowo — model przegubowy.

1.1. Zalozenia do obliczen:

- lokalizacja w I-szej strefie wiatrowej i $niegowej,
- I kategoria geotechniczna obiektu,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu — 80 cm.

1.1. Wryniki obliczen:

Wynikiem obliczen sg przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych, wg czesci
rysunkowej opracowania.

1.2. Fundamenty:

Poziom posadowienia budynku — 0,85= 117,15 m n.p.m. Czyli -0,82 od poziomu terenu
przy wejsciu do budynku = 117,97 m n.p.m.

tawy fundamentowe o przekroju 60x30cm zbrojone podtuznie pretami o $rednicy 12mm,
poprzecznie pretami o Srednicy 8mm w rozstawie 25cm. Przy wykonywaniu taw
fundamentowych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ utozenia zbrojenia startowego dla
zelbetowej Sciany fundamentowej i trzpieni zelbetowych.

Stopy fundamentowe pod stupami o wymiarach 80x80x30cm zbrojone w obu kierunkach
dotem pretami o Srednicy 12mm w rozstawie 15cm. W stopach fundamentowych nalezy
umiescic zbrojenie startowe dla stupdw okragtych.

tawy i stopy wykonaé z betonu C20/25 na podbudowie z betonu niekonstrukcyjnego
(chudziaka) o grubosci ok. 10cm.

Przy prowadzeniu prac fundamentowych nie przewiduje sie koniecznosci odwodniania
wykopow.



1.3. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zelbetowe, monolityczne o gruboéci 24cm. do poziomu 0.000,
lokalnie w miejscu otworéw drzwiowych do poziomu -0.100. Sciany zbrojone podtuznie
pretami o $rednicy 12mm, poprzecznie pretami o Srednicy 8mm w rozstawie 25cm. Sciany
wykonac z betonu C20/25.

1.4. Posadzka:

Grunt zasypowy podsypka piaskowa pod posadzka zagesci¢ warstwami co 15 cm do
Is=0.98.

Posadzka o grubosci 15cm. zbrojona siatkg z pretdw o Srednicy 6mm i oczku 15cm na
wysokosci 1/3 od dotu (5cm). Po zwigzaniu mieszanki betonowej w posadzce nalezy
wykonac naciecia na gtebokosS¢ 20mm aby wymusi¢ kontrolowane zarysowanie. Naciecia
wykonywac¢ tworzac w rzucie kwadrat o maksymalnej dtugosci boku nieprzekraczajacej
300cm.

1.5. Sciany nosne:

Sciany noéne o gruboéci 24cm. z bloczkéw silikatowych kl. 15. Pierwszg warstwe murowac
na zaprawie cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3. Kolejne warstwy z
wykorzystaniem zaprawy klejowej. W miejscu otwordw drzwiowych i okiennych
pozostawi¢ miejsca oparcia dla nadprozy prefabrykowanych typu L.

Przed przystgpieniem do wznoszenia Scian nalezy sie zapozna¢ z wymaganiami
technicznymi i instrukcjami wykonania Scian producenta wbudowywanego wyrobu.

1.6. Nadproza i belki zelbetowe:

Nadproza zarowno nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L, w ilosci
2szt. / otwdr. Lokalizacja i typy nadprozy wg. czesci rysunkowej opracowania.

Belka zelbetowa B-1 nad sceng Zzelbetowa monolityczna, wykonana z betonu C20/25.
Zbrojenie belki wg. czesci rysunkowej opracowania. Przy wykonywaniu belki szczegdlng
uwage zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie deskowania, oraz jego odpowiednie, sztywne i
stabilne podparcie podczas betonowania.

1.7. Stupy i trzpienie zelbetowe:

Trzpienie zelbetowe znajdujace sie w obrysie $ciany o wymiarach 24x24cm. wykonane na
strzepia. Trzpienie zbrojone podiuznie 8 pretami o S$rednicy 12mm, poprzecznie
strzemionami z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie 20cm, w miejscu zaktaddéw 10cm.
Stupy zelbetowe w strefie wejscia o Srednicy 25cm. zbrojone podituznie 8 pretami o
Srednicy 12mm, poprzecznie strzemionami z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie 20cm, w
miejscu zaktadow 10cm. W stupie przed betonowaniem umiesci¢ pret gwintowany do
zamocowania belki/murtatu. Stupy i trzpienie wykonac z betonu C20/25.



1.8. Wience:

Wience zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojone podtuznie 4 pretami o Srednicy 12mm,
poprzecznie strzemionami z pretdw o $rednicy 6mm w rozstawie 20cm. W wiencach w
osiach A i C nalezy umiesci¢ gwintowane prety o Srednicy 16mm do montazu murtatu.
Wience wykona¢ z betonu C20/25. Przy wykonywaniu potgczen wiencow i trzpieni
zelbetowych nalezy zapewni¢ odpowiednie zakotwienie pretdw miedzy taczonymi
elementami, w celu ich zmonolityzowania.

1.9. Elementy konstrukcji dachu w strefie wejsciowej

Belka oparta na stupach okragtych o wymiarach 14x14cm. Belki i krokwie prostopadte o
wymiarach 4x14cm. Elementy drewniane taczy¢ z konstrukcjg zZelbetowg, lub murowang
budynku za pomocg tacznikéw z blach, stosujac kotwy rozprezne. Drewno klasy C24.

1.10. Elementy konstrukcji dachu nad budynkiem

Dzwigary drewniane, kratowe z drewna klasy C24. Przekroje kratownicy wg czeSci
rysunkowej opracowania. Poszczegolne przekroje faczy¢ za pomocq ptytek kolczastych.
SzczegOty potaczen wg dokumentaciji wybranego wytworcy kratownicy.

1.11. Ogodlne warunki realizacji

1. Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o niniejszy
projekt, a wszystkie sprawy i niejasnosci zwigzane z realizacjq budowy nalezy
konsultowac z autorami niniejszego projektu:
inz. Adam Dobrucki — tel. 607-214-006

2. Wykonawstwo robdt winno by¢ realizowane pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie ze sztuka budowlang
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét.

3. Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace winni posiadal aktualne badania
lekarskie do pracy na wysokosSci oraz by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i p.poz.

4. Nalezy opracowac plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze wzgledu na prace na wysokosci
powyzej 5m.



