BIURO PROJKTOW ARCH .PAWEL KALINOW- 51-428 Wroctaw .Ul.Niborska 3
SKiI

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45442110-1 Malowanie budynkéw
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

NAZWA INWESTYCJl : SWIETLICA WIEJSKA W MOJECICACH

ADRES INWESTYCJI  :  Mojecice ,Gmina Wotéw , Woj Dolnoslagskie Dz.nr 354
INWESTOR : Gmina Wotdw

ADRES INWESTORA : Rynek Ratusz, 56-100 Wotéw

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Adam Potasz
DATA OPRACOWANIA : 09.2013

Stawka roboczogodziny

Ogétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE LICZBOWE

projektowana powierzchnia zabudowy 420,61m2

powierzchnia uzytkowa 369,05 m2

kubatura 2379: m3

budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym

2. SYTUACJA

lokalizacja zgodnie z PZT. Obiekt zaprojektowany na terenie dziatki szkolnej Urzadzenia placu zabaw do przeniesienia na boisku szkolnym.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWNIA

Celem opracowania jest projekt budowlany swietlicy wiejskiej jako obiekt nowoprojektowany .

4. SYTUACJA STAN ISTNIEJACY

Teren niezainwestowany nawierzchnia trawiasta ,badania gruntu dotaczone do dokumentac;ji .

5. SYTUACJA PROJEKT

W miejscu zainwestowania przebiegaja sieci wod kan , napowietrzna linia energetyczna. Istniejace szambo na mapie nie jest uzytkowane.
Szkota jest podtaczona do sieci kanalizacyjne;.

Zaprojektowano parking w tym 7 stanowisk + 1 dla niepetnosprawnego Droge dojazdowa techniczng i utwardzenie terenu wokét budynku kost-

kg drogowg betonowa gr 8 cm .Droga szkolna bedzie utwardzona wg odrebnego projektu zg z zapewnieniem Gminy .Na wjezdzie do ulicy
szkolnej z wotowskiej znajduje sie dziatka gminna nr 346 ktdéra moze by¢ wykorzystana jako parking.

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11017



131008budowlpopr DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2|45111100-9 |ROZBIORKI 8 14
3|45223210-1 |FUNDAMENTY 15 30
4|45223210-1 |SCIANY 31 41
5/45261000-4 |DACH 42 54
6/45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI 55 59
7|45262522-6 |SCIANY DZIALOWE 60 62
8|45410000-4 |[TYNKI OKLADZINY SCIAN 63 65
9|45432100-5 |SUFITY PODWIESZONE 66 69
10/45421130-4 |OKNA, DRZWI 70 78
11]45443000-4 |ELEWACJA 79 80
12/45431000-7 |POSADZKI | PODLOGI 81 86
13/45442110-1 |MALOWANIE 87 89
14]45262000-1 |WYPOSAZENIE £tAZIENEK 90 93
15/45223300-9 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 94 108

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11017
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
1 145111000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNKRB 6 Rozebranie malej architektury plac zabaw i montaz w inne miejsce boiska szkolnego szt
d.1 |0808-01 Krotnos¢ = 2
5 szt
5
2 |KNR 2-01 Reczne przesadzenie i pielegnacja zielenii krzewoéw ($r. 16-25 cm) szt.
d.1 |0102-02
3 szt.
3
3 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1 10126-01
972 m?2
972,00
4 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dal- m2
d.1 |0126-02 sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 9
972 m?2
972,00
5 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku m3
d.1 0239-02 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l
poz.3 m3
972,00
6 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1 |0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnosé = 20
poz.5 m3
972,00
7 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1 |cena zakla-
dowa
poz.6 m3
972,00
2 145111100-9 |ROZBIORKI
8 |KNR 13-12 |bud gospodarczy -Rozbidrka konstrukcji i elementéw murowych i fundamentéw do- 0,5 m m3
d.2 |0101-01
12,92%4,5"0,31 m3
35,99
9 |KNR 13-12 |Rozbidrka stropu konstrukcji i elementéw zelbetowych i pozostalych elementéw m3
d.2 |0101-03
49*0,2 m3
9,80
10 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2 |0509-03
50*0,05 m?2
2,50
11 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
d.2 [1101-02 skrzyniowym na odl. do 1 km
poz.8 m3
35,99
12 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3
d.2 |1101-05 ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 20
poz.11 m3
35,99
13 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2 |cena zakta-
dowa
poz.12 m3
35,99
14 |Kalkulacja |Utylizacja papy i oplata za korzystanie ze srodowiska m3
d.2 |indywidual-
na
50 *0,05 m3
2,50
3 [45223210-1 |FUNDAMENTY
15 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3 |0122-01
{6*14+35*2}*0,8*0,6 m3
73,92
16 |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3
d.3 |0301-02 do 1 km (kat.gr.1ll)
36*{0,370,8}*2+{13"0,370,8}"6+470,3"0,8 m3
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
36,96
17 |KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.3 |0210-01 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-
Krotnosé = 20
poz.16 m3
36,96
18 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.3 |cena zakta-
dowa
poz.17 m3
36,96
19 |KNNR 2 Betonowanie betonem B-10 (chudziak ) podtoza konstrukcji faw fundamentowych m3
d.3 |0106-0120
0,1*(36*0,8*2+13*0,8*6+4*0,3*0,8) m3
12,10
20 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $ér. 6-14 kg
d.3 |0202-03 mm
2737 kg
2737
21 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.3 |0202-02
(36*2+13*6)*0,8*0,3 m3
36,00
22 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3 |0204-01
0,64*0,3"4 m3
0,77
23 |KNR 2-02 Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu acrow m2
d.3 |0254-01
0,5*36"2+12,6"0,5*6+4*0,5*2 m?2
77,80
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw- m2
d.3 |0603-01 sza warstwa
po0z.23*2 m2
155,60
25 |KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2
d.3 |0206-05 Krotnos¢ = 4
p0z.23*2 m2
155,60
26 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3
d.3 |0209-01
3,14*0,25%0,25*0,25*3,75"4 m3
0,74
27 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundament.mu- m2
d.3 |0604-01 rowanych z wyrownaniem zaprawg,
36*0,25*2*2+13*0,25*6*2+4*0,3*0,25*2 m?2
75,60
28 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga i nast.warstwa m2
d.3 |0604-04
poz.27 m2
75,60
29 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi - system HYDROMAX - mocow- m2
d.3 |2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
2*35*0,5+12,5*2*0,5 m?2
47,50
30 |KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m - m3
d.3 |0501-01 zageszczanie reczne
46070,4 m3
184,00
4 |45223210-1 |SCIANY
31 |KNR 9-01 Sciany elewacyjne z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi z wyprawg cien- m2
d.4 |0102-02 kowarstwowa. wraz ze szczytami pietra
13"3,5*2+33"2*3,5+2*{13"4,7/2} m?2
383,10
32 |KNR 9-01 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
d.4 |0104-02
4*13*3,5+4*3,5 m2
196,00
33 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.L-19 m
d.4 |0126-05
12"2"2,40+10*2*1,40%4*1,4 m
214,4
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PRZEDMIAR
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
34 |KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych kpl m
d.4 |0122-06
4*7.8 m
31,2
35 |KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych system kpl kottownia m
d.4 |0122-06
1*7,8 m
7,8
36 |KNR 2-02 Podciagi,belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t m
d.4 |0357-01
7,30 m
7,3
37 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane WSZYTSKIE t
d.4 |0290-02 ELEMENTY ZELB
2,7 t
2,70
38 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16 (W2 W3 ) m3
d.4 |0210-05
{34*2+6*12,5+4*2}*0,24*0,24 m3
8,70
39 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16 (wieniec W4) m3
d.4 0210-05
7,23*0,24*2*2 m3
6,94
40 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.ponad 20 TRZPIEN TZ m3
d.4 |0208-06 2TZ1
0,24*0,24*4*6,3 m3
1,45
41 |KNR K-02 Impregnacja scian wykonanych w technologii SILKA z blokéw SILKA M oraz P technikg ma- m2
d.4 |0108-01 larska,
3832 m?2
766,00
5 |45261000-4 |DACH
42 |KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.wraz z kotwieniem systemowym| m3 drew.
d.5 |0406-02 do wienca
34*2*0,14*0,14 m3 drew.
1,33
43 |KNR 2-02 Dachy z kratownic deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.12m 33 sztuki ( pow dachu)wraz z po- m2
d.5 |0405-04 destami do komunikacji z ptyt OSB na cafej dlugosci dachu i w miejscach drabin na dach
68,07m2
491 m2
491,00
44 |KNR 2-02 Dachy z konstrukcji drewnianej daszek przed wejsciem m2
d.5 |0405-04 ( pow dachu)
35 m2
35,00
45 |KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2
d.5 |0410-04
526 m?2
526,00
46 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho m3
d.5 |0613-06 GR 25 CM
420%0,25 m3
105,00
47 |KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej (ukt.na zaklad) m2
d.5 |0607-02
597 m?2
597,00
48 |KNR 2-02 Izolacje z foli paroprzepuszczalnej (ukt.na zaklad) m2
d.5 |0607-02
597 m2
597,00
49 |KNR 2-02 Obrobienie dylatacji- z blachy z cynku szczyty opierzenia poddrynnowe okienka dachowe m2
d.5 |0516-03
7,5* 470,55 +35*2*0,15+4*3,6 m?2
41,40
50 |KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.5 |0509-03
35+2+12,5 m
50
51 |KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.5 0509-09
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PRZEDMIAR
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11017

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
4 szt.
4
52 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku m
d.5 |0511-02
4*4,3 m
17
53 |KNR 2-02 Pokrycie dachow dachéwka karpiéwka ceram.w koronke m2
d.5 |0504-04
526 m?2
526,00
54 |KNR-W 2-02 |Obroébki wytazéw dachowych w dachach krytych dachowka - z blachy z cynku drabiny wyla- szt.
d.5 |0536-04 zowa na parterze skladana w klapie , sufitu poddaszu , na dach z patakami pow 3 m wraz z
pétkami kominowymi stal ocynk malowana proszkowo w kolorze dachu
4 szt.
4
6 |45430000-0 |PODLOZA | POSADZKI
55 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.6 |0607-01
420 m?2
420,00
56 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6 |1101-01
420%0,1 m3
42,00
57 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na le- m2
d.6 |0609-01 piku
368 m?2
368,00
58 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym zbrojone siatka stalowg zbrojeniowa oczko 15x15 fi 6 m3
d.6 |1101-01 zebr
368*0,15 m3
55,20
59 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej samopoziomujace m2
d.6 |1102-01
368 m?2
368,00
7 145262522-6 |SCIANY DZIALOWE
60 |KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.7 10105-02
148 m2
148,00
61 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.L-19 m
d.7 |0126-05
12*1,4 m
16,8
62 Dostawa oraz montaz Scianek systemowych do pom. sanitarnych z drzwiami m
d.7 |analiza indy-
widualna
parter 2*2,2*2 m
8,8
8 [45410000-4 |[TYNKI OKLADZINY SCIAN
63 Tynki jednowarstw.wewn.z zaprawy systemowej SILKA gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m2
d.8 |wycena indy- na podtozu z bloczkéw SILKA
widualna
poz.60*2+35*3,5*2+12,5*3,5*4*2 m?2
891,00
64 |NNRNKB 202|(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomiesz- m2
d.8 |2012-01 czeniach o pow. podtogi do 5 m2
poz.63 m2
891,00
65 |KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach kolor biaty 20 x 20 cm - na klej m2
d.8 |0829-03 pom tazienek, pom sprzat,kuchni , kottowni
278 m2
278,00
9 145432100-5 |SUFITY PODWIESZONE
66 |KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, m2
d.9 2012-01 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
360 m?2
360,00
67 |KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, m2
d.9 |2012-01 metalowym z ksztattownikéw CD i UD W £AZIENKACH GK WODOODPODRNY STELAZ
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
41 m2
41,00
68 |KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw m2
d.9 |2012-04 CD i UD - dodatek za druga warstwe PLYTA POZAROWA do przegrody sufitu El 60, KOT-
LOWNIA
9,5 ma2
9,50
69 |KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw m2
d.9 |2012-04 CD i UD - dodatek za druga warstwe PLYTA POZAROWA do przegrody sufitu El 120,
SKEAD OPALU
9,8 ma2
9,80
10 |45421130-4 |OKNA, DRZWI
70 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.10 |1018-04
9"1*1.9 m2
17,10
71 |KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.10 {1018-05
8*2*3 m?2
48,00
72 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe trzykomorowe z nadswietlem wewn o pow. ponad 2.0 m2 D1W m2
d.10 |1039-03
22,72 m?2
10,80
73 |KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - wylazowe komin potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.25-1.5 m2 m2
d.10 {1016-05
4%1*1 m2
4,00
74 |KNR-W 2-02 |Drzwi kpl .z oscieznicami w gr sciany . Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fornirowane m2
d.10 {1022-01 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone D2
3 ma2
3,00
75 |KNR-W 2-02 |Drzwi kpl .z oscieznicami w gr sciany . Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fornirowane m2
d.10 |1022-01 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone D3
10 m?
10,00
76 |KNR-W 2-02 |Kpl. Drzwi aluminiowe pozarowe wewn o pow. ponad 2.0 m2 D4 EI 30 m2
d.10 |1039-03
22,72 m2
10,80
77 |KNR-W 2-02 |Kpl. Drzwi aluminiowe pozarowe wewn o pow. ponad 2.0 m2 D4 El 60 m2
d.10 {1039-03
22,72 m?2
10,80
78 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe trzykomorowe POZAROWE zewn dociepielne z nadswietlem uchylnym m2
d.10 |1039-03 zewn o pow. ponad 2.0 m2 D6 EI60
2,71 m2
2,70
11 |45443000-4 |[ELEWACJA
79 |KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki Frgm m2
d.11 |2601-05 elew z tward ptyt z wetny mineral zg z opisem pozar.
Krotnosé¢ = 2
{33+12,6}*2*3,7+{12,6*4,4}+4*{1,2+1,09}*2+{7,3*0,3}-{8*3*2}-{9*1*2} m?2
347,39
80 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami kliknierowymi kolor naturalny cegty o wymiarach 6x12 z naroznikami m2
d.11 /0829-01 petnymi - na klej mrozoodporny, elewacje E1,E2,E3,E4,kominy, wraz z wnekami podcienia-
mi obie strony szczytéw wraz z wnekami i osciezami
{33+12,6}*2*3,7+{12,6*4,4}+4*{1,2+1,09}*2+{7,3*0,3}-{8*3*2}-{9*1*2} m?2
347,39
12 |45431000-7 |POSADZKI | PODLOGI
81 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - m2
d.12 |0635-01 gruntowanie Eurolanem 3K recznie
pom.sanitarne
167 m2
167,00
82 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - m2
d.12 |0640-03 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.81 m2
167,00
83 |KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych m2
d.12 |1104-07
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
151 m2
151,00
84 |KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.gres m
d.12 {1105-01
157 m
157,00
85 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni ; ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.12 |1118-11
213 m2
213,00
86 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni granit z ptytek 60x20cm uktadane na klej bez przecinania ptytek m
d.12 |11119-09 metoda kombinowang
99 m
99,0
13 [45442110-1 |MALOWANIE
87 |NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
d.13 {1134-02 Krotnos¢ = 2
p0z.63 m?2
891,00
88 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez m2
d.13 {1505-01 gruntowania
Krotnosé¢ = 2
p0z.87-p0z.65 m?2
613,00
89 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufity - tynkéw gtad- m2
d.13 {1505-01 kich bez gruntowania
Krotnos¢ = 2
p0z.66 m?2
360,00
14 |45262000-1 |WYPOSAZENIE LAZIENEK
90 Dostawa oraz montaz wyposazenia tazienek dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.14 |analiza indy-
widualna
1 kpl
1
91 Dostawa oraz montaz dozownikéw na mydto w ptynie szt
d.14 \wycena indy-
widualna
8 szt
8
92 Dostawa oraz montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt
d.14 |wycena indy-
widualna
6 szt
6
93 Dostawa oraz montaz luster bez ramek 200X100 szt
d.14 \wycena indy-
widualna
3 szt
3
15 [45223300-9 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
94 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gte- m2
d.15 /0101-01 bok. 20 cm
598 m?2
598,00
95 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm (posp6tka) m2
d.15 |0114-01
poz.94 m2
598,00
96 |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3
d.15 /0301-02 do 1 km (kat.gr.1ll)
p0z.94*0,2 m3
119,60
97 |KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.15 |0210-01 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l
Krotnosé = 20
p0z.96 m3
119,60
98 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.15 |cena zakta-
dowa
poz.97 m3
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Razem
cji przed-
miaru
119,60
99 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m2
d.15 |0114-02 geszcz.
Krotnos¢ = -5
poz.94 m2
598,00
100 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.15 |0114-05
poz.94 m2
598,00
101 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.15 |0511-04
poz.94 m2
598,00
102 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.15 /0401-04
45+434+4+2+22+12419+5,8+20+7 m
179,8
103 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, z betonu B-15 m3
d.15 |0402-04
poz.102*0,085 m3
15,28
104 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.15 /0403-03
poz.102 m
179,8
105 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m2
d.15 |0401-02
652 m2
652,00
106 |KNR-W 2-18 |Montaz kanatéw z rur pe drenarskich o $r. nominalnej 100 mm owinigtych geowtdkning, na m
d.15 |0425-08 potaczenia skrecane wraz ze studzienkami pe podrynnowymi z rewizja w plaszczyznie chod-
nikow
4*8*2 m
64,0
107 |KNP 1 0709- |Ogrodzenie z prefabrykowane azurowe z siatki system typ Bekafor i furtka i brama przesuw- m2
d.15 |01.01 na
2,5%(2,5 +3+20+2+3+22) m2
131,25
108 [KNP 1 0709- |STOJAK NA ROWERY 10 SZT MOCOWANE DO PODt. OCYNK 10 SZT szt
d.15 |01.01
10 szt
10

-10 -
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